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4
POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT " E'ekt”m
FUR ELEKTROTECHNIK G. m. b. H.

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegromm Adresse: ELEKTRIM-WARSZAWA

Dreiphasen-Asynchronmotoren
mit Kurzschlussrotor
Typenreihe SBJd (Grésse 3 bis 5)

Betriebsspannung 380 V und 500 V; Frequenz 50 Hz
Drehzahl 3000, 1500 und 1000 U/min

M-101
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Die Motoren der Typenreihe SBJd werden in spritzwassergeschiitzter Aus-
fiihrung gebaut, bei dem das Motorinnere gegen vertikal und schrag unter 45°
von oben, fallende Tropfen geschiitzt ist. Diese Bauart bietet auch Schutz
gegen mechanische Beschddigungen und gegen zufdllige BerUhrung der rotic-
renden sowie stromfihrenden Teile,

Die Motoren sind mit Fuss gebaut fiir Aufstellung in horizontaler Wellen-
lege. Der sorgfdltig ausgewuchtete Rotor mit Aluminium-Kafigwicklung ist
in 2 staubgeschiitzten Walzlagern gelagert. Bei Nennlast und Dauerbetrieb
ist die Temperatur-Zunahme nicht grosser als 65°C, wobei als maximale
Betriebsraum-Temperatur 35°C angenommen wird.

Die Motoren halten kurzzeitige Uberlastungen mit ca 2-fachem Nenndreh-
momeant aus; sie entwickeln ein hohes Anzugsmoment (1,4 — 2-faches Nenn-
drebmcment) bei einem gunstigen Verhaltnis des Anlaufstromes zum Nennstrom.
Als Zubehor konnen fir diese Motoren Riemenscheiben und Spannschienen
geliefert werden,

Spezialausfuhrungen (auf Anfrage):
— Motoren fur abnorme Spannungen,

— polumschaltbare Motoren.

2 M-101
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Typenreihe SBJd (Grosse 3-5)
Betriebsspannung 380V und 500V

Leisturg H l Leislungs-
. - Drehzohl | Vikngs T L{ 5| Gewicht
Type | U min grad ‘ ak.o i}
kw i PS ca . ‘ ces i co ‘ 9
2 polige Motoren
SBJd 32a 1,0 1,36 2850 ¢ 79,0 0,86 18
., 32b 1.7 2.3 2850 81,5 0,87 23
., 42a 2,8 3.8 2870 840 - 088 33
. 42b 45 6,1 2870 . 855 | 088 42
. 52a 70 9.5 2890 870 | 0,89 76
. 52b 10,0 13,6 2890 875 ' 089 98
4 polige Moloren
SBJd 24a 0,6 0,82 “ 1410 74,0 0,77 I 19
., 34b 1,0 1,36 | 1410 78,5 080 . 23
., 44a 1,7 2.3 1420 81,5 083 . 34
. 44b 2.8 3,8 1420 83,5 0,85 4?2
. 54a 45 6,1 ‘ 1440 85,5 086 , 75
., 54b 70 05 1440 87,0 087 | 95
6 polige Motoren
o |
SBJd 46a 10 136 930 ‘ 710 0,72 33
., 46b 17 + 23 930 79,5 0,75 42
" 56a 28 | 38 950 | &5 | 01 | 15
.. 56b 45 N 6,1 950 84,5 0,80 95
iemenscheiben Spenn-
Zubehor R b __sch?enen__
er’::::: ! DUrcrl;rr:esser ! Brl;‘eni"!e Lénge
3a, 3b ‘ 100 | 60 440
4a, 4b 125 | 85 1 510
5a, 5b 200 1 125 670

* Die crsle Ziffer bezeichne! den Modell. die zwelle — d.e Polenmenge

M-101 S
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Motoren der Typenreihe SBJd (Grdsse 3-5)
Betriebsspannung 380 V und 500 V, 6é-polig

MASSBILD

Hcupimasse mm

Motor |——
B C E G

3a 213 200 100 115
3b 309 200 100 , 130
40 ; 344 = 282 125 145
4b 384 ' 282 | 125 165
5a 441 . 378 170 185
5b 491 378 170 210

113
113
140
140
188
188

N

R

T

137

157

162

162
217

217

170
170
210
210
285

f

285

210
210 + 120 | 150 = 13 18 ' 40
260 110 | 150 15 25 60
260 - 150 | 190 15 25 60
350 © 150 | 205 19 35 - 80
350 © 200 | 255 19 35 80

Wir biiten, in der Bestellung folgende Angaben zu machen: Listennummer,
Frequenz, etwaiges Zubehér.

Stickzohl, Type, Leistung. Drehzahl, Betfriebsspornung,

!
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’ 144
POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT T/ ﬂektﬂm
FUR ELEKTROTECHNIK G m. b H.

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegramm Adresse: ELEKTRIM-WARSZAWA

Dreiphasen-Asynchronmotoren
mit Kvurzschlussrotor
Typenreihe SBJd (Grssse 6 bis 9)

Betriebsspannung 380 V und 500 V, Frequenz 50 Hz
Drehzahl 3000 1500 1000 und 750 U/min

M-102
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Die Motoren der Typenreihe SBJd werden in spritzwassergeschitzter Aus-
fihrung gebaut, bei dem das Motorinnere gegen vertikal und schrdg unter 45°
von oben, fallende Tropfen geschiitzt ist. Diese Bauart bietet auch Schutz
gegen mechanische Beschddigungen und gegen zuffdllige Berlhrung der rotie-
renden sowie stromflhrenden Teile,

Die Motoren sind mit Fuss gebaut fiir Aufstellung in horizontaler Wellen-
lage. Der sorgféltig ausgewuchtete Rotor mit Aluminium-Kafigwicklung ist
in 2 staubgeschiitzten Walzlagern gelagert. Bei Nennlast und Dauerbetrieb
ist die Temperatur-Zunahme nicht grosser als 65°C, wobei als maximale Be-
triebsraum-Temperatur 35°C angenommen wird.

Die Motoren halten kurzzeitige Uberlastungen mit ca zweifachem Nenn-
drehmoment aus; sie sind fir direktes Einschalten ans Netz bestimmt, wobei
der Anlaufstrom verhdltnisméssig gering ist und das Anzugsmoment den Wert
des Nenndrehmomentes. lberschreitet. Als Zubehor kénnen fur diese Motoren
Riemenscheiben und Spannschienen geliefert werden.

Spezialausfuhrungen (aut Anfrage):
--- Motoren flir abnorme Spannungen,

-—— polumschaltbare Motoren.

2 M-102
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Typenreihe SBJd (Grosse 6-9)
Betriebsspannung 380 V und 500 V

Leistung Wie- eis-
Typer ' o 2’;’; ku:g;- Qtngs- Gewicht
kW PS ) U min gﬁu c::k'lo;u kg
2 - polige” Motoren
SBJd 620 | 14 | 19 | 2920 | 875 089 130 | —
. 62b 20 27 | 2920 | 88,5 0,90 | 143 ! —
,  12a 28 38 (2930 | 890 090 | 210 —
. 12b 40 | 54 | 2930 | 90,0 | 091 | 235 ! —
. 82a 55 75 02930 | 90,5 | 091 | 370 —
., 82b 75 102 | 2930 | 91,0 | 092 | 415 | —
W 92a 100 136 | 2950 | 915 | 092 | 605 —
92b 130 177 | 2950 | 92,0 | 0,92 | 685 . —_
4 - polige Motoren
SBJd 64a 10 13,6| 1450 | 87,0 | 0,88 | 124 = 250 x 150
., 64b 14 19 1450 | 88,0 | 0,88 | 138 = 250 x 150
T4a 20 27 1450 | 89,0 | 0,89 | 205 v 300 x 175
., 14b 28 38 1450 | 90,0 | 0,89 | 230 < 400 < 175
., 84a 40 54 1460 | 90,5 | 0,90 | 360 & 360 x 200
. 84b 55 75 1460 | 91,0 | 0,90 | 400 —
., 94a 75 | 102 1460 | 91,5 | 090 | 590 —
. 94b 100 | 136 1460 | 92,0 | 0,90 | 665 -
6 - polige Moloren
SBJd 66a 1 95 970 | 86,0 | 0,81 | 124 | < 250 x 150
., 66b 10 - 135, 970 | 86,5 | 0,82 | 138 | & 250 x 150
. T6a 141 19 | 970 | 87,0 | 0,84 | 205 | < 300 x 175
T6b 20 @ 27 970 | 88,0 | 0,85 | 230 | < 400 x 175
86a 28 38 975 | 890 | 0,86 | 360 , « 360 x 200
86b 40 54 975 | 90,0 | 9,87 | 400 | < 450 x 200
96a 55 75 980 | 91,0 | 0,88 | 590 | & 450 x 250
96b 75 | 102 980 | 92,0 | 0,89 | 665 | = 560 x 250
8- polige Motoren
SBJd 68a 45 6,1 730 1- 835 | 0,76 | 124 | ¢ 250 x 150
., 68b 7 95| 730 845 | 0,78 | 138 | = 250 x 150
., 18a 10 13,6| 730 850 | 0,80 | 205 | 300 x 175
, 18b 14 19 730 870 0,81 | 230 | o 400 x 175
, 88a 20 27 730 . 875 | 082 | 360 | x 360 x 200
., 88b 28 38 730 | 885 | 083 | 400 | = 450 < 200
. 98a 40 54 | 730 . 90,0 | 0,84 | 590 | = 450 x 250
98b 55 75 730 \ 91,0 | 0,84 | 665 .+ 560 . 250
‘) Die erste Zifter bezeichnet den Modell ~ die zweite die Polenmenge.
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Motoren der Typenreihe SBJd, Grosse 6-9
Betriebsspannung 380 V und 500V, 2-8-polig
8
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MASSBILD
Hoauptmasse mm Fussmasse mm Wellenende mm
Motor- B 7v i G ‘ 3 ‘ @) ; M

grosse  Polmenge C E |__Polmenge )i I, R | T S U d | Polenmenge 1 Polenmenge
2 |a-6-8 | 2 |4-6-8 2 [4-6-8 2 l4-6-8

6a, 6b 580 | 562 | 460 i’ 200 270 | 240 | 225 | 2751 315 l 390 | 320 380 19| 35 45 80 110
7a,7b 685 | 665 530 | 236 . 320 | 290 | 258 | 322 | 370 | 455 | 400 480 24 | 38 55 | 80 110
8a,8b 875 | 860 640 | 280 405 | 375 | 300 | 375 | 440 | 530 | 530 620 30| 55 65 ‘ 110 140
9a, 9b 1005 | 970 ‘ 740 ‘ 335 460 | 430 | 352 | 440 | 525 ‘ 625 ‘ 656 1 750 30 ; 55 75 110 140

| | i |

Wir bitten. in der Beslellung folgende Angoben zu machen: Listennummer, Stickzahl. Type. Leistung, Drehzahl, Beiriebsspannung, Frequenz,
etweiges Zubehor.
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"
POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT 7/
FUOR ELEKTROTECHNIK G. m. b. H. m

— ————

WARSZAWA CZACKIEGO 1517
Telegramm Adresse: ELEKTRIM-WARSZAWA

Dreiphasen-Asynchronmotoren
mit Kurzschlussrotor
Typenreihe SBJVd (Grssse 6 bis 9)

Betriebsspannung 380 V und 500 V, Frequenz 50 Hz
Drehzahl 3000, 1500, 1000 und 750 U/min

M-103
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Lie Motoren der Typenreihe SBJVd werden in Ausfuhrung mit Flansch
gebaut und sind fur den Betrieb in vertikaler Wellenlage, mit nach unten
gerichtetem freien Wellenende, bestimmt.

Sie sind tropfwassergeschutzter Ausfihrung gebaut, die Schut:z gegen ver-
tikal fallende Tropfen und mechanische Beschddigungen bietet.

Der Rotor mit Aluminium-Kafigwicklung ist in 2 staubgeschiitzten Walz-
lagern gelagert, die jedoch flr Ubermdssige zusdtzliche Belastungen durch mit
dzm Rotor gekuppelte Teile nicht ausgelegt sind.

Bei Nennlast und Dauerbetrieb ist die Temperaturzu~ahme nicht grosser
als 65°C, wobei als maximale Betriebsraumtemperatur 35°C angenommen wird.

Die Motoren halten kurzzeitige Uberlastungen mit ca 2-fachem Nenndreh-
moment aus; sie sind fur direktes Einschalten bestimmt, wobei der Anlaufstrom
verhdltnismassig gering ist und das Anzugsmoment den Wert des Nenndrek-
momentes Uberschreitet.

Spezialausfuhrungen (auf Anfrage):
— Motoren fiir abnorme Spannungen,

— polumschaltbare Motoren.

2 M-133
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Typenreihe SBJVd (Grosse 6-9)
Betriebsspannung 380V und 500 V

Leistung Drehzahl Wirkungs-Leistungs- Gewicht
Type " ) grad ca | faktor
kw | PS Ufmin %o cos 7 ca | 9
2 - polige Motoren
SBJVd 62 q 14 19 2920 875 089 135
. 62b 20 27 . 88,5 0,90 150
. 12a 28 38 2930 89,0 . 220
. 12b 40 54 . 900 = 091 250
. 82a 5 75 . %5 350
., 82b 751102 ; 910 092 440
. 92a 100 ' 136 2950 915 |+ 635
. 92b 130 177 B 20 ., 710
7 4-po|i;éwMoioren
SBIVd 64a . 10 | 136 | 1450 | 870 | o088 | 130
., 64b | 14 19 | 88.0 B 145
I 20 27 . 86,0 9,89 217
. T4b 28 | 38 . 90,0 . 245
. 84a 40 54 1460 | 905 0,99 280
., 84b | 55 85 . 91,0 . 425
. 94a | 75 102 . 915 .| 625
. 94b ' 100 136 . 92,0 i 705
- o 6 - polige Motoren
SBIVd 66 a 7 9,5 970 870 081 130
., 66b 10 135 .1 865 0,82 145
., Tba 14 19 . 1 810 0,84 217
. T6b 20 27 . 88.0 0,85 248
. 8ba 28 38 975 | 89,0 0,86 380
o 81b 40 54 . 1900 0,87 425
96 a 55 65 980 91.0 0,88 625
% b 75 102 .. 920 0,89 705
- B 8-Tao|ige Motoren N
SBJVd 68 a 45 - 6,1 730 83,5 076 | 130
. 68b 7 9,1 . 84,5 0,78 | 145
. 18a 10 136 . 85.0 0,80 217
. 78b 14 19.0 N 87,0 0,81 247
. 88a 20 27 i 875 0,82 380
, 88b 28 | 38 ., 88,5 0,83 425
. 98a 40 | 54 . 90,0 084 | 625
98 b 55 | T ., 91,0 0,84 705
‘) Die erste Ziller bezeichnet den Modell, die zweite — die Polenmenge.
M-103 3
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Motoren der Typenreihe SBJVd, Grosse 6-9
Betriebsspannung 380 V und 500 V, 2-8-polig

MASSBILD
Hauptmasse . Flanschmasse |  Wellenende
Motor- B . —G_‘ ‘ & M
grésse A Pole C 2 4-8° D1 D2 | d Menge der Pole | Menge der Pole
2 |4-8 ‘ ‘ 2 |4-8] 2 la-8

6a, 6b | 400 610 ¢ 592 | 562 | 270 | 240 | 350 | 300 | 18 35 45 80 | 110
Ta, Tb | 450 730 1 710 | 635 | 320 | 290 ‘ 350 | 400 ! 18 38 55 80 | 110
8a, 8b | 550 930 | 915 | 765 | 405 | 375 ! 450 | 500 l 18 55 65 110 | 140
9a, 9b | 630 | 1060 | 1020 | 885 | 460 l 430 ’ 550 | 600 ‘ 22 55 75 110 ‘ 140

Wir bitten in der Bestellung folgende Argaben zu machen: Listennummer, Stickzohl, Type. Leistung,
Drehzahl, Betriebsspannurg, Frequenz, elwoiges Zubehér.
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POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT I géktﬂm
FOUR ELEKTROTECHNIK G. m. b. H.

WARSZAWA CZACKIEGO 1517
Telegramm Adresse: ELEKTRIM-WARSZAWA

Dreiphasen-Asynchronmotoren
mit Kurzschlussrotor
Typenreihe SZJd (Grosse 3 bis 5)

Betriebsspannung 380 V und 500 V, Frequenz 50 Hz
Drehzahl 3000, 1500 und 1000 U/min

M-104
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Die Motoren der Typenreihe SZJd werden in vollkommen gekapselter
Ausfihrung, mit Cberflachenkihlung gebaut. Der aqussen angebrachte, gut
verschalte Ventilator Uberldst die Aussenseite des mit Rippen versehenen
Gehduses.

Die Motoren konnen in feuchten, staubigen Rdumen und im Frei- en
aufgestellt werden. Sie sind mit Fuss versehen und dirfen in jeder beliebigen
Lage, auf dem Fussboden, an der Wand an der Decke befestigt werden.

Der gut ausgewuchtete Rotor mit Aluminium-Kdafigwicklung ist in 2 staub-
geschitzten Wadlzlagern gelagert., Bei Nennlast und Dauerbetrieb is die Tempe-
raturzunahme nicht grésser als 65°C, wobei als maximale Betriebsraum-
Temperatur 35°C angenommen wird.

Die Motoren haiten kurzzeitige Uberlastungen mit ca 2-fachem Nenndreh-
moment aus; sie entwickeln ein hohes Anzugsmoment (1,4 — 2 faches
Nenndrehmoment), bei einem glnstigen Verhdltnis des Anlaufstromes zum

Nennstrom,

Als Zubehor konnen fur diese Motoren Riemenscheiben und Spannschienen

geliefert werden,

Spezialausfiihrungen (auf Anfrage):
—— Motoren fur abnorme Spannungen,
-— polumschaltbare Motoren.
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Typenreihe SZJd (Grosse 3-5)
Betriebsspannung 380 V und 500 V

,,,7Lei5|ung _ | Drehzakl :WirkungSv Leistungs- I Gewicht
Type' . ) qrad faktor
kW PS U min ca ’, [cos g ca kg
: | F

2-polige Moloren

SZJd 32a 0,6 0.8 2860 76,0 0,85 20

., 32b 1,0 1,3 2860 79,0 0,86 27

420 17 2,3 2880 ' 815 0,87 37

. 42b 2,8 38 2e80 84,0 0,88 46

. 52a 4,5 6,1 2900 85,5 0,88 79

., 52b 7.0 9,5 2900 _ 87,0 0,89 102
4-polige Motoren

SZJd 34a 0,6 0,8 1410 74,0 0,77 20

. 34b 1,0 1,3 1410 78,5 0,80 27

., 44a 1,7 2.3 1420 81,5 0,83 36

., 44b 2,8 38 1420 83,5 0,85 45

w Sda 45 6,1 1440 85,5 0,86 78

., 54b 7,0 9,5 1440 87,0 0,87 100
6-polige Motoren

SZJd 46 | 10 | 13 920 770 | 072 | 36

., 46b 17 2,3 930 79,5 0,75 45

.. 56a :28 38 950 82,5 0,78 11

., 95b 45 6,1 950 84,5 0,80 99

Riemenscheibe i Spannschienen
Zubehdr tir Motoren T
. Durchmesser Breite L
Grosse ange
mm mm ‘ mm
3a 3b 100 60 r 440
4a 4b 125 85 1 510
5a l 5b 200 125 i 670

' Die erste Zifler bezeichnet den Modell, die zweite die Polenmenge.

M-104 3
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Motoren der Typenrcihe SZJd, Grosse 3-5

Betriebsspannung 380 V und 500 V, 2-6 polig

8
M 6 J .
— h f
- |
A |
! o ‘
] B . @ Z - F - -
i .
| L “ ' "
%
=
Ld e R ol ’
5 7
U
MASSBILD
‘ Houptmasse ‘ Fussmasse Wellenende
Mofcrgrésse - 77‘— ! . T T o e
B c | E | G hoopoh o RO T | s U d o M
3a 300 200 100 119 100 135 170 [ 210 90 120 13 18 40
3b 335 200 100 137 100 135 170 210 120 150 13 18 40
4a 375 282 | 125 145 123 165 210 260 110 150 ; 15 25 60
4b 415 282 1 125 165 123 165 | 210 260 150 190 15 25 60
5a 482 376 170 185 164 216 | 285 350 150 205 | 19 35 80
5b 532 376 170 210 164 i 216 ‘ 285 350 200 255 | 19 35 80

Wir bitten in der Bestellung folgende Angaoben zu machen: Listennummer, Stickzohl, Type, Leistung, Drehzahl, Betriebsspennung, Frequenz, etwaiges

Zubehpr.
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4]
POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT I/
FOR ELEKTROTECHNIK G. m. b. H. m
WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegramm Adresse: ELEKTRIM-WARSZAWA

Dreiphasen-Asynchronmotoren

mit Kurzschlussrotor

Typenreihe SZJd (Grésse 6 bis 9)
Betriebsspannung 380 V und 500 V, Frequenz 50 Hz
Drehzahl 3000, 1500, 1000 und 750 U/min

M-105
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Die Motoren der Typenreihe SZJd werden in vollkommen gekapselter Aus-
fihrung, mit Oberfidchenkiihlung gebaut. Der aussen angebrachte, gut ver-
schaltete  Ventilator ~ iberldst die Aussenseite des mit Rippen versehenen
Gehduses.

Die Motoren kdnnen in feuchten, staubigen Rdumen und in Freiem auf-
gestellt werden. Sie werden mit Fuss gebaut fiir Aufstellung in horizontaler
Wellenlage.

Die Statorwicklung hat Glasfaser-lsolation (Klasse B), bei der die Tem-
peratur-Zunahme bis 85°C liber der maximalen Betriebsraum-Temperatur von
35°C betragen darf.

Die Motoren halten kurzzeitige Uberlastungen mit ca 2-fachem Nenndreh-
moment aus; sie sind fiir direktes Einschalten bestimmt, wobei der Anlaufstrom
verhdltnismdssig gering ist und das Anzugsmoment den Wert des Nenndreh-
momentes Uberschreitet,

Als Zubehor konnen fir diese Motoren Riemenscheiben und Spannschienen
geliefert werden,

Spezialausfiihrungen (auf Anfrage):
— Motoren fiir abnorme Spannungen,
— polumschaltbare Motoren,

2 M-105
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Typenreihe SZJd (Grosse 6-9)
Betriebsspannung 380 V und 500V

Leist
| e‘si",g,4 Drehzahl |Wirkungs- Leistungs-| Gewicht ! Riemenscheiben
Type | VU, min grad faktor

! cos . ca kg mm

kW [ PS ca ',

2-polige Motoren

0,89 170 -

szJd 626! 10 136 2930 | 87,5 |

L 62c! 14 19 2930 | 880 | 090 | 188 -
726! 20 27 2940 | 885 | 090 | 280 -
. 72c| 28 38 2940 | 895 | 091 | 310 -
. 82b| 40 54 . 2950 | 895 | 091 | 500 -~
. 82| 55 75 . 2950 | 90,0 | 092 | 560 -
L92c| 75 | 102 2960 | 90,5 | 092 | 820 -
. 92d| 100 | 136 2960 | 910 | 092 | 605 -

4-polige Motoren

| i

SZJd 64b 10 136 | 1460 © 875 0,89 162 250 ~ 150
., bdc 14 19 1460 88,5 089 ; 180 2250 - 150
. 74b 20 27 1460 ;. 89,0 0,89 280 22300 - 175
. Tac 28 38 1460 90,0 0,89 310 1400 < 175
, 84b 40 54 1470 90,5 0,90 495 360 < 200
,, 84c 55 75 1470 91,0 0,90 555 -
. 94c 75 102 1470 91,5 091 805 -
. 94d | 100 136 1470 92,0 0,91 890 -

6-polige Motoren

SZJd 66b 7 9,5 980 86,0 0,81 162 -+250 1150
. 6bc 10 13,6 980 87,0 0,82 180 2250 -1150
., 16b 14 19 980 875 | 084 280 ‘ +300 - 175
. T6c 20 27 980 88,0 0,85 310 | -400% 175
., 86b 28 38 980 89,0 0,87 495 | 5360 - 200
. 86c 40 54 980 90,0 0,88 555 +450 - 200
. 96¢ 55 75 985 91,0 0,85 805 1450 - 250
. 96d 75 102 985 92,0 0,90 890 560 - 250

8-polige Motoren

SZ)d 68b 45 61 735 84,5 0,76 162 5250 -. 150
. 68c 7 9.5 735 86,0 0,78 180 (1250 - 150
., 78b ! 10 13,6 735 87,0 0,80 280 300175
" 78 14 19 735 | 875 | 081 | 310 | 200+<175
,, 88b 20 27 735 88,0 0,83 495 23360 < 200
., 88c 28 38 735 89,0 0,84 555 450 .< 200
., 98¢ 40 54 735 90,0 0,84 805 450:< 250
., 98d ‘ 55 75 735 91,0 0,85 890 3560 < 250
* Die erste Ziffer bezeichnet den Modell, die zweite — die Polenmengs.
M-105 3
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Motoren der Typenreihe SZJd, Griosse 6-9
Betriebsspannung 380 V und 500V, 2-8-polig

. 8
Mo G J V.
I
e — o
ol 4 — — . __|
- l "
= — ] 4 1 ;
[ L s S
| U i
MASSBILD
Houptmasse i Fussmasse i We'!lenende mm
Motor- r G —O A_____._M
grosse B . C E L J, 1, R T [ U d 7Po|enr11:n>g7e7 Polenmenge
| | 468 2 | 468 2 | 468
; [ ! ‘
6b 6¢| 6351 475 270 . 240 219 266 | 315 | 390 | 320 | 380 ; 18 35 45 80 110
7b 7¢ 750 | 548 ‘ 236 320 290 248 307 | 370 | 455 | 400 | 480 | 24 38 55 80 110
8b 8¢ 955 | 650 280 405 1 375 288 377 | 440 | 530 | 530 | 620 | 30 55 65 110 140
9¢ 9d ! 1090 li 745 ‘ 335 | 460 ‘ 430 330 440 | 525 | 625 | 650 ! 750 | 30 55 | 75 10 ; 140

Wir bitten, in der Bestellung folgende Angaben zu machen: Listennummer, Stickzahl, Type, Leistung, Drehzahl, Betriebsspannung, Frequenz,
etwaiges Zubehér.
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POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT I/
FUR ELEKTROTECHNIK G. m. b. H. m

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegramm Adresse: ELEKTRIM-WARSZAWA

Dreiphasen-Asynchronmotoren
mit Kurzschlussrotor

Typenreihe SZJKd (Grosse 3 bis 5)
Betriebsspannung 380 V und 500 V, Frequenz 50 Hz
Drehzahl 3000, 1500 und 1000 U/min

M-106
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Die Motoren der Typenreihe SZJKd werden mit Flansch gebaut und eignen
sich fiir Montage in jeder beliebigen Lage. Das freie Wellenende kann waage-
recht, senkrecht, riach oben oder nach unten, sowie schrdg gerichtet sein.
Sie werden in vollkommen gekapselter Ausfuhrung, mit Oberfldachenkiihlung
gebaut. Der aussen angebrachte, gut verschaltete Ventilator iiberbldst die
Aussenseite des mit Rippen versehenen Gehduses.

Die Motoren kénnen in feuchten, staubigen Raumen und in Freiem ouf-
gestellt werden. Der Rotor mit Aluminium-Kafigwicklung ist in 2 staub-
geschitzten Walzlagern gelagert, die jedoch fur Ubermdssige zusdtzliche
Belastungen durch mit dem Rotor gekuppelte Teile nicht ausgelegt sind.

Bei Nennlast und Dauerbetrieb ist die Temperatur-Zunahme nicht grosser
als 65°C, wobei als maximale Betriebsraumtemperatur 35°C angenommen
wird.

Die Motoren halten kurzzeitige Uberiastungen mit ca 2-fachem Nenn-

drehmoment aus; sie entwickeln ein hohes Anzugsmoment (1,4 — 2 faches
Nenndrehmoment) bei einem giinstigen Verhdltnis des Anlaufstromes zum
Nennstrom.

Spezialausfihrungen (auf Anfrage):
— Motoren fur abnirme Spannungen,

— polumschaltbare Motoren.

2 M-106
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Typenreihe SZJKd (Grosse 3-5)
Betriebsspannung 380 V und 500 V

. . o AEfii’ung . Drehzahl ‘ Wirkusgs- Le‘is{::ngs- Gewicht
e B ra aktor

re kW \ PS Umin 390 oty <o kq
2-polige Motoren

SZJKd 32a 0,6 08 2860 76,0 0,85 21

) 32b 1,0 1,3 2880 79,0 0,86 28

" 42 17 23 2880 | 815 | 0,87 40

. 42b 28 3,8 2880 84,0 0,88 48

. 52a 4,5 6,1 1 2900 85,5 0,88 83

. 52b 7.0 9.5 2900 87,5 0,89 105
4-polige Motoren

SZJKd 34a 06 08 | 1410 | 740 | 077 | 21

. 34b 1,0 1,3 1410 78,5 0,80 | 28

" 44a 17 23 1420 | 815 | 083 38

" 44b 2,8 38 1420 83,5 085 | 47

), 54qa 45 6,1 1440 85,5 0,86 | 82

" S4b 70 | 95 | 1440 | 870 | 087 ' 104
6-polige Motoren

SZJKd 46a 1,0 | 1,3 930 77,0 0,72 38

. 46b 1,7 23 930 79,5 0,75 47

" 56a 28 38 950 | 825 | 078 80

) 56b 4,5 6,1 | 950 84,5 0,80 | 102

* Die erste Ziffer bezeichnet den Modell, die zweite — die Polenmenge.

M-106 3
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Motoren der Typenreihe $ZJKd, Grosse 3-5
Betriebsspannung 380 V und 500 V, 2-6 polig

- ————————

MASSBILD
. Maoupimasse | Fussmasse ‘ Wellenende
Motorgrésse - - - I

8 | ¢ | o | uw | % | o | b | b | ¢ | o M
3a 300 } - 119 l 100 135 120 145 175 11,5 18 40
3b 335 ‘ - 137 | 100 135 120 145 175 11,5 18 40
4a 375 278 145 123 153 150 185 220 14 25 60
4b 415 | 278 165 123 | 163 150 185 220 14 25 60
5a 482 368 185 164 216 215 255 300 18 35 80
5b 532 |, 368 210 © 164 | 216 215 255 300 18 35 80

| i

Wir bitten, in der Bestellung folgende Angaben zu machen: Listennummer, Stickzahl, Type, Leistung, Drehzahl, Betriebsspannung, Frequenz,
etwaiges Zubehisr.
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"
POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT 44 ﬂektﬂm
FUR ELEKTROTECHNIK G. m. b. H.

WARSZAWA CZACKIEGO 1517
Telegremm Adresse: ELEKTRIM-WARSZAWA

Dreiphasen-Asynchronmotoren
mit Kurzschlussrotor
Typenreihe SZJVd (Grosse 6 bis 9)

Betriebsspannung 380 V und 500 V, Frequenz 50 Hz
Drehzahl 3000, 1500, 1000 und 750 U/min

M-101
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Die Motoren der Typenreihe SZJVd werden in Ausfiihrung mit Flansch
gebaut und sind fir Montage in vertikaler Wellenlage, mit dem freien
Wellenende nach unten bestimmt.

Sie werden in volikommen gekapselter Ausfiihrung, mit Oterfldchen-
kihlung gebaut. Der aussenangebrachte, gut verschaltete Ventilator Uberblast
die Aussenseite des mit Rippen versehenen Gehauses.

Die Motoren kénnen in feuchten, staubigen Rdumen und in Freiem auf-
gestellt werden. Der Rotor mit Aluminium-Kafigwicklung ist in 2 staub-
geschitzien Walzlagern gelagert, die jedoch fur Ubermassige zusatzliche
Belastungen durch mit dem Rotor gekuppelte Teile nicht ausgelegt sind.

Die Statorwicklung hat Glasfaser-Isolation (Klasse B), bei der die Tempe-
ratur-Zunahme bis 65°C Uber der maximalen Betiiebsraumtemperatur von 35°C
betragen darf.

Die Motoren halten kurzzeitige Uberlastungen mit ca 2-fachem Nenndreh-
moment aus; sie entwickeln hohes Anzugsmoment (1,4 — 2 faches Nenndreh-
moment) bei einem glinstigen Verhdltnis des Anlaufstromes zum Nennstrom.

Spezialausfuhrungen (auf Anfrage):
--— Motoren fur abnorme Spannuingen,

— poiumschaltbare Motoren,

2 M-107
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Typenteihe SZJVd (Grosse 6-9)
Betriebsspannung 380 V und 500 V

I

| Leistung Drehzahl |Wirkungs- Leistung: - Gewicht
Type’ grad taklor

kW PS | U min ca lcos ¢ co kg

2 polige Motoren

SZJVd 62b 10 13,6 2930 8175 0,69 175
.. 62¢ 14 19 " 88,0 0,90 195
., 12b 20 217 2940 885 0,90 290
., 12 28 38 " 89,5 0,91 320
., 82b | 40 54 2950 - 89,5 0,91 515
., 82 55 75 ‘ " 90,0 0,92 575
W 92¢ 75 102 1 2960 ¢ 905 0.92 840
, 92d 100 136 \ " ; 91,0 0,92 925

4 polige Motoren
SZJVd 64b 10 ‘ 13,6 1460 87,5 0,89 167
., b4c 14 19 " 88,5 0,89 185
. 14b 20 27 " 89,0 0,89 290
. T4c 28 38 900 089 320
.. 84b 40 | 54 1470 90,5 ! 090 510
., 84c 55 175 " ‘ 91,0 0,90 570
94c 75 102 " i 915 0,91 825
94d 160« 136 " 92,0 0,91 910

6 polige Motoren
SZJVd 66b 7 9.5 980 86,0 0,81 167
., 6bbc 10 13,6 " 81,0 0,82 185
76b 14 19 " 875 0,84 290
., 16c 20 217 " 88,0 0,85 320
., 86b 28 38 " 89,0 0,87 510
86¢ 40 . 54 . 90,0 0,88 570
96¢ 55 75 G685 91,0 0,89 825
96d 75 102 " 92,0 0,90 910

8 polige Motoren
SZJVd €8b 45 6,1 735 845 | 0,76 167
., 68c 7 9,5 " 86,0 0,78 185
., 18b 10 136 " 87,0 0,80 290
., 18c 14 19 o, 87,5 0,81 320
., 88b 20 27 o, 88,0 083 - 510
., 88c 28 38 " 69,0 0,84 i 570
., 98¢ 40 5 . 90,0 | 0,84 825
., 98d 55 75 ‘ " 91,0 0,85 ‘ 910

* Die erste Zilfer tezeichnet den Modell, die zweite - die Polenmenge.
M-107 3
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"
POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT T7 ﬂéktﬂm
FUR ELEKTROTECHNIK G. m. b. H.

WARSZAWA CZACKIEGO 1817
Telegramm Adresse: ELEKTRIM-WARSZAWA

Dreiphasen-Asynchronmotoren
mit Schleifringrotor
Typenreihe SCUa (Grésse 8 — 11)

Betriebsspannung 380 V und 500 V, Frequenz 50 Hz
Drehzahl 3000, 1500, 1000 und 750 U/min

M-201
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Die Motoren der Typenreihe SCUa werden in tropfwassergeschiitzter
Bauart geliefert, die Schutz gegen vertikal fallende Tropfen bietet.

Die Motoren werden mit Fuss gebaut, fiir Aufstellung in jeder beliebigen
Lage; sie konnen auf dem Fussboden, an der Wand oder an der Decke in
waag- oder senkrechter Wellenlage montiert sein.

Die Statorwicklung ist an 6 Klemmen gefiihrt, die in einem mit Deckel
versehenen Klemmenkasten untergebracht sind. Auf Wunsch kann der Motor
auch mit ausgiessbarem Kabelendverschluss geliefert werden.

Cie Wicklung des in Wadlzlagern rotierenden Rotors ist an drei Schleifringe
mit dauernd aufliegenden Blirsten angeschlossen.

Bei Nennlast und Dauerbetrieb ist die Temperatur-Zunahme nicht grosser
als 65"C, wobei als maximale Betriebsraum-Temperatur 35°C angenommen
wird.

Die Motoren halten kurzzeitige Uberlastungen mit ca 2-fachem Nenndreh-
moment aus. Als Zubehor konnen fiir diese Motoren Olanlasser, Riemenscheiben
und Spannschienen geliefert werden.

2 M-201
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Typenreihe SCUa (Grosse 8 bis 17)
Betriebsspannung 380 V und 500 V

Leistung Dreh- ; Wir-  Leis- Rofcy!ﬂ@ii
Type w e kongs | demes T e | Gewicht
U min i ca% | ca ; V? A?

2 polige Motoren

SCUa 1020 . 560

090 | 440 | 70 | 306
112a | 66 90

091 ' 590 | 73 420

2930 | 89
2940 | 90

4 polige Motoren
SCUa 84 17 ‘ 23 | 1440 ‘ 87 ‘ 0,89 \ 284 | 41 l 179
" 94a 35 | 1457 885 090 \ 390 | 46 ! 245
, 104a 40 55 1450 | 895 ' 0,90 6 340
. 114a ‘ 55 75 1460 | 905 090 | 334 | 112 - 415

w
(8,
(3]
-
(o]
o~

6 polige Motoren

SCUa 8 | 11 | 15 | 950 | 85 | osa | 210 | 37 | 179

. 9a | 175, 24 | 950 | 865 | 086 260 | 48 | 245
. 106a | 26| 35 | 95| 875 087 | 350 | 52 | 340
50 | 970 | 89 ,

116a | 37 1 087 | 280 | 87 415

8 polige Motoren

! | |
SCUa 88 75| 10 710 82 . 080 ' 140 57 179
y 98a | 11 15 720 ; 845 0,82 ' 180 42 245
»  1C8a . 185 | 25 720 | 87 084 220 | 61 340
118a ‘ 26 35 725 | 885 | 0,84 290 | 61 415

* Die erste oder die keide ersten Ziffern bezeichnen den Modell, die letztz — die Polenmenge.

M-201
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Motoren der Typenreihe SCUa, Grosse 8-11
Betriebsspannung 380 V und 500 V, 2-8 polig

G M A

b oo
— o
1 Ly
LI [
- 1 r i
Finini
S ]
)
MASSBILD
Hauptmosse ' Fussmasse Wellenende
Motor- ‘ ‘ _— [
g'““ABlC:EGJRTSUdOM

8 1392 1 771 | 454 | 200 - 290 ‘ 300 330 | 416 300 | 360 | 17 | 43 ' 87
9a | 430 | 868 | 498 | 220 330 | 316 360 | 450 | 345 | 405 | 17 | 53 97
10a | 480 | 951 | 556 | 245 375 ‘ 367 400 | 500 | 410 | 480 | 22 | 53 97

1o 540 | 1006 i 627 ' 280 398 | 400 440 540 | 440 | 510 22 60 ' 115

Wir bitten, in der Bestellung folgende Angaben zu machen: Listennummer, Stiickzahl, Type, Leistung, Drehzahl, Betriebsspan-
nung, Frequenz, etwaiges Zubehdr.
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"
POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT 7 E'ektr

FUR ELEKTROTECHNIK G. m. b. H.

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517

Telegromm Adresse: ELEKTRIM-WARSZAWA

Dreiphasen-Asynchronmotoren
mit Schleifringrotor
Typenreihe SCUKa (Grésse 8 bis 11)

Betriebsspannung 380 V und 500 V, Frequenz 50 Hz
Drehzahl 3000, 1500, 1000 und 750 U/min

M-202
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Die Motoren der Typenreihe SCUKa werden mit Flansch gebaut und
konnen in beliebiger d. h. in waag- oder senkrechten Weilenlage montiert
werden,

Sie werden in tripfwassergeschiitzter Bauart geliefert, die Schutz gegen
vertikal fallende Tropren bietet.

Die Statorwicklung ist an 6 Klemmen gefiihrt, die in einem mit Deckel
versehenen Klemmenkasten untergebracht sind, Auf Wunsch kann der Motor
auch mit ausgiessbarem Kabelendverschluss geliefert werden.

Die Wicklung des in Wadlzlagern rotierenden Rotors ist an 3 Schleifringe
mit dauernd aufliegenden Biirsten angeschlossen,

Bei Nennlast und Dauerbetrieb ist die Temperatur-Zunahme nicht grosser
als 65°C, wobei ails maximale Betriebstemperatur 35°C angenommen wird.

Die Motoren halten kurzzeitige Uberlastungen mit ca 2-fachem Nenndreh-
moment aus. Als Zubehtr konnen flr diese Motoren Olanlasser geliefert
werden,

2 M-202
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Typenreihe SCUKa (Grosse 8-11)
Betriebsspannung 380 V und 500 V

i Leistung Dreh- Wir- Leis- Rotordaten
Type ZF:H kungs- | tungs- |—— {Gewicht
| ops [ Umin | gred plelor B | ka
2-polige Motoren
SCUKa 102a ; 45 60 2930 | 89 0,90 " 440 | 70 306
) 1 120*; 66 90 2940 | 90 0,91 590 | 73 420

4-polige Motoren
SCUKa 84 | 17 23 1440 87
. G4al 26 35 14507 885 |
104a! 40 © 55 1450 89,5

114a| 55 | 75 1460 905
e e e ' i

6-polige Motoren

SCUKa 86 | 11 15 950|85 084]210137 179
. 96a:17,5. 24 950!865 086! 260 | 48 . 245

. 106a! 26 35 | 965|875, 087 350 |52 340

. 1160] 37 | 50 \ 970 89 | 0,87 : 280 ‘ 87 . 415

8-polige Motoren

SCUKa 88 7,5‘ 10 | 710] 82 loso 14037 179
. 98a | 11 15 | 720| 845|082 180 | 42 | 245

., 108al 185 25 ' 720! 87 0,841 220 ' 61 | 340
118a| 26 35 | 725|885 | 084 290 61 415

* Die erste oder die beide ersten Zittern bezeichnen den Modell, die letzte —die Polenmenge.

M-202 3
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Motoren der Typenreihe SCUKa (Grosse 8-11)
Betriebsspannung 380 V und 500V, 2-8-polig

L_"/@\“"T— I
et

=
0

MASSBILD
Mot Houptmasse Flanschmasse Wellenende
otor- . . . .
adsse |4 | B | C G | G | J D, o. | o | d o | m
l i
8 ‘ 392 | 707 \ 273 22 ‘ 313 300 350 ‘ 400 ‘ 450 18 43 | 87
Qa 430 ' 792 302 22 | 351 316 350 | 400 ' 450 18 53 i 97
10a | 480 l 874 ’ 327 22 ’ 395 | 367 450 | 500 . 550 | 18 53 97
11a “ 540 909 | 347 22 416 ‘ 400 450 ' 500 ! 550 \ 18 ‘ 60 115

Wir bitten, in der Bestellung folgende Angoben zu machen: Listenrummer, Stickzahl, Type, Leistung, Drehzahl, Betriebssparnung,
Frequenz, etwaiges Zubehor.
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POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT 7/
FUR ELEKTROTECHNIK G. m. b. H. m

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegromm Adresse: ELEKTRIM-WARSZAWA

Dreiphasen-Asynchronmotoren
mit Schleifringrotor
Typenreihe SZUa, (Grssse 7 bis 11)

Betriebsspannung 380 V und 500 V, Frequenz 50 Hz
Drehzahl 3000, 1500, 1000 und 750 U/min

M-203
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Die Motoren der Typenreihe SZUa werden in vollkommen gekapselter
Ausfuhrung, mit Oberflachenkiihlung gebaut. Der aussen angebrachte, gut
verschaltete Ventilator {iberbldst die mir Rippen versehene Aussenseite des
Gehduses.

Die Motoren konnen in feuchten, staubigen Rdaumen und in Freiem auf-
gestellt werden. Sie sind mit Fuss gebaut fiir Montage in beliebiger Wellen-
lage; sie konnen auf dem Fussboden, an der Wand oder an der Decke im
waag- oder senkrechter Wellenlage montiert werden.

Die Statorwicklung ist an 6 Klemmen gefuhrt, die in einem mit Deckel
versehenen Klemmenkasten untergebracht sind, Auf Wunsch kénnen die Moto-
ren mit ausgiessbarem Kabelendverschluss geliefert werden.,

Die Wicklung des in Walzlagern rotierenden Rotors ist an 3 Schleif-
ringe mit dauernd aufliegenden Blrsten angeschlossen.

Bei Nennlast und Dauerbetrieb ist die Temperatur-Zunahme nicht grosser
als 65'C, wobei als maximale Betriebsraum-Temperatur 35°C angenommen
wird.

Die Motoren halten kurzzeitige Uberlastungen mit ca 2-fachem Nenndreh-
moment aus. Als Zubehdr, kdnnen fiir diese Motoren Olanlasser, Riemenschei-
ben und Spannschienen geliefert werden,

2 M-203
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Typenreihe SZUc (Grosse 7-11)
Betriebsspannung 380 V und 500 V

Leisiun " Wir- Lei- Rolardaten
Type® — ‘ i IDrehxphl‘ kungs- | slungs- I*" — o Gewichi
W . PS [ U min cgam“d ‘ (a:;or 51 ‘ /i’ kg
2 - polige Motoren
SZUa 72 105 | 14 2910 | 85 ; 088 250 29 1€8
" 82 15 20 2930 | 87 1 09 i 285 36 235
" 92a . 26 35 2950 | 885 © 09 | 435 40 350
, 102 i 35 47 2960 | 895 i 0,91 540 44 445
0,91

, M2 55 |75 i2970 915 |

360 95 605

4 - polige Motoren

SZUa 74 10 13,5 | 1450 | 86 0,85 ‘ 280 | 24 : 207

84 14 19 1465 | 87 0,86 | 350 27 260
" 94a | 21 28 1470 | 88 0,88 | 265 55 | 374
. 104 28 38 1470 | 89 0,88 | 355 56 | 475

oo 14a | 42 57 1475 i 90 0,89 | 415 68 660

6 - polige Motoren

SZUa 76 7 95 | 960 85 082 135 37 207
" 86 95 | 13 970 g6 0,83 250 27 2¢0

" 96a | 16 22 975 885 | 0,85 345 32 374

. 106 21,5 1 29 975 895 | 0,86 400 37 475
116a | 38 52 980 905 | 0,87 : 288 €6 €60

8 - polige Motoren

720 ¢ 82 100 34 107

SZUa 78 | 46| 65 ‘ 0,76
. 8 71 95 | 720 | 845 | 078 175 27 | 260
L 98a ;12 |16 | 7258 | 081 225 ' 33 | 374
108 '16 |22 | 730! 575 | 082 255 | 45 | 475
., 118 265 |36 | 730 91 | 082 25 65 | 660

' Die ersle oder die beide ersten Ziffern bezeichnen den Modell, die leizle — die Polermenge.
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Motoren der Typenreihe SZUa (Grosser 7-11)
Betriebsspcnnung 380 V und 500 V, 2.8 polig

8 J
6 M A
)
[ o
4 e | | B 2
l ’ )
¢ |1, 1
| S
v
MASSBILD
Hauptmosse | Fussmaosse Wellenende
Maoicrgrosse | - v T ; - -
A s e ] e | e 0 | R T s u d o M
7 388 776 t 435 ’ 200 285 | 278 350 430 | 300 360 17 38 77
8 426 816 | 490 220 310 322 360 476 . 350 511 17 43 87
9a 478 951 ! 535 245 370 342 430 520 . 440 500 17 53 97
10 542 1031 + 615 280 420 . 380 470 570 @ 520 590 22 53 97
1Ma 582 1126 | 655 300 460 395 500 606 i 600 570 22 60 115

Wir biten, in der Bestellung folgende Angaben zu machen: Listennummer, Stickzahl, Type, Leistung, Drehzahl, Betriebssponnung, Frequenz,
etwaiges Zubehér.
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POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT T/ E'ek r
FUR ELEKTROTECHNIK G. m. b H. m

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegromm Adresse: ELEKTRIM-WARSZAWA

Dreiphasen-Asynchronmotoren

mit Schleifringrotor

Typenreihe SZUKa (Grosse 7 bis 11)
Betriebsspannung 380 V und 500 V, Frequenz 50 Hz
Drehzahl 3000, 1500, 1000 und 750 U/min

M-204
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Die Motoren der Typenreihe SZUKa werden mit Flansch gebaut und
konnen in beliebiger d.h. in sowoh! horizontaler, wie auch vertikaler Wellen-
lage montiert werden.

Sie werden in vollkommen gekapselter Ausfihrung, mit Oberfiachenkiih-
lung gebaut. Der aussen angebrachte, gut verschaltetc Ventilator Uberblast
die Aussenseite des mit Rippen versehenen Gehduses.

Die Motoren ksnnen in feuchten, staubigen Rdumen und in Freiem auf-
gestellt werden.

Die Statorwicklung ist an 6 Klemmen gefihrt, die in einem mit Deckel
versehenen Klemmenkasten untergebracht sind. Auf Wunsch, kénnen flr
diese Motoren ausgiessbare Kabelendverschlisse geliefert werden,

Die Wicklung des in Wadlzlagern gelagerten Rotors ist an 3 Schleifringe
mit dauernd aufliegenden Bursten angeschlossen.

Bei Nennlast und Dauerbetrieb ist die Temperatur-Zunahme nicht grosser
als 65'C, wobei ais maximale Betriebsraum-Temperatur 35°C argenommen
wird.

Die Motoren konnen kurzzeitig mit 2-fachem Nenndrehmoment belastet
werden, Als Zubehdr, kdénnen fiir diese Motoren Olanlasser geliefert werden.

2 M-204
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Typenreihe SZUKa (Grosse 7-11)
Betriebsspannung 380 V und 500 V

i Leistung ! Wir- ‘ Leis- Rotordaten i
Type ‘ Dreh'? kungs tungs- - Gewicht

I PS zan’ grad foktor E | ) kg

‘ i U/min ‘ co % o | Vi A

2 - polige Moloren
SZUKa 72 105 14 | 2910 ! 85 \
82 15 20 | 2930 | 87
92a 26 35 | 2950 885
102 35 47 | 2960 | 89,5
112a 55 75 | 2980 | 915

88 | 250 29 188
9 285 36 235
9 435 40 350
91 | 530 44 445
91 | 360 95 605

SZUKa 74 | 10 135 1450 86 |
84 | 14 19 1465 | 87 ’

4. polige Motoren

0,85 | 280 24 207
| 0,86 | 350 21 260
94a | 21 28 | 1470 | 88 0,88 | 265 55 374
104 28 38 | 1470 | 89 0,88
0,89

114a | 42 57 | 1475 | 90 ;

355 56 475
415 68 660

6 - polige Motoren

SZUKa 76 7 ‘ 95 960 ' 85 082 | 135 37 207
86 95 13 970 i 86 0,83 | 250 27 260

96a | 16 22 \ 975 - 88,5 | 0,85 | 345 32 | 374
106 | 215129 © 975 ' 895 | 0,86 | 400 | 37 | 475
116a | 38 52 l 980 | 90,5 | 087 | 288 86 | 660

8 - polige Motoren

szUke 78 | 46! 65| 7200 82 [ 076 | 100 | 34 | 207
g8 | 7 95| 720 845|078 | 175 | 27 | 260

98a| 12 ' 16 | 725| 86 | 081 | 225 | 33 | 374

108 | 16 22 | 730 | 515, 082 | 255 | 45 | 475

1280 | 2651 36 | 730 | 917 | 082 | 265 | 65 | 660

* Die erste oder die beide ersten ZiHfern bezeichnen den Modzll, die letzte — die Polenmer.ge.

M-204 3
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Motoren der Typenreihe SZUKa (Grosse 7-11)
Betriebsspannung 380 V 500 V, 2-8 poiig

8 &6 M

[
] i

r—&—- \
~ e
- [ Ry
r |
l m
MASSBILD
Mot Hauptmasse Flanschmasse Wellenende
otor- — e e e
grosse A8 c G, G, J D, ‘ D. D, 1 d o M

8 426 169 270 22 350 322 350 400 450 18 43 87
9a 476 894 290 22 410 342 350 | 400 450 18 53 97
10 ‘ 542 874 335 22 460 380 450 ‘

11a 582 | 1051 355 22 500

500 550 18 59 97

| 500 | 550 | 18 60 115

7 388 | 747 235 22 333 ] 278 250 | 300 350 18 | 38 717
|

395 450

Wir bitten, in der Bestellung folgende Angaben zu machen: Listennummer, Stiickzahl, Type, Leistung, Drehzal, Betriebsspannung,
Frequenz, etwaiges Zubehor.
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"
POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT 77 E’ékt”m
FUR ELEKTROTECHNIK G.m. b H.

WARSZAWA CZACKIEGO 1517
Telegromm Adresse: ELEKTRIM-WARSZAWA

Dreiphasen-Asynchronmotoren mit
Schleifringrotor fiir Aussetzenden Betrieb
Typenreihe SZUDG (Grosse 5 bis 13)

Betriebsspannung 380 V und 500 V, Frequenz 50 Hz,
Drehzahl 1000 und 750 U/min

M-205
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Die Motoren der Typenreihe SZUDa werden in vollkommen gekapselter
Ausfiihrung, mit Oberflachenkiihlung gebaut. Der aussen angebrachte, gut
verschaltete Ventilator Uberbldst die mit Rippen versehene Aussenseite des
Gehdguses.

Die Motoren sind mit Fuss gebaut und kénnen in beliebiger Wellenlage
autfgestellt werden. Sie sind hauptsdchlich fiir den Betrieb in. Krananlagen
bestimmt,

Die Wicklung des in Walzlagern gelagerten Rotors ist an 3 Schleifringe
mit dauernd aufliegenden Biirsten angeschliossen. Die Isolation der Rotor-
wicklung kann auf Wunsch zum Zwecke der Gegenstrem-Bremsung  verstarkt
werden,

Die Motoren entwickeln ein Kippmoment von ca 250% des Nenndreh-
momentes. Bei Nennlast und Nennbetriebsweise ist die Temperatur-Zunahme
nicht grésser als 65°C, wobei als maximale Betriebstaum-Temperatur 35°C
angenommen  wird.

In nachstehender Tabelle sind die Leistungswerte angegeben, die einem
cussetzenden Betrieb bei 25% ED (Einschaltsdauer) entsprechen; cls Normal-
ausfiihrung, gelten auch Motoren fir aussetzenden Betrieb bei 40% ED.

Motoren fir andere Betriebsweisen und Spannungen — auf Anfrage.

2 M-205
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Typenreihe SZUDa (Grosse 5-13)
Betriebsspannung 380 V und 500 V

.Leislung ‘ Rctor — dcizn ! )
Type * bei 25°, ED Drehzchl S — Gewicht
P - Ty U min E J kg
woo| e Vi A
6 - polige Motoren
SZUDa b56a 37 50 940 98 28 102
" 66a 75 10,0 650 145 35 137
" 76 10,5 14,0 960 160 44 200
" 86 15,0 20,0 960 275 ! 37 250
. 9%a 26,0 35,0 960 390 45 | 362
, 106 35,0 47,0 970 450 50 | 460
" 116a 55,0 75,0 975 320 115 640
\ 136a 95,0 130,0 975 295 210 1000
" 136b  110,0 150,0 975 350 215 1070
8 - polige Motoren
SZUDa 58a 2.2 3,0 700 72 25 102
" 68a 572 7.0 700 105 36 137
" 78 75 10,0 715 125 41 200
. 88 1.0 15,0 715 215 35 ¢ 250
. ¢8a 18,0 24,0 720 285 42 | 362
" 1C8 26,0 35,0 725 335 51 460
. 118a 42,0 57,0 730 330 79 640
. 138a 70,0 95,0 7130 255 185 1000
" 138b | 82,0 112,0 730 . 300 185 1070

‘) Dic erstz cder die beide erstzn Ziffern bezeichnen den Mcdell, die letzte - die Polenmenge.
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17
POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT 77 ﬂékt”
FUR ELEKTROTECHNIK G. m. b H.

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegramm Adresse: ELEKTRIM-WARSZAWA

Drehstrom-Asynchronmotoren

mit Kurzschlussrotor in druckfest
Gekapselter Ausfilhrung

Typenreihe SZJSa (Grésse 5 bis 11)
Betriebsspannung 380 V und 500 V, Frequenz 50 Hz
Drehzahl 3000, 1500 und 1000 U/min

M-206
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Die Motoren der Typenreihe SZJSa werden in druckfest gekapselter Aus-
fihrung gebaut. Das Gehduse widersteht einer im Motorinnern ausgeldsten
Explosion und bietet einen unbedingt zuverldssigen Schutz bei Aufstellung in

Rdumen mit explosiven Gasen.

Die Motoren finden hauptsdchlich Anwendung in Kohlengruben, in denen
die Luft eine gefdhrliche Menge von Methangas (CHy) enthdlt. Sie werden
ebenfalls in der Chemischen und Petroleum-Industrie angewandt, fiir den
Betrieb in Rdumen mit Gasen und Dampfen der Gruppe A (Zuendtemperatur
Uiber 450°C) und der Klasse 1 (in der bei einem Spalt von 0,8 mm Weite
und 25 mm Ldnge keine Gefahr des Explosion-Uberschlages besteht),

Gemdss den Vorschriften, haben die Schraubenkdpfe dreieckige Form,
so dass Lockern dieser Schrauben nur mit Hilfe eines Spezialschlissels moglich
ist.

Der Tiefnut-Rotor mit aus Kupferstében ausgefiihrter Kafigwicklung ist in
Wadlzlagern gelagert. Das Anzugsmoment ist bei diesen Motoren sehr hoch
und betrégt 190—250% des Nenndrehmomentes. Die Temperatur-Zunahmen
entsprechen den Vorschriften,

Ausser den im Katalog erwdhnten Motoren konnen geliefert werden:

— druckfest gekapselte Motoren hdherer und niedrigerer Leistung,

— druckfest gekapselte Motoren verstdrkter Bauart,

— druckfest gekapselte Motoren in Spezialausfiihrung fir Schramm- und
Schrdmm-Lademaschinen,

Jedem Motor der Typenreihe SZJSa wird ein Werkattest beigelegt, in dem
bestdtigt wird, dass der Motor gepruft wurde und dass seine Ausfihrung
mit der Ausfuhrung des Prototyps Ubereinstimmt, Dieser wurde in der Experi-
mental-Grube ,,Barbara’ gepriift und fiir den Betrieb in explosionsgefdhrdeten

Gruben zugelassen,

M-206
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Typenreihe SZJSa (Grosse 5-11)
druckfest gekapselte Motoren,

Betriebsspannung 380 V und 500 V

MASSBILD
Leistung Strom- Gewicht
Type' | Drehz‘uhl uul‘nuhme ew!
KW ! PS i U min bei 5;\0) \ kg
2 polige Motoren
$Z)Sa 52a 48 6,5 2890 7.4 125
" 62a 8 10,8 2900 12 I 175
; 72 " 15 2920 16,5 210
" 92 20 27 2940 29.4 370
" 102 34 46 2950 49 545
. 112a 52 70 2965 74 865
o L [ N
4 polige Motoren
SZJSa 54a 4 5,4 1435 6,3 125
. 64a 6,5 8,8 1445 98 175
" 74 10 13,6 1455 15 210
y 94 17 23 1460 25 370
, 104 27 36,5 1470 40 545
y 114a 40 54,5 1475 58 865
6 polige Motoren
SZJ)Sa 56a J 28 38 950 5 125
" 6ba | 4,5 7.1 ‘ 950 45 175
. 76 ‘ 7 9.5 965 11,4 210
» 96 13 176 970 20,4 370
" 106 23 31 975 . 345 545
" 116a 38 51 975 | 56 865

' Die erste oder die beide ersten Ziflern bezeichnen den Modell, die letzie — die Pulen-
menge.
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Typenreihe SZJSa (Grosse 5-11)
druckfest gekapselte Motoren,
Betriebsspannung 380 V und 500 V, 2-6 polig

8
[ M
|
— }@\E
7, I —
1 | =@ @’Gj&
=2 = }
= : : - T
| —'@ ' @_ i
| P : = ‘
U B
i [ L
38 Bl 81 B
. e
R S
U
MASSBILD
Houpitmasse l Fussmasse Wellenende
Motorgrésse T o ; T
A | B | c E|G|JR}T\s’u'a o I M
5a 1 347 | 510 [ 380 | 170 | 208 | 304 | 290 | 3¢ | 230 280 | 14 | 30 | a0
6a 376 600 415 190 241 | 319 320 390 266 316 | 14 40 ‘ 110
7 | 406 642 435 200 263 334 350 430 300 360 | 18 40 110
9 | 501 775 | 540 | 250 | 325 | 421 430 | 520 | 440 500 18 55 110
10 574 878 610 280 . 352 468 470 570 520 | 590 22 60 . 140
Ha 614 963 655 300 ‘ 392 1 488 500 600 600 ‘ 670 23 65 ‘ 140

Wir bitten, in der Bestellung folgende Angaben zu machen: Listennummer, Stickzahl, Type, Leistung, Drehzahl, Betriebsspannung, Frequenz,
etwaiges Zubehor.
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POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT 7 E’ékt”
FOR ELEKTROTECHNIK G. m. b. H.

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegramm Adresse: ELEKTRIM-WARSZAWA

Dreiphasen-Asynchronmotoren
mit Schleifringrotor
Typenreihe SCUf, (Grosse 14 bis 18)

Betriebsspannung 380 V und 500 V, Frequenz 50 Hz
Drehzahl 3000 und 1500 U/min

M-301
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Die Motoren der Typenreihe SCUf werden in spritzwassergeschitzter
Ausfihrung gebaut, bei der alle stromfiihrenden Teile gegen waageoder sen-
krecht auffallende feste Korper oder Tropfen geschitzt sind,

Zur Beliiftung des Motorinneren sind unten in den Lagerschildern und
seitlich im Gehduse Offnungen vorgesehen, die mit jalousieartigen Deckeln
abgeschirmt sind,

Die Motoren sind fiir Aufstellung in horizontaler Wellenlage bestimmt
und werden zu diesem Zwecke mit unten am Gehduse angegossenem Fuss
gebaut,

In normaler Ausfihrung sind die 2-polige Motoren mit Kurzschluss-
vorrichtung fir die Schleifringe und obhebbaren Kohlenblirsten versehen.
Betatigung erfolgt durch Handhebel. 4-polige Motoren sind fagegen mit
dauernd aufliegenden Biirsten gebaut.

Der sorgfdltig ausgewuchtete Rotor ist in staubgeschiitzten Walzlagern
gelagert. Bei Nennlast und Dauerbetrieb ist die Temperatur-Zunahme nicht
grosser als 65°C, wobei als maximale Betriebsraum - Temperatur 35°C
angenommen wird,

Die Motoren zeichnen sich durch bedeutende Uberlastbarkeit aus; ihr
Kippmoment betrdgt 230% des Nenndrehmomentes. Als Zubehér kénnen fur
diese Motoren Olanlasser geliefert werden.

Spezialausfihrungen — auf Anfrage:
— Motoren fur abnorme Spannungen,

—— Motoren geschlossener Bauart mit Durchzugs-Ventilation,

2 M-301
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Typenreihe SCUf (Grosse 14-18)
Betriebsspannung 380 V und 500 V

Leistung . " Wir- Leis- Rotordaten | ]
Type * o Dlrehhl ‘r kungs- ' tungs- T |Gemch1
kW | ps | S| arad | fokior [ E T ) kg
{ i U min ‘ co ¥ ‘ & A" 1

2-polige Motoren

SCUt 142b 80 | 108 | 2920 | 915 ' 091 | 270 | 180 630
» 142¢ | 150 | 143 | 2920 | 92 092 | 325 | 195 685
. 162b | 145 | 197 | 2930 | 925 092 | 310 | 290 960
» 162c | 190 | 258 | 2940 | 925 0,93 | 390 | 300 | 1060

4 - polige Motoren

SCUt 144b 62 1 84 | 1455 | 915 0,89 | 160 | 240 620
. 144c 80 ‘ 108 | 1460 | 925 | 0,89 * 200 | 240 650
164b | 110 = 150 | 1470 | 93 0,90 : 270 | 250 950

T64c | 145 - 197 | 1470 ] 935 | 0,90 | 365 250 | 1060

184b | 190 . 258 | 1480 | 935 | 0,90 | 400 . 290 | 1400

184c¢ l 240 | 326 | 1480 | 94 0,90 © 490 | 300 | 1520

" Die zwei ersten Ziffern bezeichnen den Modell, die letzie — die Polenmenge.

M-301 3
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Motoren der Typenreihe SCUf (Grosse 14-18)
Betriebsspannung 380 V und 500 V, 2-4 polig

| o
S

Massbild
Hauptmasse | Fussmasse Wellenende

Motor-  |— ‘ I —
grésse A ‘ B \ C E G { J N R ‘ T \ o M
14b,c | 620 \ 153 | 745 | 335 | 283 | 395 | 430 | 550 | 470 ‘ 560 | 22 | 60 | 140
16b,c | 700 l1385, 865 | 375 | 490 | 485 500 . 630 | 580 | 680 | 25 | 70 | 140
18b,c | 800 | 1505 | 965 | 425 | 550 | 535 570 710 | 660 | 780 ‘ 29 | 70 | 140

Wir bitten, in der Bestellung folgende Ancaben zu machen: Listennummer, Stickzahl, Type, Drehzabl, Leistung, Betriebsspan-
nung, Frequenz, etwaiges Zubehér.
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"
POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT I7 ﬂektﬂm
FUR ELEKTROTECHNIK G. m. b. H.

WARSZAWA CZACKIEGO 1517
Telegramm Adresse: ELEKTRIMMWARSZAWA

Dreiphasen-Asynchronmotoren
mit Schleifringrotor
Typenreihe SCUL, (Grssse 14 bis 20)

Betriebsspannung 380 V und 500 V, Frequenz 50 Hz
Drehzah! 1000, 750, 600 und 500 U/min

M-302

Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/08 : CIA-RDP80T00246A043400360001-0
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Die Motoren der Typenreihe SCUf werden in spritzwassergeschiitzter Aus-
tiihrung gebaut, bei der alle stromfiihrenden Teile gegen waag- oder senkrecht
auffallende feste Korper oder Tropfen geschiitzt sind.

Zur Beliftung des Motorinneren sind unten in den Lagerschildern und
seitlich im Gehduse Offnungen vorgesehen, die mit jalousieartigen Deckeln
abgeschirmt sind.

Die Motoren sind fiir Aufsteilung in horizontaler Wellenlage bestimmt und
werden zu diesem Zwecke mit unten am Gehduse angegossenem Fuss gebaut.

In normaler Ausfiihrung besitzen die Motoren dauernd aufliegende Biirsten.
Falls gewlinscht, ist bei den Motoren die Drehzahl-Regulierung nach unten
durch Einschaltung von Widerstanden in den Rotorstromkreis moglich.

Der sorgfaltig ausgewuchtete Rotor ist in staubgeschiitzten Walzlagern ge-
lagert. Bei Nennlast und Dauerbetrieb ist die Temperatur- Zunahme nicht grésser
als 65°C, wobei als maximale Betriebsraum-Temperatur 35°C angenommen
wird.

Die Motoren zeichnen sich durch bedeutende Uberlastbarkeit aus; ihr Kipp-
moment betragt 200-220% des Nenndrehmomentes.

Als Zubehor kdnnen fiir diese Motoren geliefert werden: Riemenscheiben,
Riemenspannschienen, Olanlasser,

Spezialausfihrungen auf Anfrage:
— Motoren fiir abnorme Spannung,

— Motoren mit 3 Lagern (bei Anwendung von breiteren Riemenscheiben),

2 M-302
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Typenreihe SCU¢f (Grosse 14-20)
Betriebsspannung 380 V und 500 V

Leistung . Wir- Leis- Rotordaten ‘ _
Type * —r— Dz;ehl; ’ kungs- ‘ tungs- —-—«E——‘——J—iGemchf
KW PS U min ‘ grad i faktor kg

ca¥% ' ca A4 A?

6 - polige Motoren

| |

SCUf 146b 48 65 | 970 | $05 088 ' 160 | 180 ’ 570
. 146c 60 82 ' 970 | 91 | 088 210 | 180 600
166¢ 80 ' 108 | 970 | 915 088 | 230 | 215 750

186b 105 . 143 | 970 | 92 0,88 | 220 | 280 930

186¢ 130 177 | 975 | 925 0,88 | 270 | 280 980

. 206b 175 | 239 | 980 =~ 925 0,88 | 440 = 245 | 1420
»  206c 220 | 330 | 980 1 93 0,88 | 550 245 | 1550

8- polige Motoren

: ! \
SCUt 148b 30 41 | 720 | 885 | 0,82 | 130 | 145 570
., 148¢c 40 54 | 720 | 89,5 | 0,84 | 160 | 150 : 600
168¢c 55 « 75 | 725 | 905 | 0,84 | 175 | 190 | 750
188b 73 100 | 730 \ 90,5 | 0,85 | 180 | 245 | 930
188¢c 90 122 | 730 | 915 | 0,85 | 225 | 245 | 980
208bh | 115 156 | 730 | 92,5 | 085 | 295 | 245 | 1420
208b 145 197 | 730 | 92,5 | 0,85 | 320 | 275 | 1420

93 0,85

208c 185 250 | 730 410 | 275 | 1550

10 - polige Motoren

SCUt 1610c 45 61 | 575 | 90 082 180 | 150 750
. 1810c 65 8 | 580 905| 0,84 | 200 | 200 980
2010bh 85 | 115 | 580 = 915 | 085 | 255 | 205 | 1320
2010b 110 | 150 | 580 | 915 | 085 | 280 | 240 | 1320
2010c 140 | 190 | 584 | 925 | 085 | 360 | 240 | 1440

12 - polige Motoren

SCU12012bh 67 91 | 485 | 905 | 0,83 1 220 | 185 | 1320
., 2012b 85 | 115 | 485 | 90,5 | 0,83 + 240 | 215 | 1320
2012¢ 110 | 150 | 485 | 91 0,83 315 | 215 | 1400

* Die Zwei ersten Zitfern bezeichnen den Modell, die lelzte ~ die Polenmenge.

M-302
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Typenreihe SCUf (Grosse 14-20)
Betriebsspannung 380 V und 500 V, 6-12-polig

g -
6 M
] |
| | r
— N
1 \
=
== 1o
N 1 [}
—— ] |
T Ly
|
all
S
Y
MASSBILD
Motor- . | Hauptmasse ‘ Fussmgsse Wellenende
grosse A‘BJCEGJ R T S'U‘d O’M
. . ‘ o
14b, ¢ 620 | 1153 | 745 | 335 ‘ 283 . 395 . 430 | 550 | 470 | 560 ‘ 22 ! 60 ‘ 140
16¢ 700 | 1245 | 845 | 375 ' 420 485 | 500 | 630 | 440 | 540 | 25 70 140
18b, ¢ 800 1325‘ 965 | 425 460 535 | 570 | 710 | 480 | 600 22 70 140
20bh, b, c| 900 | 1500 : 1065 | 475 540 585 | 670 | 830 | 600 | 730 25 80 170

Wir bitten, in der Bestellung folgende Angaben zu machen: Listennummer, Stuckzahl, Type, Drehzahl, Leistung, Betrieksspannung,

T0s-W

Frequenz, etwaiges Zubehor.
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”
POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT 17
FUR ELEKTROTECHNIK G. m. b H. m
e ———e. e e ———— e

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegramm Adresse: ELEKTRIM-WARSZAWA

Dreiphasen-Asynchronmotoren

mit Schleifringrotor

Typenreihe SCUf (Grssse 22 bis 26)
Betriebsspannung 380 V und 500 V, Frequenz 50 Hz
Drehzahl 600, 500 und 375 U/min

M-303
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D"ie Motoren der Typenreihe SCUf werden in spritzwassergeschiitzter
Ausfiihrung gebaut, bei der alle stromfiihrenden Teile gegen waag- oder sen-
krecht auffallende feste Kérper oder Tropfen geschiitzt sind.

Zur Beliiftung des Motorinneren sind unten in den Lagerschildern und
seitlich im Gehduse Offnungen vorgesehen, die mit jalousieartigen Deckeln
angeschirmt sind.

Die Motoren sind fiir Aufstellung in horizontaler Wellenlage bestimmt
und werden zu diesem Zwecke mit unten am Gehduse angegossenem Fuss
gebaut.

In normaler Ausfiihrung besitzen die Motoren dauernd aufliegende Birsten.
Falls gewiinscht, ist bei diesen Motoren die Drehzahlregulierung nach unten
durch Einschalten von Widersténden in den Rotorstromkreis moglich.

Der Rotor ist in Wiilzlagern (Grosse 22) bezw. in Gleitlagern (Grosse 24
und 26) gelagert. Bei Nennlast und Dauerbetrieb ist die Temperatur-Zu-
nahme nicht grosser als 65°C, wobei als maximale Betriebsraum-Tempera-
tur 35°C angenommen wird,

Dic Motoren zeichnen sich durch bedeutende Uberlastbarkeit aus; ihr
Kippmoment betragt 200 — 220% des Nenndrehmomentes,

Als Zubehdr konnen fur diese Motoren geliefert werden: Riemenscheiben,

Riemenspannschienen, Olanlasser.

Spezialausfithrungen auf Anfrage:

—_ Motoren fiir abnorme Spannungen,
Motoren mit 3 Lagern (bei Anwendung von breiteren Riemen-

scheiben),
— Motoren geschlossener Bauert mit Durchzugsventilation,
—— Flanschmotoren fiir Aufstellung in vertikaler Wellenlage.

M-303
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Typenreihe SCUf (Grosse 22 - 26)
Betriebsspannung 380 V und 500 V

Leistung Wir- . Rotordaten
. Dreh- kunlgrs. Lei- | Gewicht
Type *) zahl rod stungs- £ )
kW PS U'min | 3195 | foktor 2 A kg

10-polige Motoren

930 | 0,85 | 390 | 270 | 1800
930 | 085 | 475 | 270 | 1950

SCUt 2210b 175 | 238 | 585
, 210c 210 | 285 | 585

12-polige Motoren

SCUt 2212b 130 | 177 | 485 | 915 083 | 380 | 210 | 1800

w o 2212c 160 | 217 ' 488 | 92,5 | 0,83 | 470 | 210 | 1950
. 2412b 200 | 272 | 483 | 93,0 | 0,84 | 500 |, 245 | 2400
. 2412¢ 240 | 326 | 488 | 93,0 | 0,84 | 570 | 245 | 2550

16-polige Motoren

SCUt 2216b [ 90 [ 122 | 362 | 90,5 | 0,81 | 375 | 150 1680
. 2416b , 135 | 184 | 365 | 915 | 0,82 | 465 | 175 | 2050
. 2616b 180 | 245 | 365 | 920 | 0,82 | 510 | 210 | 2360
. 2616c 225 | 305 | 365 | 92,0 ‘ 0,83 | 655 | 210 | 2560

*) Die zwei ersten Ziffern bezeichnen den Modell, die letzten — die Polenmenge.

M-303 3
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Motoren der Typenrcihe SCUf (Grosse 22 - 26)

Betriebsspannung 380 V und 500 V, 10—16 - polig

J

| 26c

;a_ | Y
|
o
! 1
~ o 5
. A
U ﬁ ‘ﬂ ][6-: -
3
a
l /
il — R
- ; i T |
MASSBILD
Type Haouptmasse | Fussmasse Wellenende
scut - - - ’ S : | .
(Moforgrésse)| A | B | ¢ | E | & [ R LA I U o | M
26 | 1020 | 1490 | 1175 | 530 | seo | eeo | 780 | 980 | es0 | 770 1 29 | 90 | 170
22c 1020 | 1490 | 1175 | 530 | 560 660 ‘ 780 980 650 ‘ 70 . 29 90 170
24b 1120 | 1703 | 1335 L 600 | 670 720 | 840 1060 860 | 980 | 35 100 210
24c 1120 | 1703 | 1335 €00 ‘ 710 | 720 [ 840 1060 860 1060 | 35 100 210
26b 1215 | 1414 | 1380 600 ’ 620 | 720 | 930 1150 | 760 830 35 110 210
1215 | 1763 | 1380 | 600 | 620 | 720 | 930 1150 | 760 | 880 | 35 . 110 | 210 |

Wir bitten in der Bestellung folgende Angaben zu machen: Listennummer, Siickzehl, Type, Drehzahl, Leistung, Betriebsspannung, Frequenz, etwaiges

Zukehsr,
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POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT T E’Gki ﬂm
FUR ELEKTROTECHNIK G. m. b. H.

WARSZAWA CZACKIEGO 1517
Telegramm Adresse: ELEKTRIM-WARSZAWA

Dreiphasen-Asynchronmotoren
mit Schleifringrotor

Typenreihe SCUf (Grssse 16 bis 20)

Beiriebsspannung 3000 und 6000 V, Frequenz 50 Hz
Drehzahl 3000, 1500, 1000 und 750 U/min

M-304

Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/08 : CIA-RDP80T00246A043400360001-0



Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/08 : CIA-RDP80T00246A043400360001-0

Die Motoren der Typenreihe SCUf werden in spritzwassergeschiitzter Aus-
fiilhrung gebaut, bei der alle stromfihrenden Teile gegen waag- oder senkrecht
auffallende feste Kérper oder Tropfen geschitzt sind.

Zur Beliftung des Motorinneren sind unten in den Lager schildern und
seitlich im Gehduse Offnungen vorgesehen, die mit jalousieartigen Deckeln ab-
geschirmt sind,

Die Motoren sind fir Aufstellung in horizontaler Wellenlage bestimmt und
werden zu diesem Zwecke mit unten am Gehduse angegossenen Fuss gebaut.

In normaler Ausfihrung sind 2- und 4-polige Motoren der Grosse 20 (Type
SCUf 204) mit Kurzschlussvorrichtung fiir die Schleifringe und abhebbaren
Kohlenbiirsten versehen. Betdtigung erfolgt durch Handhebel. Die Ubrigen
Motoren sind mit dauernd aufliegenden Biirsten gebaut. Der sorgfdltig
ausgewuchtete Rotor ist in staubgeschiitzten Wélzlagern gelagert,

Die Motoren zeichnen sich durch bedeutende Uberlastbarkeit aus; ihr Kipp-
moment betrdgt 300% (2-polige Motoren), bezw. 240-250% (iibrige Motoren)
des Nenndrehmomentes.

Als Zubehér, kdnnen fiir diese Motoren geliefert werden: Riemenscheiben,
Riemenspannschienen, Olanlasser.

Spezialausfuhrungen auf Anfrage:
— Motoren fiir abnorme Spannungen,
— Motoren mit 3 Lagern (bei Anwendung von breiteren Riemenscheiben)
— Motoren geschlossener Bauart mit Durchzugsventilation,
— Flanschmotoren fiir Aufstellung in vertikaler Wellenlage.

2 M-304
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Typenreihe SCUF (Grosse 16-20)
Betriebsspannung 3000 V und 6000 V

Leistung Wir- . Rotordaten
! | Dreh- kun'gs~ Leis- o |Gewicht
Type * * zahl orad tungs- E ) y
i g
W ‘ PS U min o, taktor Vv A

2-polige Motoren

SCUt 162p* | 120 163 | 2920 915 1 091 | 280 260 - 1010
wo 1629" | 170 230 2940 915 | 091 | 360 - 285 | 1110
182s 220 300 | 2960 91 0,91 " 465 290 ' 1550

v 202ch | 270 366 | 2960 91,5 | 091 : 615 : 270 ° 2000
n 202 0 330 . 448 | 2960 915 | 091 | 665 | 300 2000

. 202s 400 542 | 2960 925 | 0,91 | 800 305 & 2250

4-polige Motoren

SCUt 164p* © 95 © 129 ‘ 1465 | 92 0,88 } 250 | 230 | 1010
w 164q 130 | 177 " 1470 | 93 . 0,88 | 340 | 235 | 1100
wo 184p" . 180 | 245 | 1475 | 94 1 0,89 | 390 | 280 ' 1480

204r 235 | 320 | 1475 | 92,5 - 0,86 | 455 | 315 | 1750
204s © 290 | 394 l 1475 | 93 0,87 | 560 | 315 | 1950
1480 | 93,5 . 0,87 | 670 | 330 | 2150

204t 360 | 490

I

6-polige Motoren

SCUf 206ph*| 110 | 150 | 975 | 92,5 | 0,88 | 350 | 195 | 1450
» o 206p° | 145 | 196 | 975 | 925 | 0,88 | 390 | 225 | 1450

206q‘| 190 | 257 | 980 | 92,5 | 0,88 | 500 | 230 | 1600

[o ]

-polige Motoren

SCUf 208ph* | 95 | 120 | 730 | 90,0 | 0,85 | 285 | 200 | 1450
w208p" | 125 | 170 | 730 | 90,5 | 0,85 | 320 | 240 | 1450
w 208q" | 165 | 224 | 730 | 91,5 | 0,85 | 400 | 250 | 1600

Die Motoren bezeichnet mit * sind nur fgr die Spannung 3000 V gebout.
** Die zwei ersten Ziftern bezeichnen den Modell, die letzte - die Polenmenge.

M-304 3
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Motoren der Typenrcihe SCUF (Grosse 16-20)
Betriebsspannung 3000 V und 6000 V, 2-8-polig

g J J

!

MASSBILD
Typen- ‘ Houptmas s e “ Fus s mas s e Wellenende
} S - —

bezeichrung ] A | B i c E | G J ‘ R T | S U I d @] } M
162p, q° : 700 ‘ 1525 865 | 375 | 560 485 | 5C0 630 ‘ 720 820 25 70 140
164p* | 700 ' 1385 865 | 375 | 490 | 485 5C0 ' 630 580 | 680 22 70 140
164q" ‘ 700 | 1525 865 | 375 560 ' 485 5(0 630 . 720 | 820 25 70 140
182s 800 1725 965 | 425 660 - 535 570 710 ‘ 880 | 1000 29 70 140
184p ‘ 800 : 1645 965 ‘ 425 620 i 535 570 ! 710 i 800 . 920+ 29 70 140
202rh, r 910 ' 1800 1090 , 475 ‘ 690 . 605 | 670 - 830 | 900 ‘ 1020 + 35 80 170
202s 910 1900 * 1090 ‘ 475 . 740 , 605 , 670 | 830 1000 | 1120 . 35 80 170
204r 910 1720 1090 | 475 | 650 , 605 ‘ 670 | 830 820 940 35 80 170
204t 910 1900 . 1090 | 475 | 740 | 605 | 670 ' 830 | 1000 , 1120 ; 35 80 170
206ph, p, g | 910 1620 | 1090 | 475 , 600 = 605 | 670 | 830 720 | 840 35 80 170
208ph, p, q ‘ 910 1620 , 1090 i 475 \‘ 600 : 605 ‘ 670 | 830 ‘ 720 ‘ 840 35 80 170

~ Die Motoren, bezeichnet mit *, werden nur fir 3000 V gebaut.

Wir bitten, in der Bestellung folgende Angaben zu machen: Listznnummer, Stickzahl, Type, Drehzahl, Leistung, Betriebsspannung,
Frequenz, etwoiges Zubehor.
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POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT T/ Elektrim
FUR ELEKTROTECHNIK G. m. k. H.

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegramm Adresse: ELEKTRIM-WARSZAWA

Dreiphasen-Asynchronmotoren

mit Schleifringrotor

Typenreihe SCUf (Grosse 22 bis 28)
Betriebsspannung 3000 V und 6000 V, Frequenz 50 Hz
Drehzahl 1500 U/min

M-305
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Die Motoren der Typenreihe SCUf werden in spritzwassergeschitzter Aus-
fuhrung gebaut, bei der alle stromfiihrenden Teile gegen waag- cder senkrecht
auffallende feste Korper oder Tropfen geschutzt sind.

Zur Beluftung des Motorinneren sind unten in den Lagerschildern und
seitlich im Gehduse Cffnungen vorgesehen, die mit jalousieartigen Deckeln
abgeschirmt sind.

Die Motoren sind fur Aufstellung in horizontaler Wellenlage bestimmt
und werden zu diesem Zwecke mit unten am Gehause angegossenem Fuss
gebaut.

In normaler Ausflihrung sind diese Motoren mit Kurzschlussvorrichtung
fiir die Schleifringe und abhebbaren Kohlenbirsten versehen. Betatigung erfolgt
durch Handhebel.

Der statisch und dynamisch ausgewuchtete Rotor ist in Walzlagern
(Grisse 22) bezw. in wassergekiihlten Gleitlagern (Grossen 24 und 26) gelagert.

Die Motoren sind hauptsdchlich fiir den Antrieb von Pumpen und Gebldsen
bestimmt; die verstirkte Konstruktion der rotierenden Teile halt Drehmomente

aus, die 180-240% des Nenndrehmomentes betragen.

Bei Nennlast und Dauerbetrieb ist die Temperatur-Zunahme nicht grosser
als 65°C, wobei als maximale Betriebsraum-Temperatur 35°C angenommen wird.

Als Zubehor konnen fur diese Motoren Olanlasser (bis 700 kW bei leichtem

Anlauf) oder Flussigkeits-Anlasser geliefert werden,
Spezialausfiihrungen auf Anfrage:

— Motoren fir abnorme Spannungen,

— Motoren geschlossener Bauart mit Durchzugs-Ventilation,

—— Flanschmotoren fiir Montage in vertikaler Wellenlage.

2 M-305
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Typenreihe SCUf (Grosse 22-26)
Betriebsspannung 3000 V und 6000 V

Leistung Wir- Roterdaten
T . — — —|Drehzahl| g Lei- v |Gewicht
ype . d sfungs-
gra Y
U min ca . fakior VE’ K kg

=1

4 polige Motore

SCUt 224s © 450 | €00 1480 935 | 0,87 730 | 380 | 2800
224t 550 ¢ 740 1480 . 93,5 | 088 ! 810 | 415 | 3100
740 , 1000 1460 | 93,5 | 0,89 | 1075 | 420 | 3800

"

244s
244t 900 } 1220 ' 1480 | 94 0,89 | 1225 450 | 4300
264t 1100 ‘ 1480 l 1480 | 94,5 | 0,69 | 1420 | 465 | 5200

' Die zwei ersten Z.ftern Lezeichnen den Modell, dic leizte ~ die Folenmengs

M-305 3
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Motoren der Typenreihe SCUf (Grosse 22-26i
Betriebsspannung 3000 V und 6000 V

S 5
g M .

| 1
- i
5 M) |
| |
—+— = i

i a

[ s =

Y i
MASSBILD
Motor- Havpimasse Fussmasse Wellenende

grésse | A B | C | E G\JR‘T S | U | 4 o | M

224s | 1080 1930 1235‘ 530 | 7¢0 | 690 | 7¢€0 9¢0 1050 - 1170 | 35 90 | 170

224t | 1080 2010 | 1235 | 530 | &00 | 690 | 7¢0 960 130 1250 | 35 | 90 170
244s | 1220 1965 | 1380 | 600 | 795 | 776 | €40 1070 1140 1260 | 42 100 210
2441 | 1220 2075 ' 1380 | 600 | 850 | 776 | 840 1070 1250 1370 | 42 100 210
264t | 1315 2115, 1460 | 600 | 870 | &56 | 90 11€0 1290 1410 | 42 110 210

Wir bitlen, in der Beslellung folgende Angcken :u machen: Listerrummer. Stickzchl, Type Drehzahl, Leistung, Betriebsspcnrung,
Frequenz, elwaiges Zubehér.
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POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT n EIEktﬂm
FUR ELEKTROTECHNIK G. m b H

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegramm Adresse: ELEKTRIMMWARSZAWA

Dreiphasen-Asynchronmotoren

mit Schleifringrotor

Typenreihe SCUf, (Grosse 22 bis 26)
Betriebsspannung 3000 V und 6000V, Frequenz 50 Hz
Drehzahl 1000, 750, 600 und 500 U /min

M-306
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Die Motoren der Typenreihe SCUf werden in spritzwasser geschutzter
Ausfihrung gebaut, bei der alle stromfiihrenden Teile gegen waag-oder sen-
krecht auffallende feste Kérper oder Tropfen geschiitzt sind.

Zur Beliiftung des Motorinnern sind unten in den Lagerschildern und
seitlich im Gehduse Offnungen vorgesehen, die mit jalousieartigen Deckeln
abgeschirmt sind.

Die Motoren sind fur Aufstellung in horizontaler Wellenlage bestimmt
und werden zu diesem Zwecke mit unten am Gehduse angegossenem Fuss
gebaut,

In normaler Ausfihrung besitzen diese Motoren dauernd aufliegende
Biirsten. Falls gewinscht, ist bei ihnen die Drehzahiregelung nach unten
durch Einschaltung von Widerstanden in den Rotorstromkreis mbglich.  Der
sorgfdltig ausgewuchtete Rotor ist in Wailzlagern (Grésse 22) bezw. in Gleitla-
gern (Grosse 24 und 26) gelagert.

Bei Nennlast und Dauerbetrieb ist die Temperatur-Zunahme nicht grosser
als 65°C, wobei als maximale Betriebsraum-Temperatur 35°C angenommen
wird.

Die Motoren zeichnen sich durch bedeutende Uberlastbarkeit aus; ihr
Kippmoment betriagt 220—240% des Nenndrehmomentes.

Als Zubehér kdnnen fiir diese Motoren geliefert werden: Riemenscheiben,
Riemenspannschienen, Olanlasser,

Spezialausfithrungen auf Anfrage:

— Motoren fiir abnorme Spannungen,

—— Motoren mit 3 Lagern (bei Anwendung von breiteren Riemenscheiben),

— Motoren geschlossener Bauart mit Durchzugs-Ventilation,

— Flanschmotoren fiir Montage in vertikaler Wellenlage.

2 M-306
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Typenreihe SCUf (Grosse 22-26)
Betriebsspannung 3000 V und 6000 V

Leislung

|  Rotordaten

- ____ Dreh [k Leis- _ ___ Gewicht
Type’ zuh‘I g“r';%s tungs- E ] |
kw l PS U/min ca | foktor v A i kg
6-polige Motoren
|
SCUf 226¢| 250 , 340 $80 . 920 | 0,85 ] 560‘ 270 | 2050
" 226s| 320 | 435 980 | 92,0 | 0,85 680 | 280 | 2300
" 246s| 420 | 570 | 985 | 92,5 | 0,86 815 | 315 | 2850
Y 266s| 550 | 750 | 985 | 93,0 | 0,87 896 | 375 | 3300
. 266t 680 | 920 | 985 | 93,5 | 087 | 1120 | 375 | 3650
8-polige Motoren
SCUt 228s| 220 300 | 735 | 91,0 | 0,83 | 550 | 245 | 2250
) 248s| 310 | 420 | 735 | 91,5 | 0,85 | 645 | 290 | 2800
. 268s| 420 ¢ 570 | 735 | 920 | 0,85 | 765 | 335 | 3250
. 268t | 530 720 735 93,3 | 0,85 935 345 | 3550
10-polige Motoren
SCUf 2410s | 240 | 325 | 590 | 90,5 | 0,83 | 510 | 285 | 2650
, 2610s| 310 | 420 | 590 | 91,0 | 0,83 | 590 | 320 | 3050
2610t | 380 | 515 | 590 | 915 | 0,83 | 700 | 330 | 3300
12-polige Motoren
SCUt 2612s| 230 | 310 | 490 ‘ 91,0 | 0,80 | 585 | 240 | 2950
., 2612%; 290 | 395 | 490 ’ 91,0 | 0,81 | 690 | 255 | 3200
|

Die zwei ersten Zilfern bezeichnen den Modell, die letzte — die Polenmenge.

I
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Motoren der Typenreihe SCUf (Griosse 22-26)
Betriebsspannung 3000 V und 6000 V, 6-12 polig

MASSBILD

‘ Haoauptmasse ‘ Fussmasse ' Wellenende
Motcrgrésze | |

Ao |l c | & I L u | 4 | o | m

22r | 1020 1635 ‘ 1175 530 635 660 780 260 800 970 | 29 90 170
22s 1020 1715 ‘ 1175 530 675 640 780 960 880 1000 29 90 170
24s 1120 2785 | 1330 600 705 726 840 1040 | 940 1060 | 35 100 210
26s 1215 1785 | 1380 600 705 776 930 1130 940 1060 | 35 110 ‘ 210
26% 1215 1885 ‘ 1380 600 755 776 930 1130 940 1060 ‘

35 | 110 | 210

Wir bitten, in der Bestellung folgende Angaben zu machen: Listennummer, Stickzahl, Type, Drehzahl, Leistung. Betriebsspannung, Frequenz,
etwaiges Zubehor.
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"
POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT /7
FUR ELEKTROTECHNIK G. m b H m
=

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegramm Adresse: ELEKTRIM-WARSZAWA

Dreiphasen-Asynchronmotoren
mit Schleifringrotor

Typenreihe SYUf (Grosse 18 bis 20)
Betriebsspannung 3000 V und 6000 V, Frequenz 50 Hz
Drehzahl 3000 und 1500 U/min

M-301
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Die Motoren der Typenreihe SYUf werden in geschlossener Ausfuhrung
mit Durchzugsventilation gebaut, bei der das Motorinnere von der Umgebung
abgeschlossen ist. Sie sind jedoch nicht wasserdicht.

Die Kuhlluft wird in Kandlen oder Rdhren von ausserhalb des Betriebs-
raumes dem Motor zugefiihrt und die Warmluft nach aussen abgefiihrt. Zum
Anschluss der Luftieitungen sind zweckmadssig gestaltete Offnungen in den
Lagerschildern (Luftzufuhr) und oben im Gehduse (Luftabfuhr) vorgesehen.

Bei Selbstkiihiung darf die Ldnge der beiden Luftleitungen, die einen
minimalen Querschnitt von 8 bis 10 dm? haben diirfen, 15 Meter nicht
Uberschreiten. Bei Fremdkiihlung ist am Lufteinlass ein Ventilator passender
Grosse anzubringen.

Die Motoren sind fir Montage in horizontaler Wellenlage gebaut und
besitzen abhebbare Bursten. Der sorgfdltig ausgewuchtete Rotor ist in staub-
geschiitzten Walzlagern gelagert.

Bei Nennlast und Dauerbetrieb ist die Temperatur-Zunahme nicht grosser
als 65°C, wobei als maximale Betriebsraum-Temperatur 35°C angenommen
wird.

Die Motoren zeichnen sich durch bedeutende Uberlastbarkeit aus; ihr
Kippmoment betrdagt 250 — 280% des Nenndrehmomentes. Als Zubehdr kdn-
nen fir diese Motoren Olaniasser geliefert werden,

In dhnlicher Ausfuhrung mit Durchzugsventilation sind auch lieferbar:

— Motoren derselben Grdsse mit Doppelnutrotor,

— Motoren hoherer Leistung mit Schleifringrotor (Listennummern
M-305, M-306), bezw. mit Doppelnutrotor (Listennummern M-313
und M-314),

2 N-307
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Typenreihe SYUf (Grosse 18 - 20}
Betriebsspannung 3000 V und 6000 V

Ausfiihrung mit Durchzugsventilation

Leistung
_— Wirkungs- Leistungs- .
Type *) Selbst- ’ Fremd- D[f/}::::,hl grad toktor Ge:flCh'
kihlung kizhlung ce % ca 9
kW kW
2-polige Motoren
SYUf 182s 200 220 2960 90 0,89 1550
. 202rh 250 270 2960 90,5 0,90 2000
. 202r 300 330 2960 90,5 0,90 2000
. 202s 370 460 2960 91,5 0,90 2250
4-polige Motoren
SYUt 204r 215 235 1480 91,5 0,85 1750
. 204s 270 290 1480 | 92 0,86 1950
. 204t 335 360 1480 | 925 0,86 2150
‘) Die zwei ersten Ziftern bezeichnen den Modell, die letzte — die Polenmenge.
M-307 3
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Motoren der Typenreihe SYUf (Grosse 18 - 20)
Bietriebsspannung 3000 V und 6000 V, 2 und 4 - polig

g
4 M J J’
N/ ’*
Y
LT
|
)
L | ‘
d_
/ s T\
- 7]
MASSBILD
Type | Hovuptmasse Fussmasse l Wellenende
5YU“A}B|C;E|G|JJ,RiT\s\u1d|o|M
182s 800 | 1725 950 | 425 660 400 530 ' 570 720 880 | 1010 29 70 140
204r 900 | 1720 | 1050 | 475 650 450 600 @ 670 850 820 940 35 80 170
202rh i
%gzr 900 | 1800 | 1050 | 475 690 | 450 ! 600 I 670 850 900 | 1030 | 35 8n 170
S T
i
202 1 900 | 1900 | 1050 | 475 | 740 | 450 | 600 | 670 | 850 | 1000 | 1130 | 35 | 80 | 170
|

Wir bitlen, in der Bestellung folgende Angoben zu mochen: Listennummer, Stickzahi, Type, Leistung, Drehzahl, Betriebsspanung, Frequenz,

etwaiges Zubehor.
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POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT £/
FUR ELEKTROTECHNIK G. m.b. H. m

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegromm Adresse: ELEKTRIM-WARSZAWA

Dreiphasen-Asynchronmotoren

mit Schleifringrotor

Typenreihe SBUVH (Grssse 14 bis 20)
Betriebsspannung 380 V und 500 V, Frequenz 50 Hz
Drehzahl 1500, 1000 und 750 U/min

M-308

Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/08 : CIA-RDPS80T00246A043400360001-0



Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/08 : CIA-RDP80T00246A043400360001-0

Die Motoren der Typenreihe SBUVf werden in Ausfihrung mit Flansch
gebaut und sind flr den Betrieb in vertikaler Wellenlage, mit nach unten
gerichtetem freien Wellenende, bestimmt.

Die Motoren sind mit Trepfwasserschutz gebaut und besitzen dauernd
aufliegende Bursten, Der Rotor ist in einem Traglager gelagert; ausserdem,
werden 2 radiale Wélzlager vorgesehen, die den Betrieb des Motors in beiden
Drehrichtungen erlauben.

Bei Nennlast und Dauerbetrieb ist die Temperatur-Zunahme nicht grésser
als 65°C, wobei als maximale Betriebsraum-Temperatur 35°C angenommen
vird. Als Zubehor konnen fur diese Motoren Olanlasser geliefert werden,

In Ausflihrung mit Flansch sind auch Motoren hdherer Leistung oder fiir
andere Spannungen und Drehzahlen auf Anfrage lieferbar.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/08 : CIA-RDP80T00246A043400360001-0
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Typenreihe SBUVF (Grosse 14-20)
Betriebspannung 380 V und 500 V
Vertikale Ausfuhrung

- - dat
LEIS'UTL? l Dreh- kVanr Lei- ! Rofordoten 1 Gewicht
Type * zahl ungs stungs
Y kw PS U 'min grad factor E ) ke
! ca®, ¢ ve Al

4 polige Motoren
SBUVH 144b 62 | 84 | 1455 | 915 | 089 | 160 | 240 | 670

o 144c 80 | 108 | 1460 | 925 | 0:89 | 200 | 240 | 700
. 164b 110 | 150 | 1470 | 93 090 | 270 | 250 | 1040
. 164c -~ 145 | 197 | 1470 | 935 | 0,90 | 365 | 250 | 1140
. 184b 190 | 258 | 1480 | 935 | 0.90 | 400 ' 290 | 1470
. 184c | 240 | 326 i 1480 | 94 090 | 490 \ 300 | 1600

6 polige Motoren

SBUVA 146b | 48 | 65 970 [ 905 | oge | 160 | 180 | s
. M6c | €0 | 8 1970 |91 | 0831 210 180 = 650
. tesc | 80 | 108 970 | 915 | 0'88 | 230 215 | 810
. 18b | 105 | 143 970 | 92" | O}g8 | 220 | 280 | 980

186c | 130 | 177 + 975 925 ' 088 | 270 | 280 | 1030
. 206b | 175 | 239 | 980 | 925 | 0%88 | 440 | 245 | 1500
. 206c | 220 [ 330 | 980 | 93" | 0%88 | 550 | 245 | 1630

8 polige Motoren

SBUVT 148b 30 41 | 720 | 885 | 082 | 130 | 145 615
»  148c 40 54 | 720 | 895 | 0.84 | 160 | 150 650

»  168c 55 75 1725 1905 | 0,84 | 175 | 190 810

., 188b 75 | 100 | 730 | 905 | 0,85 180 | 245 980
188c 90 |+ 122 | 730 | 915 | 085 225 | 245 | 1030

. 208bh | 115 | 156 | 730 | 925 | 0,85 | 295 | 245 | 1500

. 208b 145 1 197 | 730 | 925 | 0,85 | 320 | 275 | 1500

. 208c 185 | 250 | 730 | 93 0,85 | 410 | 275 | 1630

" Die zwei ersten Zillern bezeichnen den Modell,
die letzte — die Polenmenge

M-308 3
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Motoren der Typenreihe SBUVF (Grosse 14-20)
Betriebsspannung 360V und 500V, 6-8-polig *

I

. 5

o~
S ‘L
] _ .
> ? |
l ‘}g
; 1 1 l |
AR H
B -
MASSBILD
Motor- Haupimasse Flonschmasse Wellererde
grésse A : B H J D, D. (o] M
14b 670 1355 1065 - 418 550 600 60 ‘\ 140
14c¢ 670 1415 + 1125 418 550 . 600 60 I 140
16bc 750 1567 1252 506 680 740 70 140
18be 840 16717 1337 566 880 940 70 | 140
20bh, b 930 1838 1468 606 880 940 80 170
20c " 930 1918 1548 606 880 940 80 170
; . |

* Abmessungen der 4 poligen Motoren aut Antrage.
Wir bitten. in der Bestellung folgende Angaben zu machen: Listennummer, Siickzahl, Type, Drehzahl, Leisiung, Beiriebsspannung,
Frequenz, etwaiges Zubehdr.
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7]
POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT ¥/ ﬂékt”
FUR ELEKTROTECHNIK G. m. b. H.

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegramm Adresse: ELEKTRIM-WARSZAWA

Dreiphasen-Asynchronmotoren
mit Schleifringrotor
Typenreihe SCJM (Grosse 16 bis 20)

Betriebsspannung 380 V und 500 V, Frequenz 50 Hz
Drehzahl 3000, 1500, 1000 und 750 U/min

M-311
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Die Motoren der Typenreihe SCJf werden in spritzwassergeschiitzter Aus-
lihrung gebaut, bei der alle stromfiihrenden Teile gegen waag- oder senkrecht
auffallende feste Kérper und Tropfen geschiitzt sind.

Zur Bellftung des Motorinnern sind unten in den Lagerschildern und
seitlich im Gehduse Offnungen vorgesehen, die mit jalousieartigen Deckeln
abgeschirmt sind.

Die Motoren sind fiur Aufstellung in horizontaler Wellenlage bestimmt
und werden zu diesem Zwecke mit unten am Gehduse angegossenem Fuss
gebaut.

Der Tiefnutrotor mit einer aus Kupferstdben ausgefiihrten Kafigwicklung
ist in staubgeschiitzten Walzlagern gelagert. Bei Nennlast und Dauerbetrieb
ist die Temperatur-Zunahme nicht grésser als 65°C, wobei als maximale Be-
triebsraum-Temperatur 35°C angenommen wird.

Die Motoren sind grundsatzlich fiir direktes Einschalten bestimmt, Sie
entwickeln in diesem Falle ein Anzugsmoment von 100—140% des Nenn-
drehmomentes, wobei der Anlaufstrom das 4 bis 5,3 - fache des Nennstromes
betragt.

Der Kippmoment erreicht den Wert von 180—200% des Nenndrehmcmentes.

Spezialausfiihrungen auf Anfrage:

— Motoren fiir abnorme Spannungen,

— Motoren geschlossener Bauart mit Durchzugsventilation,
— Flanschmotoren mit vertikaler Wellenlage,

— Motoren mit niedriger Drehzahl (500 und 375 U/min),
— polumschaltbare Motoren,

2 M-i11
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Typenreihe SCJf (Grosse 16—20)
Betriebsspannung 380 V und 500 V

Leistung Drehzahl Wirkungs-ILeisiungs- Gewicht
Type * ) grad ca | faktor L

kW { ps | Umin | = o ca g
2 - polige Motoren

SCH 162b 145 197 ’ 2930 92 0,91 860

., 162¢ 190 258 | 2940 92 0,92 960
4 - polige Motoren

SCJf 164b 110 150 1470 | 93 089 835

164c 145 197 1470 93,5 0,89 960

184b 190 258 1480 935 | 0,89 1250

,, 184c¢ 240 326 1480 94 0,89 1400

6 - polige Moloren

SCJt 166c 80 108 970 91,5 0,87 680
. 186b 105 143 970 92 0,87 830
., 186¢c 130 177 975 92,5 0,87 880
., 206b 175 239 980 92,5 087 13C0
. 206c 220 320 980 93 0,87 1400

8 - polige Motoren

SCJt 188b 73 1 100 730 90,5 0,84 830
. 188c 90 122 730 91,5 0,84 880
., 208bh 115+ 156 730 92,5 0,84 1300
, 208b 145 . 197 730 92,5 0,84 1300
, 208c 185 250 730 93 0,84 1400

Die zwei ersten Ziffern bezeichnen den Modell, die letzte — die Polenmenge.

M-311 3
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Die Motoren den Typenreihe SCJf (Grosse 16—20)
Betriebsspannung 380 V und 500 V, 2—8 - polig

-4
i

L y
MASSBILD
i Haouptmasse Fussmasse ‘ Wellenende
Type  |———— — G — : i
s LA B | C ‘ E ‘ G l J R l T s U ‘ d | O M
162b,c | 700 | 1115 865 , 375 : 490 | 485 | 500 | 630 | 580 | 680 :© 25 | 70 | 140
164b,c . 700 1115 ¢ 865 | 375 =~ 490 | 485 | 5C0 | 630 | 580 680 | 25 70 140

| \
|
166 ¢ | 700 . 975 845 ' 375 | 420 | 485 ‘ 500 | 630 | 440 | 540 | 22 | 70 | 140
184b,c 80 1235 965 425 550 | 535 | 570 | 710 | 660 | 780 | 29 | 70 | 140
186b,c | 800 1055 965 ' 425 . 460 | 535 570 | 710 | 480 | 600 = 22 | 70 | 140
188b,c ' 800 ' 1055 | 965 425 = 460 | 535 | 570 | 710 | 480 | 600 | 22 | 70 | 140
Wob.c 900 1245 1065 475 54D | 585 | 670 | 830 | 600 | 730 I 25 | 80 | 170
|

208 bh, bc = 900 ‘ 1245 | 1065 475 540 | £85 ‘ 670 | 830 | 600 : 730 | 25 80 170

Wir bitten, in der Bestellung folgerde Angcken zu machen: Listennummer, Stickzohl, Type, Leistung, Drehzahl, Betriebsspan-
nung, Frequenz, etwaiges Zubehér. ~
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144
POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT I/
FUR ELEKTROTECHNIK G. m. b. H. m

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegramm Adresse: ELEKTRIM-WARSZAWA

Dreiphasen-Asynchronmotoren
mit Doppelnutrotor — spritzwassergeschiitzt
Typenreihe SCDf (Grssse 18 bis 20)

Betriebsspannung 3000 V und 6000 V, Frequenz 50 Hz
Drehzahl 3000 und 1500 U/min

M-312
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Die Motoren der Typenreihe SCDf werden in spritzwassergeschiitzter
Ausflihrung gebaut, bei der alle stromfiihrenden Teile gegen waag- oder
senkrecht auffallende feste Kérper oder Tropfen geschiitzt sind.

Zur Beliftung des Motorinnern sind unten in den Lagerschildern und
seitlich im Gehduse Offnungen vorgesehen, die mit jalousieartigen Deckeln
abgeschirmt sind.

Die Motoren sind fiir Aufstellung in horizontaler Wellenlage bestimmt
und werden zu diesem Zwecke mit unten am Gehduse angegossenem Fuss
gebaut. Der Doppelnutrotor ist in staubgeschiitzten Walzlagern gelagert.

Bei Nennlast und Dauerbetrieb ist die Temperatur - Zunahme nicht grosser
als 65°C, wobei als maximale Betriebsraum - Temperatur 35°C angenommen
wird.

Die Motoren sind grundsdtzlich fir direktes Einschalten bestimmt. Sie

entwickeln in diesem Falle ein Anzugsmoment von 110 — 165% des Nenn-
drehmomentes, wobei der Anlaufstrom das 4,5 —5,5 - fache des Nennstromes
betrdagt.

Der Kippmoment erreicht den Wert von 210% (2-polige Motoren) bezw.
von 230% (4 - polige Motoren) des Nenndrehmomentes.

Spezialausfihrungen auf Anfrage:
— Motoren fir abnorme Spannungen,
— Motoren geschlossener Bauart mit Durchzugs - Ventilation,
— Flanschmotoren mit vertikaler Wellenlage.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/08 : CIA-RDP80T00246A043400360001-0
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Typenreihe SCDf (Grésse 18 - 20)
Betriebsspannung 3000 V und 6000 V

o Leistung Drehzahl Wirkungs- Leislungs- Gewicht
Type *) U mi grad foktor k
kW PS min ca ca 9
|
2-polige Motoren
SCDt 182s 220 330 2960 90,5 0,89 1450
. 182t 270 366 2960 60,5 0,89 1650
. 202r 330 448 2960 91 0,90 19C0
. 202s 400 542 2960 92 0,90 2150
. 202 500 680 2960 92 0,90 2350
4-polige Moloren
SCDt 204r ‘ 235 320 1475 92 0,85 1650
. 204s 290 394 1475 92,5 0,86 1850
204+ 360 490 1480 93 0,86 | 2050

*) Die zwei ersten Ziftern bezeichnen den Modell, die teizte — die Polenmenge.

M-312 3
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Motoren der Typenreihe SCDf (Grosse 18 - 20)
Betriebsspannung 3000 V und 6000 V, 2—4 - polig

QG/NXX.0LTY "7 H'M — #p97 "dAf
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| %Ei
s
MASSBILD

Type SCDt Houptmasse i Fussmasse Wellenende
{(Motor- [——- — ——

gréisse) A B | ¢ E L6 4 R | T |58 u | 4 | O M
182s | 800 | 1455 | “950 | 425 | 660 = 535 ‘ 570 | 710 880 | 1000 | 29 | 70 140
182t 800 1535’ 950 . 425 ‘ 700 535 | 570 720 | 880 | 1000 | 29 70 140
202r 910 | 1545 | 1090 475 | 690 605 : 670 830 | 900 | 1020 ; 35 80 170
202s 910 | 1645 ’ 1090 | 475 @ 740 605 | 670 830 | 1000 | 1120 ] 35 80 170
202t 910 | 1745 | 1075 | 475 790 | 605 ! 670 830 | 1CCO0 | 1120 | 35 80 170
204r 910 | 1465 | 1090 ; 475 650 605 670 830 820 940 | 35 80 170
204s 910 | 1545 | 1090 | 475 690 | 6C5 670 | 830 ; 9C0 | 1020 | 35 80 170
204t 910 | 1645 | 1090 | 475 740 605 670 830 ' 1CCO | 1120 | 35 80 170

Wir bitter, in der Bestellung folgende Angaben zu machen: Listennummer, Stickzohl, Type, Drehzahl, Leistung, Betriebsspannunc,

Frequenz, etwaiges Zubehdr.
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POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT 77 E’ékt”
FUR ELEKTROTECHNIK G. m. b. H.

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegramm Adresse: ELEKTRIM-WARSZAWA

Dreiphasen-Asynchronmotoren

mit Doppelnutrotor — spritzwassergeschiitzt
Typenreihe SCDf (Grésse 22 bis 26)
Betriebsspannung 3000 V und 6000 V, Frequenz 50 Hz
Drehzahl 1500 U/min

M-313

Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/08 : CIA-RDP80T00246A043400360001-0
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Die Motoren der Typenreihe SCDf werden in spritzwassergeschiitzter
Ausfiihrung gebaut, bei der alle stromfihrenden Teile gegen waag- oder
senkrecht auffallende feste Koérper oder Tropfen geschiitzt sind.

Zur Beliiftung des Motorinnern sind unten in den Lagerschildern und
seitlich im Gehduse Offnungen vorgesehen, die mit ialousieartigen Deckeln
abgeschirmt sind.

Die Motoren sind fiir Aufstellung in horizontaler Wellenlage bestimmt
und werden zu diesem Zwecke mit unten am Gehduse angegossenem Fuss
gebaut.

Der statisch und dynamisch ausgewuchtete Doppelnutrotor ist in Walzlagern
(Grésse 22) bezw. in wassergekiihlten Gleitlagern (Gréssen 24 und 26) gelagert.

Die Motoren sind hauptsdchlich fiir den Antrieb von Pumpen und Gebldsen
bestimmt; dank verstdrkter Konstruktion halten ihre rotierenden Teile Dreh-
momente aus, die 220% des Nenndrehmomentes betragen.

Bei Nennlast und Dauerbetrieb ist die Temperatur - Zunahme nicht grosser
als 65°C, wobei als maximale Betriebsraum - Temperatur 35°C angenommen
wird.

Die Motoren sind grundsdtzlich fir direktes Einschalten bestimmt. Sie
entwickeln in diesem Falle ein Anzugsmoment von 140 — 160% des Nenn-
drehmomentes, wobei der Anlaufstrom das 5,2 - fache (bei Type SCDf 264t —
das 5,6 - fache) des Nennstromes betrégt,

Spezialausfihrungen auf Anfrage:
~— Motoren fiir abnorme Spannungen,
— Motoren geschlossener Bauart mit Durchzugs - Ventilation,
— Flanschmotoren mit vertikaler Welle.

2 M-313
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Typenreihe SCDf (Grosse 22 - 26)
Betriebsspannung 3000 V und 6000 V

Leistun . )
i Drehzahl Wirkungs- Leistungs- Gewicht
Tree ) U 'mi grad faktor L
kw PS -min ca®, co 9

4-polige Motoren

SCDf 224s 450 600 1480 93 0,86 2650
w224t 550 740 1480 93 0,87 2950
. 244s 740 1000 1480 923 0,88 3600
. 244t 900 1220 1480 93,5 0,88 4100
. 264t 1100 1480 1480 94 0,88 5000

‘) Die zwei ersten Zilfern bezeichnen den Modell, die leizte — die Polenmenge.

M-313
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Motoren der Typenrcihe SCDf (Grosse 22 - 26)
Betriebsspannung 3000 V und 6000 V, 4 - polig

MASSBILD

Type Houptmasse Fussmasse Wellenende
Scof A8 c E G J R T ] u d o | M

- i _ S
224s | 1080 1690 | 1235 | 530 | 760 | 690 | 780 | 980 f 1050 | 1170 | 35 90 | 170
224+ | 1080 1770 ! 1235 | 530 | 800 | 690 | 780 980 | 1130 | 1250 | 35 90 | 170
244s | 1220 . 1800 | 1380 | 600 | 795 | 776 | 840 | 1070 | 1140 | 1260 | 42 100 | 210
244+ | 1220 | 1910 | 1380 | 600 | 850 | 776 | 840 | 1070 ‘ 1250 : 1370 | 42 100 | 210
2641 | 1315 1950 | 1460 | 600 | 870 | 856 | 930 ‘ 1160 i 1290 . 1410 | 42 110 . 210

Wir biten, in der Bes'ellung folgende Ancaben zu machen: Listennummer, Stuckzahl, Type, Drehzahl, Leistung, Beiriebsspannung,
Frequenz, etwaiges Zubehér.
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1
POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT I/
FUR FLEKTROTECHNIK G. m. b. H. m
WARSZAWA CZACKIEGO 1517
Telegramm Adresse: ELEKTRIM-WARSZAWA

Dreiphasen-Asynchronmotoren
mit Doppelnutrotor — spritzwassergeschiitzt
Typenreihe SCDf (Grosse 22 bis 26)

Beiriebsspannung 3000 V und 6000 V, Frequenz 50 Hz
Drehzahl 1000, 750, 600 und 500 U/min

M-314
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Die Motoren der Typenreihe SCDf werden in spritzwassergeschiitzter Aus-
fiihrung gebaut, bei der alle stromfiihrenden Teile gegen waag- oder senkrecht
auffallende feste Korper oder Tropfen geschiitzt sind.

Zur Bellftung des Motorinnern sind unten in den Lagerschildern und
setlich im Gehduse Offnungen vorgesehen, die mit jalousieartigen Deckeln
abgeschirmt sind.

Die Motoren sind fiir Aufstellung in horizontaler Wellenlage bestimmt
und werden zu diesem Zwecke mit unten am Gehduse angegossenem Fuss
gebaut,

Der Doppelnutrotor ist in Walzlagern (Grosse 22) bezw. Gleitlagern
(Grossen 24 und 26) gelagert. Bei Nennlast und Dauerbetrieb ist die Tempe-
ratur-Zunahme nicht grosser als 65°C, wobei als maximale Betriebsraum-
Temperatur 35°C angenommen wird.

Die Motoren sind grundsdtzlich fir direktes Einschalten bestimmt. Sie
entwickeln in diesem Falle ein Anzugsmoment von 135 — 150% des Nenndreh-
momentes, wobei der Anlaufstrom das 4,2 bis 5,2 - fache des Nennstromes
betrdgt. Der Kippmoment erreicht den Wert von 190 bis 210% des Nenndreh-

momentes.

Spezialausfihrungen auf Anfrage:
— Motoren fiir abnorme Spannungen,
— Motoren geschlossener Bauart mit Durchzugs - Ventilation,
— Flanschmotoren mit vertikalen Weller!lage.

2 M-314
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Typenreihe SCDf (Grosse 22 - 26)
Betriebsspannung 3000 V und 6000 V

. E— Leijluj/g«» **} Drehzahl Wirkungs- Leistungs- Gewichi
Type?) Ui grad fokt
| kW PS 1 min ca ¥, aklor kg
6-polige Motoren
SCDt 226r 250 340 980 92 0,84 1900
" 226s 320 435 980 92 0,84 2150
T 286s | 42d 570 985 9255 0.85 2650
) 266s 550 750 985 93 0,86 3100
. 266t 1 680 920 985 93,5 0,86 3450
8-polige Motoren
SCDt  228s 220 ' 300 735 91 0,82 2100
2485 | 310 420 735 91,5 0,84 2600
V 268s 420 570 735 92 0,84 3050
" 268t 530 720 735 93 0,84 3350
10-polige Motoren
SCDt 2410s 240 325 590 90,5 0,82 2500
7 2610s | 310 420 590 91 082 2850
. 26101 330 515 590 91,5 0,82 3100
12-polige Motoren
SCDf 2612s | 230 310 490 91 0,79 2750
ST 28124 | 290 395 490 91 0,80 3000
*) Die zwei ersten Ziffern bezeichnen den Modell, die leizte = die Polenmenge.
M-314 3
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Betriebsspannung 3000 V und 6000 V, 6—12 - polig

Motoren der Typenreihe SCDf (Grosse 22 - 26)
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MASSBILD
Type Houptmasse ‘ Fussmasse Wellenende
SCDf ; —

(Motorgrosse) A B } C L £ i G J ‘ R 1 T | S U ! d (o] M
22r 1020 1440 1175 530 635 650 780 960 ‘ 800 920 Z9 90 170
22s 1020 1520 1175 530 675 660 780 960 : 880 1000 29 90 170
24s 1120 | 1620 1330 602 705 726 840 1140 i 240 1060 35 100 210
26s 1215 | 1620 1380 600 705 776 930 1130 1 940 1060 35 10 210
264 1215 ‘! 1720 1380 600 765 776 930 1130 | 940 1060 35 110 210

Wir bitten, in der Bestellung folgende Angaben zu machen: Listenrummer, Stickzahl, Type, Drehzahl, Leistung, Betri P g, Frequenz,

etwaiges Zubehsr.
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144
POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT f/ Elékt”
FUR ELEKTROTECHNIK G. m. b. H.
WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegromm Adresse: ELEKTRIM-WARSZAWA

Dreiphasen-Asynchronmotoren
mit Schleifringrotor
Typenreihe SZUb (Grssse 13 bis 19)

Beliriepsspannung 380 V und 500 V, Frequenz 50 Hz
Drehzah! 3000, 1500, 1000 und 750 U/min

M-321
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Die Motoren der Typenreihe SZUb werden in vollkommen gekapselter
Ausflihrung gebaut, welche das Motorinnere gegen Eindringen von Staub,
Fasern und anderen Verunreinigungen, sowie gegen von beliebiger Richtungen
aufspritzende Tropfen schiitzt. Sie sind mit Oberflachenkiihlung versehen. Der
aussen angebaute, gut verschaltete Ventilator (iberbldst die Aussenseite des
mit Rippen versehenen Gehduses.

Die Motoren sind fiir Aufstellung in horizontaler Wellenlage bestimmt
und werden zu diesem Zwecke mit unten am Gehduse angegossenem Fuss
gebaut,

Die Statorwicklung ist an 3 Klemmen gefiihrt. Der Klemmendecke!l ist
fur Stopfbichsen-Kabeleinfiihrung vorgesehen (auf Wunsch kénnen fiir diese
Motoren ausgiessbare Kabelendverschlisse geliefert werden).

Die Rotorwicklung ist an 3 Schleifringe mit dauernd aufliegenden Biirsten
angeschlossen (mit Ausnahme von 2-poligen Motoren, welche mit einer
Biirstenabhebe- und Kurzschlussvorrichtung versehen sind).

Die Wadlzlager des sorgfdltig ausgewuchteten Rotors sind staubgeschiitzt.
Bei Nennlast und Dauerbetrieb ist die Temperatur-Zunahme nicht grésser
als 65°C, wobei als maximale Betriebsraum-Temperatur 35°C angenommen
wird.

Die Motoren SZUb zeichnen sich durch ihre sehr hohe Uberlastbarkeit
aus; sie entwickeln Kippmomente, welche 240 bis 300% des Nenndrehmo-
mentes betragen.

Als  Zubehtr koénnen fir diese Motoren geliefert werden: Olanlasser,
Riemenscheiben, Riemenspannschienen.

Spezialausfuhrungen auf Anfrage:

— Motoren fiir abnorme Spannungen

— Motoren fir 600 und 500 U/min

~— Flanschmotoren fiir Montage in vertikaler Wellenlage (Typenreihe SZUVb).

2 M-321
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Typenreihe SZUb (Grosse 13—19)
Betriebsspannung 380 V und 500 V

Leistung Wir- R Rotordaten
. o Dre}:» kunlgs- leis- | Gewicht
Type za arad *’0"95' £ ) kg
i 2 2
kW PS U min ca b aktor v ‘ A

2-polige Motoren

SZUb 132¢c| 92 | 125 | 2960 | 91,5 | 0,91 400 135 ' 1080
w 132dj 110 | 250 | 2960 | 91,5 | 0,91 410 140 ‘ 1170
w 152¢| 135 | 183 | 2975 | 91,5 | 0,91 445 185

. 152d| 170 | 232 | 2975 | 91,5 : 0,91 520 ¢ 200 | 1760

‘ 1630

4-polige Motoren

SZUb 134c| 64 87 | 1480 92 0,90 | 260 150 ‘ 1040
» 134d| 85 | 115 | 1480 93 0,90 | 315 165 : 1100
» 154¢| 120 | 163 | 1480 33 0,90 | 340 | 215 | 1580
» 154d| 160 | 218 | 1485 94 0,90 | 440 | 220 | 1680
w 174c| 210 | 285 | 1485 94 0,90 | 515 { 250 ! 2740
. 174d| 260 | 355 | 1485 G4 0,90 | 685 ‘ 280 - 2900

6-polige Motoren

SZUb 136¢c| 52 71 980 91 0,86 | 210 ‘ 150 | 1040
. 136d| 70 95 | 980 92 0,86 | 275 { 155 | 1100
» 156c¢| 100 | 136 | 985 | 93,5 | 0,89 325 185 | 1580
. 156d| 130 | 177 | 985 | 93,5 | 0,89 | 390 | 200 | 1680
w 176|170 | 232 | 990 | 93,5 | 0,89 | 550 190 | 2740
w o 176d| 215 | 292 | 990 | 93,5 | 0,89 | 660 | 200 | 2900

8-polige Motoren

SZUb 138c| 40 55 | 735 91 0,84 185 130 | 1040
, 138d}| 52 71 735 | 91,5 0,84 | 245 130 | 1100
» 158c| 75 | 102 | 735 | 92,5 0,84 | 260 175 | 1580
» 158d| 95 129 | 735 | 935 0,85 325 180 | 1680
, 178¢| 125 | 170 | 740 94 0,86 | 455 175 | 2740
w  178d| 165 | 225 | 742 94 0,87 530 190 | 2900
w  198c| 205 | 280 | 742 | 94,5 0,87 | 600 210 | 3740
» 198d| 250 | 340 | 742 | 94,5 0,88 | 690 220 | 3940

* Die zwei ersten Zilffern bezeichnen den Modell, die letzte — die Polenmenge.

M-321
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Motoren den Typenreihe SZUb (Grosse 13—19)
Betriebsspannung 380 V und 500 V, 2--8 - polig
g A
. G M J

@
£

MASSBILD
Type ’ Houptmasse Fussmasse | Wellenende
szub R e - —— —
(Motorgrésse) A | B l C | E | G I J R ' T ‘ S | U l d | O I M

) 2-polige Motoren
132¢ 695 | 1485 765 335 620 515 | 550 660 ' 810 | 900 ’r 25 50 | 110 .
132d 695 | 1545 765 335 650 515 . 550 1 660 810 | 900 | 25 50 1 110
152¢ 834 1662 | 880 400 705 605 680 | 810 900 | 1000 29 60 140
152d 834 ‘ 1752 J 880 J 400 750 ‘ 605 680 ‘ 810 | 900 ‘ 1000 ‘ 29 60 ‘ 140

- 4,_7(;,7”8jpg!§gieﬁMc:t:);'en ) -
13cd | 695 | 1580 | 765 | 335 | 650 | 515 | 550 | 660 | 810 00| 25 80, 170
15¢,d 834 | 1722 880 , 400 735 605 680 810 200 ' 1000 ! 29 %0 | 170
17c¢,d 1048 ! 1921 | 1115 ¢ 500 830 745 , 850 ' 1030, 1030 . 1160 - 35 100 210
19c,d ‘ 795 I 980 - 1200 ‘ 1170 - 1320, 42 100 ‘ 210

1168 2081 ‘ 1230 560 920

Wir bitten, in der Bestellung folgende Angoben zu machen: Llistenrummer, Ctisckzahl, Type, Drehzahl, Leistung, Beiriebssparnung,
g

etwaiges Zubehor.
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”
POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT 7/
FUR ELEKTROTECHNIK G. m b H. m
WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegramm Adresse: ELEKTRIM-WARSZAWA

Dreiphasen-Asynchronmotoren
mit Schleifringrotor
Typenreihe SZUb (Grssse 15 bis 19)

Betriebsspannung 3000 V, Frequenz 50 Hz
Drehzahl 3000, 1500, 1000 und 750 U/min

M-322
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Die Motoren der Typenreihe SZUb werden in vollkcmmen gekapselter »
Ausflihrung gebaut, welche das Motorinnere gegen Eindringen von Staub,
Fasern und anderen Verunreinigungen, sowie gegen von beliebiger Richtungen
aufspritzende Tropfen schiitzt.

Die Motoren sind mit Oberflachenkiihlung versehen. Der aussen ange-
baute, gut verschaltete Ventilator iiberbldst die Aussenseite des mit Rippen
versehenen Gehduses.

Die Motoren sind fur Aufstellung in horizontaler Wellenlage bestimmt
und werden zu diesem Zwecke mit unten am Gehduse angegossenem Fuss
gebaut. Die Statorwicklung ist an 3 Kiemmen gefibrt,

Der Klemmenkasten ist fiir Stopfblichsen-Kabeleinfiihrung vorgesehen.
Auf  Wunsch konnen fiir diese Motoren ausgiessbare Kabelendverschliisse
geliefert werden,

Die Rotorwicklung ist an 3 Schleifringe mit dauernd aufliegenden Bursten
angeschlossen (mit Ausnahme von 2-poligen Motoren, welche mit einer
Biirstenabhebe- und Kurzschlussvorrichtung versehen sind),

Die Walzlager des sorgféltig ausgewuchteten Rotors sind staubgeschiitzt.
Bei Nennlast und Dauerbetrieb ist die Temperatur-Zunahme nicht grésser
als 65°C, wobei als maximale Betriebsraum-Temperatur 35°C angenommen
wird.

Die Motoren SZUb zzichnen sich durch ihre sehr hohe Uberlastbarkeit
aus; sie entwickeln Kippmcmente, welche 240 bis 300% des Nenndrehmo-
mentes betragen.

Als  Zubehdr koénnen fir diese Motoren geliefert werden: Olanlasser,
Riemenscheiben, Riemenspannschienen.,

Spezialausfihrungen auf Anfrage:

— Motoren fiir abnorme Spannungen

— Motoren fur 600 und 500 U/min

— Flanschmotoren fiir Montage in vertikaler Wellenlage (Typenreihe SZUVb).

2 M-322
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Typenreihe SZUb (Grosse 15—19)
Betriebsspannung 3000 V

‘ Leistung ’ Wir- Lei- l Rotardaten

Typet “——iDlrJethhl kungds» s‘!ulr:gs- — c ) ‘Gewichf
kW PS : /min <:gurc” ] acucr V, A‘ kg
2-polige Motoren
SZUb 152n 1 120 163 | 2975 | 91 0,91 ‘ 390 190 | 1720
. 152q 145 197 | 2975 | 91,5 | 0,91 ‘ 465 190 | 1800
4-polige Motoren
SZUb 154n ’ 100 135 | 1480 | 925 | 0,90 | 330 185 | 1580
. 154q 130 177 | 1485 | 93 090 | 410 190 | “680
w 174n P 170 1 232 | 1485 | 935 | 0,91 | 540 190 | 2710
. 174q © 210 | 285 | 1490 | 935 | 0,91 | 670 190 | 2930
194n 1265 | 360 | 1490 1 93,5 | 0,91 | 710 | 230 | 3700
194q 320 | 435 | 1490 94 091 | 840 : 230 | 4L00
6-polige Motoren
SZUb 1.76n \ 125 170 990 | 93 0,89 470 160 12710
. 176q 160 | 218 990 | 935 0,89 585 | 165 | 2930
" 19n 25 | 280 | 990 | 935 ‘0,89 665 | 190 | 3700
. 196q 250 | 340 990 | 935 | 0,90 ‘ 790 190 ’ 4C00
8-polige Motoren
SZUb 178n 100 | 136 | 74093 o087 ’ 390 | 155 2710
. 178q 125 170 742 | 935 | 0,87 | 480 . 1€0 ;2930
. 198n 160 ' 218 742 ' 94,0 | 0,87 565 ; 170 | 3700
., 198q [ 195 | 265 742 | 94,0 | 0,87 | 680 ‘ 175 ‘ 4000
*) Die zwei ersten Ziffern bezeichnen den Modell, die letzte — die Polenmz2nge.
M-522 3
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Motoren der Typenreihe SZUb (Grosse 15—19)
Betriebsspannung 3000 V, 2—8 - polig

B A o
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MASSBILD
Type Houptmasse ‘ Fussmasse | Wellenende
SZUb o | | . ' - ’ ‘
(Motorgrésse) Al B | C I E I G | J | R T s ‘ U ‘ d o i M

! i ! P I

2-polige Motoren

152n 834 | 1662 | 80| 400 | 705 | 605 | 680 | 810 900 | 1000 | 29 | €0 ‘ 140
152q 834 1752 | 880 | 400 ' 750 | €05 | 680 | 810 900 | 1000 | 29 | 60 | 140

4, 6, 8-polige Motoren

150, | 8341722 880 | 400 | 735 | 605 | es0 810 900 [ 1000 29 | 9% 170
1Tn,q | 1048 | 1921 1115 | 500 | 830 | 745 | 850 1030 1030 | 1160 | 35 | 100 | 210
19n,q | 1168 ' 2081 | 1230 | 560 | 920 ' 795 | 980 | 1200 | 1170 ' 1320 | 42 | 100 | 210 |

Wir bitten, in der Bestellung folgend2 Angaben zu machen: Listearummer, Stickzahl, Type, Leistung, Drehzahl, Betriebsspannung,

Frequenz, etwaiges Zubehor.
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”
POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT ¥/ ﬂekt”
FUR ELEKTROTECHNIK G. m. b. H.

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegramm Adresse: ELEKTRIM-WARSZAWA

Dreiphasen-Asynchronmotoren
mit Schleifringrotor
Typenreihe SZUb (Grésse 17 bis 19)

Betriebsspannung 6000 V, Frequenz 50 Hz
Drehzahl 1500, 1000 und 750 U/min

M-323

Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/08 : CIA-RDP80T00246A043400360001-0



Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/08 : CIA-RDP80T00246A043400360001-0

Die Motoren der Typenreihe SZUb werden in vollkommen gekapselter
Ausfihrung gebaut, welche das Motorinnere gegen FEindringen von Staub,
Fasern und anderen Verunreinigungen, sowie gegen von beliebiger Richtung
aufspritzende Tropfen schiitzt,

Die Motoren sind mit Oberfldchenkiihlung versehen. Der aussen ange-

baute, gut verschaltete Ventilator Uberbldst die Aussenseite des mit Rippen
versehenen Gehduses.

Die Motoren sind fiir Aufstellung in horizontaler Wellenlage bestimmt
und werden zu diesem Zwecke mit unten am Gehduse angegossenem Fuss
gebaut. Die Statorwicklung ist an 3 Klemmen gefiihrt.

Der mit Deckel versehene Klemmenkasten ist fiir Stopfbiichsen - Kabel-
einflihrung vorgesehen. Auf Wunsch kénnen fiir diese Motoren ausgiessbare
Kabelendverschliisse geliefert werden.

Die Rotorwicklung ist an 3 Schleifringe mit dauernd aufliegenden Biirsten
angeschlossen. Die Wailzlager des sorgfiltig ausgewuchteten Rotors sind
staubgeschiitzt,

Bei Nennlast und Dauerbetrieb ist die Temperatur - Zunahme nicht gros-

ser als 65°C, wobei als maximale Betriebsraum - Temperatur 35°C ange-
nommen wird.

Die Motoren SZUb zeichnen sich durch ihre sehr hohe Uberlastbarkeit aus;
sie entwickeln Kippmomente, welche 250 bis 300% des Nenndrehmomentes
betragen.

Als Zubehor konnen fur diese Motoren geliefert werden: Olanlasser,
Riemenscheiben, Riemenspannschienen.

Spezialausfuhrungen auf Anfrage:
— Motoren flir abnorme Spannungen,
— Flanschmotoren fiir Montage in vertikaler Wellenlage
(Typenreihe SZUVb).

2 M-323
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Typenreihe SZUb (Grosse 17 - 19)
Betriebsspannung 6000 V

‘ Leistung ‘ Dreh- ‘ Wir- l . ‘ Rotordaten ‘
Type ) T T ekl kg":'ogj’ ' lt::s e | {Ge‘l:’;cm
kW ‘ PS 1 U 'min | <o g | faktor v A :
4-polige Motoren
SZUb 174s 160 | 218 | 1480 | 915 | 0,86 | 395 | 245 | 2670
. 174t 190 | 258 | 1480 | 91,5 | 0,88 | 465 | 445 | 2820
. 194r 220 | 300 | 1485 | 915 | 0,88 | 475 | 290 | 3450
. 194s 260 | 355 | 1485 | 92 0,89 | 535 | 295 | 3620
194t 310 | 420 | 1485 | 92 0,89 | 645 | 290 | 3830
6-polige Motoren
SZUb 196rh 170 | 232 | 990 | 92 0,85 | 555 190 | 3600
. 196r 200 | 272 | 990 | 92 0,85 ! 580 | 210 | 3600
., 196s 230 | 312 | 990 | 925 | 0,87 | 660 | 21p | 3780
. 196t 260 | 355 | 990 | 93 0,88 | 750 | 230 | 4030
8-polige Motoren
SZUb 198s 170 | 232 | 740 | 93 0,83 | 545 185 | 3730
198t 200 | 272 | 740 | 93 0,84 | 625 190 | 3940
*) Die ersien Ziffern bezeichnen den Modell, die letzie - die Polenmenge.
M-323 3
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Die Motoren der Typenreihe SZUb (Grosse 17 - 19)
Betriebsspannung 6000 V, 4—8 - polig

8 A
e G M J
1
1 e A . B | s i 4 ; . <
HF )
T ;2 Gl
T | s
; il 4 ; R i
— S - 7
u
MASSBILD
Type , Houptmasse Fussmasse Wellenende
SZUb ; : PR
(Moforgriﬁsse)‘ A i B ‘ C ’ E i G { J R | T ‘ S ‘ U d (o] ’ M
17s 1048 | 1981 | 1115 | 500 80 | 745 | 850 | 1030 ‘ 1030 | 1160 | 35 | 100 | 210
17t 1048 | 2041 115 500 890 745 850 1030 | 4030 | 1160 35 100 210 ¢
19ch, r 1168 | 2081 1230 5¢0 920 795 980 1200 1170 1320 42 100 210
195 1168 | 2141 | 1230 | 560 950 | 795 | 980 | 1200 | 1170 | 1320 | 42 | 100 | 210%
19t 1168 | 2201 1230 560 . 980 ’ 795 980 1200 1170 1320 42 100 210 :
Wir bitlen, in der Bestellung folgende Angoben zu machen: Listennummer, Stickzahl, Type, Leistung, Drehzahl, Betriebsspannung, Frequenz,

etwaiges Zubehér.
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144
POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT 7/
FUR ELEKTROTECHNIK G. m. b. H
WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegramm Adresse: ELEKTRIM-WARSZAWA

Dreiphasen-Asynchronmotoren
mit Kurzschlussrotor
Typenreihe SZJb (Grgsse 15 bis 19)

Betriebsspannung 380 V und 500 V, Frequenz 50 Hz
Drehzah! 3000, 1500, 1000 und 750 U/min

M-324
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Die Motoren der Typenreihe $ZJb werden in vollkommen gekapselter
Ausfiihrung gebaut, welche das Motorinnere gegen Eindringen von Staub,
Fasern und anderen Verunreinigungen, sowie gegen von beliebiger Richtungen
aufspritzende Tropfen schiitzt.

Die Motoren sind mit Oberfldchenkiihlung versehen. Der aussen ange-
baute, gut verschaltete Ventilator iiberbldst die Aussenseite des mit Rippen
versehenen Gehduses.

Die Motoren sind fiir Aufstellung in horizontaler Wellenlage bestimmt
und werden zu diesem Zwecke mit unten am Gehduse angegossenem Fuss
gebaut.

Der Anlauf dieser Motoren erfolgt grundsdtzlich durch direktes Einschal-
ten. Auf Wunsch kénnen sie auch fiir Stern-Dreieck-Anlauf ausgefiihrt wer-
den. Sie besitzen in diesem Falle anstelle von norma!l 3 Klemmen — 6 Klemmen.

Der Tiefnutrotor mit aus Kupferstdben ausgefiihrter Kafigwicklung st
in staubgeschiitzten Wadlzlagern gelagert. Bei Nennlast und Dauerbetrieb ist
die Temperatur-Zunahme nicht grésser als 65°C, wobei als maximale Be-
triebsraum-Temperatur 35°C angenommen wird.

Bei direktem Einschalten entwickelt der Motor ein Anzugsmoment von
130 bis 150% des Nenndrehmomentes, wobei der Anlaufstrcm das 4,5 bis 5,5-
fache des Nennstromes betrdgt. Der Kippmoment erreicht den Wert von
190 bis 250% des Nenndrehmomentes.

Spezialausfihrungen auf Anfrage:

— Motoren flir abnorme Spannungen

— Motoren fur 600 und 500 U/min

— Flanschmotoren fiir Montage in vertikaler Wellenlage (Typenreihe SZJVb).

2 M-324
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Typenreihe SZJb (Grésse 15—19)
Betriebsspannung 380 V und 500 V

Leistung Wir-
. - Dreh- kungs- Leis-- Gewicht
Tree kW PS Uz‘::iln gz:d ::Hg:r kg
2-polige Motoren
SZJb 152¢ 135 183 2975 91 0,90 1520
. 152d 170 232 2975 91 0,90 1650
4-polige Motoren
- ‘ _ o
SZJb 154c¢ 120 163 ' 1480 ‘ 93 0,89 | 1480
T 154d 160 218 1485 94 089 | 1580
L 1T4c 210 285 1485 94 0.89 2600
L 174d 260 355 1485 94 089 2760
6-polige Motoren
SZJb 156¢ 100 136 985 93,5 088 1480
., 156d 130 177 985 935 0,88 1580
L 1T6c 170 232 990 935 0,88 2600
o176d 215 292 990 935 0,88 , 2760
8-polige Motoren
SZJb 158¢ 5 | 10 735 | 925 0,83 1480
. 158d 95 | 129 735 935 0,84 1580
. 178c 125 | 170 740 | 940 0,85 2600
1784 165 | 225 742 ‘ 94,0 0,86 2760
T 198¢ 205 280 742 94,5 0.86 3600
o 198d 250 340 742 ‘ 94,5 0.87 3800
|

* Die zwei ersten Ziffern bezeichnen den Modell, die letzte — die Polenmenge.
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POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT 77/ E'ékt”
FUR ELEKTROTECHNIK G. m. b. H.

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegramm Adresse: ELEKTRIM-WARSZAWA

Dreiphasen-Asynchronmotoren
mit Kurrschlussrotor
Typenreihe SZJb (Grssse 15 bis 19)

Betriebsspannung 3000 V, Frequenz 50 Hz
Drehzahl 3000, 1500, 1000 und 750 U/min

M-325
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Die Motoren der Typenreihe SZJb werden in vollkommen gekapselter
Ausfihrung gebaut, welche das Motorinnere gegen Eindringen von Staub,
Fasern und anderen Verunreinigungen, sowie gegen von beliebiger Richtung
aufspritzende Tropfen schiitzt.

Die Motoren sind mit Oberfldchenkiihlung versehen. Der aussen angebaute,
gut verschaltete Ventilator lberbldst die Aussenseite des mit Rippen versehenen
Gehduses.

Die Motoren sind fiir Aufstellung in horizontaler Wellenlage bestimmt
und werden zu diesem Zwecke mit unten am Gehduse angegossenem Fuss
gebaut,

Der Anlauf dieser Motoren erfolgt grundsétzlich durch direktes Einschalten
oder durch Anwendung eines Anlasstransformators. Die Motoren besitzen
daher nur 3 Klemmen fir die Statorwicklung; die mit Decke! versehenen
Klemmenkasten sind  fur Stepfbiichsen-Kabel-Einfiihrung  vorgesehen  (auf
Wunsch  kénnen diese Motoren auch mit ausgiessbarem Kabelendverschluss
geliefert werden).

Der Tiefnutrotor mit aus Kupferstdben ausgefiihrter Kéfigwicklung ist in
staubgeschizten Walzlagern gelagert. Bei Nennlast und Dauerbetrieb ist die
Temperatur-Zunahme nicht grosser als 65°C, wobei als maximale Betriebs-
raum-Temperatur 35°C angenommen wird.

Bei direktem Einschalten entwickelt der Motor ein Anzugsmoment von
140 bis 150% des Nenndrehmomentes, wobei der Anlaufstrom das 5—&6 - fache
des Nennstromes betrdgt. Der Kippmcment erreicht den Wert von 190—280%
des Nenndrehmomentes,

Spezialausfihrungen auf Anfrage:

— Motoren flr abnorme Spannungen,

— Motoren fir 600 und 500 U/min,
— Flanschmotoren fir Montage in  vertikaler Wellenlage (Typen-

reihe SZJVb).

M-325 2
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Typenreihe SZJb (Grosse 15—19)
Betriebsspannung 3000 V

’ Leistung l Wirk ; .
e’ ~——————————" | Drehzahl "rungs' } Leislungs- Gewicht
Tye ‘ kW PS ‘ U min fuu"i, taktor kg
2-polige Motoren
SZJb 152n C 120 ! 163 2975 | 90,5 0,90 | 1600
., 152q \ 145 ‘\ 197 2975 | 91 0,90 1680
i |
4-polige Motoren
SZJb 154n 100 136 . 1480 | 92,5 0,69 1470
. 154q 130 177 1485 93.0 0.89 1580
., 174n 170 232 1485 93,5 0,90 2580
. 174q 210 285 1490 93,5 0,90 2820
. 194n 265 360 1490 93,5 0,90 3570
. 194q 320 435 1490 94,0 0,90 3830
6-polige Motoren
SZJb 176n 125 | 170 990 93,0 | 08 ' 2580
. 176q 160 218 990 93,5 0,88 2820
. 196n 205 280 990 93,5 0,88 3570
. 196q 250 340 | 990 93,5 0,89 3830
i
8-polige Motoren
SZJb 178n 100 136 740 93 0,86 | 2580
., 178q 125 170 742 93,5 0,86 2820
, 198n 160 228 742 94 0,86 3570
., 198q 195 265 | 742 94 0,86 3830

* Die zwei ersten Ziffern bezeichnen den Modell, die leizte — die Polenmenge.

M-325 3
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Motoren der Typenrcihe SZJb (Grosse 15—19)
Betriebsspannung 3000 V, 2—8 - polig

N A
[ M
i T '
3 (] <
M —= A= ]
Al ! |
; | w
2 + i
. et d - R ol
L S ool r
! u J
MASSBILD
Type Haoupitmasse Fussmasse Wellenende
SZb T i 7 —
(Moorgrésse) A B ¢ | e | & | R O[T ] s | v | o ! m
2-polige Motoren ~ o
15n 834 1400 880 400 540 | 605 680 810 900 1000 | 29 60 140
15q 834 1490 880 400 585 605 €80 810 900 1000 J 29 60 1 140
4, 6, 8-polige Motoren__i

15n, q 834 1430 | 880 400 { 540 605 680 810 900 | 1000 29 90 170
17n, q 1048 1660 1115 500 | 640 ' 745 850 1030 | 1030 | 1160 35 100 210
19n, q 1168 . 1825 1230 560 | 710 795 980 1200 | 1170 ' 1320 ‘ 42 100 ‘ 210
Wir bitten, in der Bestellung folgende Angaben zu machen: Listennummer, Stickzchl, Type, Leistung, Drehzahl, Betriebssp I‘B q

etwaiges Zubehér.
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POLNISCHE AUSSENHANC ELSGESELLSCHAFT 77 ﬂékt”
FUR ELEKTROTECHNIK G. m. b. H.

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegramm Adresse: ELEKTRIM-WARSZAWA

Dreiphasen-Asynchronmotoren
mit Kurzschlussrotor
Typenreihe SZJb (Grosse 17 bis 19)

Betriebsspannung 6000 V, Frequenz 50 Hz
Drehzahl 1500, 1000 und 750 U/min

M-326
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Die Motoren der Typenreihe SZJb werden in vollkommen gekapselter Aus-
firung gebaut, welche das Motorinnere gegen Eindringen von Staub, Fasern
und anderen Verunreinigungen, sowie von beliebiger Richtung aufspritzende
Tropfen schiitzt,

Die Motoren sind mit Oberflachenkihlung versehen. Der aussen angebaute,
gut verschaltete Ventilator tiberbldst die Aussenseite des mit Rippen versehenen
Gehduses.

Die Motoren sind fur Aufstellung in horizontaler Wellenlage bestimmt
und werden zu diesem Zwecke mit unten am Gehduse angegossenem Fuss
gebaut,

Der Anlauf dieser Motoren erfolgt grundsatzlich durch direktes Einschalten
oder durch Anwendung cines Anlasstransformators. Die Motoren besitzen
daher nur 3 Klemmen fiir die Statorwickiung; der mit Deckel versehene
Kiemmenkasten ist flir Stopfblichsen-Kabeleinfiihrung vorgesehen (auf Wunsch
konnen diese Motoren auch mit ausgiessbarem Kabelendverschluss geliefert
werden.

Der Tiefnutrotor mit aus Kupferstaben ausgefuhrter Kafigwicklung ist
in staubgeschiitzten Walzlagern gelagert. Bei Nennlast und Dauerbetrieb ist
die Temperatur-Zunahme nicht grosser als 65°C, wobei als maximale Be-
triebsraum-Temperatur 35°C angenommen wird.

Bei direktem Einschalten entwickelt der Motor ein Anzugsmoment von
180% des Nenndrehmomentes, wobei der Anlaufstrom das 5- bis 6-fache
des Nennstromes betrdgt. Der Kippmoment erreicht den Wert 210 bis 250%

des Nenndrehmomentes,

Spezialausfihrungen auf Antrage:
— Motoren fiir abnorme Spannungen
— Flanschmotoren fiir Montage in vertikaler Wellenlage (Typenreihe SZJVb).

2 M-326
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Typenreihe SZJb (Grosse 17—19)
Betriebsspannung 6000 V

. . 1 o Leis!rungr —— 1 Drehzah! Wirkurégv Leistungs- | Gewicht
vPe ’ W Ps U/min oo, fokdor g
| |
4-polige Motoren
SZJb 174s 160 218 | 1480 | 915 | 085 | 2540
. VT4 190 258 1480 91,5 0,87 2700
., 194r 220 300 1485 91,5 0,87 3260
. 194s 260 355 1485 92 0,88 3480
. 194t 310 420 1485 92 0,88 3700
6-polige Motoren
SZJb 196rh 170 232 990 92 0,84 3440
. 196r 200 272 990 92 0,84 3440
, 196s 230 312 990 92,5 0,86 3670
196t 260 ‘ 355 990 93 0,87 3900
8-polige Motoren
SZJb 198s 170 232 740 93,0 0,82 3600
, 198t 200 272 740 93 « 083 3850
*} Die ersten Zitfern bezeichnen den Modell, die letzte — die Polenmenge.
M-326 3
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Motoren der Typenreihe SZJb (Grosse 17—19)
Betriebsspannung 6000 V, 4—8 - polig

4

G M

. figtd
L s '
17
MASSBILD
SrEﬁi . Houptmasse 1 Fussmasse Wellenende
tor-
Uhotor | A { I ] ‘ RO s v d o M

17s 1048 1720‘ 1115 500 | 670 | 745 | 850 ‘ 1030 | 1030 | 1160 | 35 100 | 210
1Tt 1048 1780~ 1115 | 500 ‘ 700 | 745 | £50 | 1030 | 1030 | 1160 | 35 100 | 210
J !

19rh,r | 1168 | 1825 | 1230 | 560 | 710 | 795 | 980 | 1200 | 1170 | 1320 | 42 100 | 210
19s 1168 | 1885 | 1230 | 560 | 740 | 795 | 980 . 1200 | 1170 | 1320 | 42 100 | 210
19t 1168 | 1845 1230 560 | 770 I 795 960 1200 | 1170 | 1320 | 42 100 I 210

Wir bitten, in der Bestellung folgende Ancaben zu machen: Listennummer, Stickzahl, Type, Drehzahl, Leistung, Betriebsspan-
nung, Frequenz, etwaiges Zubehér.
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7
POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT 17 E’ekt”m
FUR ELEKTROTECHNIK G. m b H

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517

Telegramm Adresse: ELEKTRIM-WARSZAWA

Gleichstrommaschinen
Typenreihe PBBa und PBMa

Betriebsspannung 115 V, 230 V und 460 V
(Generatorbetrieb)

110 V, 220 V und 440 V
(Motorbetrieb)

M-401
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Die Gleichstrommaschinen der Typenreihe PBBa werden in tropfwasser-
geschiitzter Ausfihrung gebaut, welche gegen vertikal auffallende Tropfen
Schutz bietet.

Die Maschinen sind fur Aufstellung in horizontaler Wellenlage bestimmt
und sind zu diesem Zweck mit unten am Gehduse angegossenem Fuss gebaut.
Die unten im kommutotorseitigen Lagerschild vorgesehenen Offnungen erlau-
ben einen bequemen Zugang zu den Biirsten.

Der Stator hat 4 Hauptpole und 4 Wendepole. In normaler Ausfihrung
besitzen die Maschinen eine Nebenschlusswicklung (Typenbezeicnnung PBBa)
kdnnen jedoch auf Wunsch als Compoundmaschinen (Typenbezeichnung
PBMa) ausgefiihrt werden. Manche Typen werden nur als Compoundmaschinen
ausgefuhrt.

Der gut ausgewuchtete Anker rotiert in staubgeschiitzten Walzlagern.
Die Temperatur-Zunahme ist nicht grésser als 65°C, wobei als maximale Be-
triebsraum-Temperatur 35°C angenommen wird.

Die Spannung der Maschinen beim Generatorbetrieb und konstanter
Drehzah! von 1450 U/min kann nach unten bis 70% reguliert werden (Spe-
zialausfilhrung mit einem grosseren Regelbereich auf Anfrage).

Drehzahlregelung der Motoren ist durch Verdnderung des Erregerstromes

nach oben im Verhdltnis 1:1,5 (Motoren PBBa), bezw. 1:3 (Motoren PBMa)
méglich, jedoch nicht hdher als bis 2500—3000 U/min (je nach der Mo-
torgrosse),

Als Zubehdr kdnnen fiir diese Maschinen geliefert werden: Riemenschei-
ben, Riemenspannschienen, Anlasser und Drehzahlregler.

Spezialausfilhrungen auf Anfrage:
— Generatoren fir Akkumuiatorenladung,

—— Motoren in Flanschausfiihrung, mit vertikaler oder horizontaler
Wellenlage,

— Gleichstrommaschinen in seewettergeschiitzter Ausfiihrung.

Es sind auch komplette Zwei- oder Mehrmaschinen-Aggregate auf einer
gemeinsamen Fundamentplatte lieferbar.

2 M-401
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Generatoren der Typenreihe PBBa und PBMa (Grosse 2—8)
etwa 1450 U/min

S PANNUNG

Type 15 v 30 v 460 V Gewicht
PPBBIS\: Nennleistung kW ) Nennleifiung kW Nennleistung kW kg
nominale | auvfgen. nominale ‘ autgen. nominale ‘ aulgen.
| |

24a 1,35 { 1,9 1,3 1,8 - ‘ - 50
34a 2,8 3,5 29 3,6 - 1 - 75
44q 51 | 59 5,1 5,9 - - 116
54a 81 ' 904 8,0 9,2 - - 178
64a 11,0 12,8 13,0 14,8 13,0 } 14,8 220
64b 18,5 20,8 18,5 20,8 18,5 | 20,8 250
74b 30,0 ; 340 30,0 34,0 30,0 | 34,0 340
84a . - 48,0 53,0 48,0 53,0 480

Motoren der Typenreihe PBBa und PBMa (Grosse 2—8)
Spannung 220 V1)

D reh zah |t etwa U/min
Type 15C0 1000 750 €Co Gewicht
PBBa |- , ‘ . T . . ‘ — kg
PBMa Leist.”) Strom”) | Leist.?) { Strom") Leist.?) Strom”) | Leist.?) | Strom?)
kW A kW A kW A kW A
o |

24a 1,7 10,0 O,Qéi 6,2 0,62 4,3 0,44 3,4] 50
34a 3,3 17,9 20 11,4 1,2 7,4; 0,92 6,00 75
440 ! 5,6 %) 29,2 3,3 18,0 2,4 13,5 1,75| 10,3] 116
54a @ 8,0 %) 41,8 5.1 27,3; 3,2 178 25 14,3/ 178
64a 15,5 %) 80,0 84 . 450 6,0 33,0 44 25,00 220
64b 19,0 9 96,0 11,0 | 57,0/ 7,0 38,0 5,8 32,0, 250
74b 24,0 %) 123,0 18,0 ! 93,5/10,0 ¥ 54'01 10,0 54,01 340
84a 56,0 1) [280,0 30,0 155,0 24,0 125,0 19,0 [102,0 480

Bemerkungen: 1) Spornungen 110 V und 440 V auf Anfrage

2) hanische, abgegeb Leistung,

3) avigenommener Strom,

4) nur als Type PBMa, mit compound Stalcrwicklung.

M-401 3
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Gleichstrommaschinen Type PBBa und PBMa
Cpannung 115, 230 und 450 V (Generatorbetrieb)
110, 220 und 440 V (Motorbetrieb)

J5) . A
M, G J
1
(&1
(=) R —
“w
e R i
T
MASSBILD

Type Houptmasse Fussmasse I Wellenend:
PBBa . — — - - :
PBMa A 8 | ¢ | e | o J RO 1T | s | v ¢ | o M
24aq 262 452 } 321 150 164 = 182 230 288 124 175 14 } 28 60
34a 288 482 | 340 150 192 210 250 310 160 210 18 © 28 60
44a 314 1 621 365 170 226 223 280 | 350 190 250 18 , 38 80
54a 350 | 707 | 411 180 | 253 245 300 | 380 230 310 18 | 38 80
64a,b 424 794 488 225 286 282 360 450 230 310 22 | 50 110
74b 473 835 550 250 310 |, 361 400 500 265 345 22 | 55 110
840 ' 535 | 032 | 617 | 280 | 344 | 302 | 440 | 540 | 320 | 400 | 22 | 60 | 140

Wir bitten, in der Bestellung folgende Angaben zu machen: Listennummer, Stickzahl, Type, Leistung, Drehzahl, etwaiges Zubehor, Drehzohl-
regelbereich fur Motoren und Sparnungsregelbereich fir Generatoren.
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POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT I7 ﬂektﬂ
FOR ELEKTROTECHNIK G. m. b. H.

WARSZAWA CZACKIEGO 1517
Telegramm Adresse: ELEKTRIM-WARSZAWA

Gleichstrommotoren
Typenreihe PZBa und PZMa (Grssse 2 bis 8)
Betriebsspannung 110 V, 220 V und 440 V

M-402
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Gleichstrommotoren der Typenreihe PZBa werden in vollkommen gekap-
selter Ausflihrung gebaut, bei der das Motorinnere von der Umgebung abge-

schlossen ist, sind jedcch nicht wasserdicht. Der aussen angebaute, gut

’

verschaltete Ventilator Uberbldst das ohne Rippen versehene Motorgehduse.

Die Motoren sind fiir Aufstellung in horizontaler Wellenlage bestimmt
und zu diesem Zwecke mit unten am Gehduse angegossenem Fuss gebaut.
Durch Abnahme des an dem Lagerschild mit Schrauben befestigten Schutz-
bleches wird ein bequemer Zugang zu den Biirsten ermoglicht.

Der Stator hat 4 Hauptpole und 4 Wendepole. In normaler Ausfihrung
besitzen die Motoren eine Nebenschlusswicklung (Typenbezeichnung PZBa)
kénnen jedoch auf Wunsch als Compoundmotoren (Typenbezeichnung PZMa)
ausgefiihrt werden. Manche Typen erhalten ausschliesslich die Compound-
Charakteristik.

Der sorgfaltig ausgewuchtete Anker rotiert in staubgeschiitzten Walzla-
gern. Die Temperatur-Zunahme ist nicht grésser als 65°C, wobei als Betriebs-
raum-Temperatur 35°C angenommen wird,

Die Drehzahl der Motoren, die grundsdizlich 1500, bezw. 1000 U/min
betrdgt, kann durch Verdnderung des Erregerstromes im Verhdltnis 1:1,5
(bei Motoren PZBa) oder 1:3 (bei Motoren PZMa) nach oben reguliert wer-
den, jedoch nicht hdher als bis 2500 — 3000 U/min (je nach der Motor-
grosse).

Als Zubehdr fiir diese Motoren kdnnen geliefert werden: Riemenscheiben,
Riemenspannschienen, Anlasser und Drehzahlregler.

Spezialausfliihrung auf Anfrage:
— Flanschmotoren mit horizontaler oder vertikaler Wellenlage.

2 M-402
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Gleichstrommotoren Type PZBa und PZMa
Betriebsspannung 220 V1)

Drehzahl etwa Umin
Tyee | 1500 1 1000 _
PZBa U _ Gel:vu:h?
PZMa Leistung 2) Strem 3) Leistung 2) Strom 3) 9
kw A kW A
24a 0,85 5,2 0,48 3,2 60
34a 1,65 9,3 1.0 6,0 90
44q 28" 15,1 1,65 93 130
54a 40 %) 21,6 25 13,9 195
64a 754 39,6 35 19,5 240
74b 12,0 9) 64,0 73 39,7 365
84a 2104 108,0 12,0 645 510
Bemerkungen:

1) Betriebsspcnnungen 110 V und 440 V auf Anfrage,

2) mechanische, abgegebene Leistung,

3) auvtgenommener Strom,

4) nur als Type PZMa, mit Compound-Feldwickluna.

M.-402 3
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Gleichstrommotoren Type PZBa und PZMa
Betriebsspannung 110, 220 und 440 V

8 A

L‘J 1]
| OO
-y i i |
' I jl- 2 g R o
L& T
U
MASSBILD
Type o Ho uvuptma s s e o F, U s s Vmﬁo s s e 7We||ene1de
PZBa FZMa Al 8] ¢ | o ; Rl T [ s .Ul o4 o | m
24q 22 | 482 | 321 | 150 | 134 | 182 | 230 ‘ 288 | 124 ‘ 175 | 14 | 28 | 60
34q 288 | 502 360 | 170 | 212 | 210 | 250 | 310 | 160 | 210 i 18 | 28 | &0
44q 314 | 630 | 392 | 190 j 235 | 223 | 280 | 350 | 190 1 250 ( 18 | 38 | 8
54q 350 | 736 | 456 | 200 | 283 | 245 | 300 | 380 | 230 | 310 | 18 | 38 | 80
64a 24 | 830 | 560 | 250 | 322 | 282 | 360 | 450 | 230 [ 310 | 22 | 55 | 110
74b 473 | 885 | 580 | 280 | 360 | 361 | 400 | 500 | 265 | 345 | 22 | 55 | 110
84a 535 | 975 | 637 | 300 | 387 , 392 | 440 | 540 | 320 | 400 | 22 | 60 | 140

Wir bitten, in der Bestellung folgende Angaben zu machen: Listenrummer, Stickzohl, Type, Leistung, Drehzahl, Betriebsspannung, Drehzahl-
regelbereich, etwaiges Zubehér.
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POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT T/ ﬂekt”m
FUR ELEKTROTECHNIK G. m. b. H.

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegramm Adresse: ELEKTRIM-WARSZAWA

Anlassmotor

Typ PCSOx —108/95p

M-410
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Anwendung

Der Anlassmotor vom Typ PCSOx-108/95p dient zum Anwerfen von
Dieselmotoren und stellt einen geschlossenen Gleichstrom-Reihenschluss-
motor mit Oberflachenkiihlung dar. Die Motorwelle besitzt ein Ritzel und
eine Freilaufkupplung.

Ein elekiromagnetisches Relais in Form eines Magneischalters bewirkt
das Ein- und Ausschalten des Anlassmotors.

Der Anlassmotor wird mit Strom von einer 24 V Akku-Batterie versorgt.
Die Arbeit des Anlassmotors ist kurzzeitig, da die Anlaufzeit nicht mehr
als:5:Sekunden davert.

Drei nacheinander folgende Anidufe sind zuldssig, aber mit Pausen von
10 — 15 Sekunden, die {ir das Abkihlen des Relais und die Erholung der
Batterie erforderlich sind.

Technische Daten

Héchstleistung 15 PS
Drehzahl bei Héchstleistung 1100 U min

Drehrichtung links oder rechts (von dem Ritzel aus gesehen,
ie nach Anfrage)

Nennspannung 24 V
Nennstrom 800 A
Ritzelschub 24415 mm
Der Motor ist fir Einleiterspeisung ausgefihrt
Gewicht des Anlassmotors 48 kg
Hersteller: ZAKLAD PRODUKCYINY M-2
CIESZYN
2 M-410
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Masszeichnung des Anlassmotors
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AGPOL Werbebiiro & Aussenhandelsverlag — Warszawa
Gedruckt in Polen
in L6dz No 3404-22/57
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POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT /7 Elektrim
FOR ELEKTROTECHNIK G. m. b. H.

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegramm Adresse: ELEKTRIM-WARSZAWA

Zentrifugenmotor

Typ SEJVd 96/12b

M-411
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Anwendung

Der dreiphasige Zentrifugen - Asynchronmotor ist zum Antrieb von Zeniri-
fugen in der Zuckerindustrie gedacht.

Avutbav

Der Motor SEJVd ist ein Flanschmotor in gekapselter Ausfihrung. Seine
Form und Aussenmasse sind dem Zentrifugenbetrieb angepasst. Der polum-
schaltbare Motor besitzt zwei verschiedene Drehzahlen, 490 und 990 U/min.

Der Motor kann nur in Vertikalstellung mit dem nach unten gerichteten
Wellenstumpt arbeiten.

Die Gehauseschrauben sind mit Federringen abgesichert, um ein zufélli-
ges Lésen der Schrauben wéhrend des Betriebes zu vermeiden. Der Motor

wird, abgesehen vom Bestimmungsland, immer mit Tropenschutzlack getrénkt.

Stander

Das Gehduse ist aus Gusseisen. Das in den Mantel des Motors einge-
presste und mit einer Schraube vor Verdrehung gesicherie Blechpaket des
Stdnders berihrt nur teilweise, und zwar an speziellen Rippen, die Mantel-
obertlache. Die auf diese Art entstandenen Kandle dienen zum Lufidurch-
zug und somit zur Kihlung des Motors. Die Nutenisolation, Schichizwischen-
sticke und die Zwischenschichtisolation bestehen aus Oltuch, Glasgewebe
oder biegsamem Micanit.

Die Standerwicklung ist zweischichtig, mit umschaltbarer Polanzahl 6/12.
Die Wickeldrahtisolation ist aus Glasgespinst.

Die Nuten mit darin angeordneten Spulen sind mit Isoliereinlagen in Form
von Textolitkeilen aut Glasgewebe abgeschlossen. Alle Isoliermaierialarien,
die in der Standerwicklung angewendet werden, sind der Isolationsklasse "'B"
zugeordnet.

Léufer

Der L&ufer besteht aus einer Stahlwelle, einem Blechpaket und ist als
Stromverdréngungsldufer ausgefihri, dessen einzelne Stabe jederseits mit
einem Kurzschlussring verbunden werden.

M-411

~
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Aut der Motorwelle sind ein Lifter und 2 Walzlager aufgesetzi. Der statisch
und dynamisch ausgewuchtete Laufer gewdhrleistet einen ruhigen Betrieb
des Motors.

Lagerschilder und Lagerung

Beide Lagerschilder sind aus Gusseisen geformt und mittels Schrauben
an das Motorgehduse angeschraubt.

Durch Filzringe wird eine Abdichtung des Lagers vor Verschmuizung
erzielt. Das Lager aut der Gegenantriebsseite ist fihrend, d.h. es wird
fest von den Lagerdeckeln (ohne Spiel) gehalten und nimmt das ganze Ge-
wicht des Motors aut.

Auf der Antriebsseite sind dagegen Spielrdume, welche die durch Tem-
peraturunterschiede enistehenden Langenverdnderungen der Motorwelle auf-
nehmen, wie auch aus Griinden fir die Einhaltung der Toleranz der Masse,
die vom Abstand der Walzlager auf der Motorwelle entscheiden.

KGhlung des Motors

Der Motor hat Eigenlitftung. Ein grosses Litterrad, das an der Gegenan-
triebsseite eingebaut ist, saugt durch die Littungsétinungen des Lagerschildes
an der Antriebsseite Luft an. Nach dem Umlauf wird die erwdrmte Lult aus
den Littungskandlen vom Lifter angesaugt und aus dem Motor ausgeblasen.

Der Klemmenkasten hat zweifache Kabelendverschlisse zum Vergiessen
mit Kabelvergussmasse.

Der Motor ist fir 20 Arbeitszyklen je Stunde ohne Nuizbremsung oder 17
Arbeitszyklen je Stunde mit Nutzbremsung bestimmt. Bei der Nutzbremsung
gibt der Motor Strom an das Netz ab.

Den Vorteil des Zenirifugenmotors von der Bauvart SEJVd bilden seine
kleinen Abmessungen und das kleine Gewicht von etwa 650 kg (Motoren
der Westfirmen weisen ein bedeuiend grésseres Gewicht, d. h. ca. 1100 kgq,
auf).

Der Anlasstrom betrdgt hochstens 130 A, dagegen macht dieser bei den
Motoren der Herstellungsfirmen westlicher Lénder 290 A aus.

M-411 3
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Masskizze
Technische Daten
1. Motorlyp SEJVd 96/12b
2. Nennspannung 380 oder 500 V
3. Drehzahl 990/490 U/min
4. Anlasstromspitze 130 A
5. Schwungmoment der Zenirifuge (GD*) 1200 kg m?
6. lIsolation klasse B
7. Gewicht 610 kg
Hersteller:
ZAKELADY WYTWORCZE SILNIKOW ELEKTRYCZNYCH M 2

CIESZYN

AGPOL Werbebiiro & Aussenhandelsverlag — Warszawa
Gedruckt in Polen
in L6dZz No 3403-22.57
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POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT f#
FUR ELEKTROTECHNI!K G. m. b H. m

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegramm Adresse;: ELEKTRIM-WARSZAWA

DREHSTROM -OLTRANSFORMATOREN

fur Leistungen von 20 bis 1600 kVA
und Spannungen bis 30 kV,

Type TO

M-301
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Drehstrom-Transformatoren Type TO

Die Transformatoren dieser Type sind nach der polnischen Vorschriften
PNE-33.1936/47 und den Normen PNE-81100 gebaut. Sie sind fiir Freiluft-
Aufstellung, kénnen aber cuch in geschlossenen, geniigend durchliifteten

Rdumen verwendet werden.

KONSTRUKTION

Kern, Die Kerne dieser Transformatoren werden aus (liberlappt geschichteten
Blechen hergestellt. Die Eisenverluste sind durch sorgfaltige Bearbeitung und
gute Blechisolation auf ein Mindestmass herabgesetzt, Der Kern ist durch Auf-

hdngebolzen mit dem Deckel verbunden.

Wicklung. Die Isolation der auf steifen Gumoidzylindern konzentrisch ange-
ordneten Kupferwicklung besteht aus Papier und hochwertigem Presspan. Der
zweckentsprechende Aufbau der Wicklung und sorgfdltiges Zusammenpressen

gewdhrleisten eine hche mechanische Kurzschlussfestigkeit.

Spannugsumschalter. Die Einstellung der Ubersetzung erfoigt durch einen
Umschalter, der im spannungsiosen Zustande von Aussen betatigt wird. Einstell-

bereich der Oberspannungs-Wicklung betrdgt I 5%.

Kasten. Fir die Olkasten dieser Transformatoren gibt es zwei Ausfiihrungs-
formen: bis zu einer Nennleistung von 50 kVA als Wellblechkasten (Fot, Seite 1)
und bei grosseren Leistungen als Rohrkasten (Fot. Seite 3). lhre Konstruktion
gewdhrleistet eine Olzirkulation mit grosser Geschwindigkeit; dadurch wird eine

intensive Wdrmeabfuhr erreicht.

Fahrgestell. Die Konstruition aller Fahrgestelle ermdglicht leichtes Umste-

cken der Transportrollen zur Anderung der Fahrtrichtung.
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Transformater mit Rohrkasten

M-501 3
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Ausriistung

Der Transformator besitzt in der Normalausfihrung:
1 Spannungsumschalter
1 Olausdehnungsgefdss
1 Olstandsglas
1 Buchholzrelais Erdungsschraube
1 Thermometertasche
2 Osen zum Heben des Transformators

1 Olablass

Probeventil

Die Transformatoren werden immer olgefullt geliefert.

Schaltgruppen

Die Transformatoren werden normal nach folgenden Schaltgruppen gebaut:
Yy0 — fir sémtliche Leistungen und Spannungen, wobei der Sternpunkt

mit hochstens 10% des Nennstromes belastet werden darf.

Yz5 — fur Leistungen von 20 bis 250 kVA und Sekunddrspannungen bis
525 V, wobei der Sternpunkt bis 100% des Nennstromes belastet

werden kann.

Dy5 — fur Leistungen von 400 kVA aufwdrts — und Sekunddrspannun-
gen bis 525 V, wobei der Sternpunkt bis 100% des Nennstromes
belastet werden kann. Diese Schaltung wird insbesondere bei
15 kV angewendet, bei 30 kV dagegen nur in Sonderfdllen bei
Leistungen von 1000 kVA aufwdrts.

Yd5 — fur Leistungen von 250 kVA aufwarts und bei den Sekundarspan-
PRy |
nungen 3150 V und 6300 V.

4 M-501
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CHARAKTERISTIK

Transformatoren, Type TO, von 20 bis 1600 kVA,
Oberspannung bis 10000 V

Leish szn::- Eisen- Kool st sfl:ll:tzs's- Cesamt- Ol-
Type . Letsiung ":"g verluste vpterveriusie spannug gewnicht | gewichi

kVA v w W% Y ke | ka
TO 20/10 20 525 190 590 | 2,95 45 330 120
TO 30/10 30 525 260 825 | 2,75 45 400 140
TO 50/10 50 525 375 1300 | 2,60 45 520 170
TO 100/10 100 525 630 2200 | 2,20 45 780 260
TO 160/10 160 525 920 3200 | 2,00 45 1030 340
TO 250/10 250 525 1270 4630 1,85 4,5 1450 450
TO 400/10 400 525 1850 6600 ;| 1,65 4,5 1900 600
TO 630/10 630 | 6300 2600 9450 1,50 45 2920 820
TO 1000/10 | 1000 | 6300 3650 | 13600 1,36 45 46C0 1400
TO 1600/10 | 1600 | 6300 5200 | 19500 | 1,22 45 6700 2100

Transformatoren, Type TO, von 20 bis 1600 kVA,
Oberspannung bis 20000 V

| | |
e | et en | e ] Gesomt- | O
Type eislung nung verluste vplerveriusie sponnug gewnicht | gewicht
kVA v w W% % kg kg
TO 20/20| 20 | 525 | 225 | 590 | 295 | 45 380 | 120
TO 30720 30 525 300 825 | 275 4,5 410 140
TO 50/.0 50 525 425 1300 |. 2,60 45 530 170
TO 100/20 100 525 700 2200 | 2,20 4,5 800 260
TO 160/20 160 525 1000 3200 | 2,00 45 1060 340
TO 250/20 | 250 525 1400 4630 | 1,85 45 1480 460
TO 400/20 400 525 1970 6600 1,65 45 2140 660
TO 630/20 | 630 | 6300 | 2800 9450 | 1,50 45 3120 910
TO 1000/20 | 1000 | 6300 3900 | 13600 | 1,36 4,5 4700 1400
TO 1600/20 | 1600 | 6300 5500 | 19500 | 1,22 4,5 6900 2150
M-501 5
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Transformatoren, Type TO, von 50 bis 1600 kVA,
Oberspannung bis 30000 V

) Unter- Eisen- K:In. Gesami- Ol
Type Leistung :l::“; verluste Kupferverluste :;on“::; gewicht } gewicht

kVA v W wos ¥ kg | kg

i H

TO 50/30i 50 ’ 525 . 500 ; 1450 | 2,90 6 700 280
TO 100/30 | 100 525 800 2400 | 2,40 6 1000 380
TO 160/30 | 160 ’ 525 1100 3440 | 2,15 6 1250 460
TO 250/30 | 250 | 525 1500 4870 | 1,95 6 1630 590
TO 400/30 | 400 525 2100 7000 | 1,75 6 2440 820
TO 630/30 | 630 6300 2900 9750 | 1,55 6 3440 1100
TO 1000/30 | 1000 6300 4100 | 14000 | 1,40 6 5240 1720
TO 1620/30 * 1600 6300 5700 | 20300 | 1,27 6 7400 2500

ABMESSUNGEN

Transformatoren, Type TO, von 20 bis 1600 kVA,
Oberspannung bis 10000 V

Unter-

span- a a; b c ¢, | d 9 f
Type nung ‘
|
T M | 11 imet er

|
TO 20,10 525 | 1060 | 855 | 435 1080 | 755 420 40 100
TO 30/10 525 | 1135 | 885 | 455 | 1110 | 780 @ 420 40 100
TO 50/10 525 | 1250 | 965 | 475 | 1180 | 830 | 470 40 100
TO 100/10 525 | 1370 | 1120 | 665 | 1260 | 905 | 470 40 100
TO 160/10 525 | 1440 | 1260 | 740 | 1460 | 1005 | 520 40 100
TO 250/10 525 | 1615 | 1435 | 870 | 1645 | 1170 ' 670 50 150
TO 400/10 525 | 1900 | 1700 | 1000 | 1810 | 1400 670 60 150
TO 630/10 | 6300 | 2100 | 1850 | 1150 | 2080 | 1660 = 670 60 150
TO 1C00/10 | 6300 | 2380 | 2030 | 1220 | 2450 | 1940 | 820 80 200
TO 1600/10 | 6300 | 2650 | 2370 | 1470 | 2650 | 2100 | 820 80 200

6 M-501
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Transformatoren, Type TO, von 20 bis 1600 kVA,

Oberspannung bis 20000 V

Urter- ‘

.
won | g a; b c ¢ | d g ; f
Type nung ! i i i
I
v i Millimet@ter-r

TO 20/20 525 | 1060 ’ 855 | 435 | 1140 755 | 420 40 100
TO 30/20 525 | 1135 | 885 455 | 1165 : 780 420 40 100
TO 50/20 | 525 | 1250 ! 965 | 475 | 1215 | 830 - 470 40 100
TO 100/20 | 525 | 1370 : 1120 | 645 | 1290 | 905 = 470 40 100
TO 160/20 | 525 | 1440 | 1260 | 740 | 1460 | 1005 | 520 40 100
TO 250/20 525 | 1615 | 1435 | 870 | 1645 | 1170 | 670 50 150
TO 400/20 525 | 1950 | 1650 | 900 | 1950 | 1540 . 670 60 150
TO 630/20 | 6300 | 2200 | 1830 | 1055 | 2230 | 1730 670 60 150
TO 10C0/20 | 6300 | 2420 | 2070 | 1240 | 2500 | 2080 . 820 80 200
TO 1600/20 | 6300 | 2700 | 2320 | 1380 | 2740 | 2180 ‘ 820 80 200

Transformatoren, Type TO, von 50 bis 1600 kVA,
Oberspannung bis 30000 V

Unter- '

span- a a; b c c d g f
Type nung

\ } M illimeter-r

525 1 1445 | 935, 470 | 40 | 100
TO 100/30 | 525 | 1650 | 1215 | 630 1535 | 1025 470 | 40 - 100
TO 160/30 | 525 | 1720 | 1360 | 710 | 1615 | 1105 . 520 | 40 | 100
TO 250/30 | 525 | 1760 | 1400 | 885 | 1760 | 1250 | 670 | 50 | 150
TO 400/30 | 525 | 2050 | 1690 | 930 | 2300 | 1650 | 670 | 60 | 150
TO 630/30 | 6300 | 2240 | 1905 | 1150 | 2500 | 1880 ' 820 | 60 | 150
TO 1000/30 | 6300 2470 | 2180 | 1260 | 2650 | 2100 820 | 80 | 200
TO 1600/30 | 6300 2860 | 2410 ' 1420 | 2920 | 2300 820 | 80 | 200

r 1

TO 50/30 525 | 1560 | 1105
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POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT gy

FUR ELEKTROTECHNI!K G. m. b. H. m
WARSZAWA, CZACKIEGO 1517

Telegramme: ELEKTRIM-WARSZAWA

Drehstrom — Oltransformatoren

2500 — 4000 — 6300 kVA
Typ TONa

M-502
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NORMALAUSFUHRUNG

Transformatoren der Type TONa werden in folgenden Ausfiihrungen
geliefert: ais Oltransformatoren mit Zweilagenwicklung in Freiluftausfiihrung
mit natirlicher Luftkihlung, eingebaut in einem Kuihlrippenslkasten und
Olkonservator. Am Olkasten sind Handgriffe befestigt, mittels welchen der
ganze Transformator herausgehoben werden kann, Herausheben des Kernes
samt W.icklung, Deckel und Durchfiihrungen dienen besondere Handgriffe,
welche am Transformatordeckel angebracht sind.

Der Olekonservator, zylinderformig ausgebildet, ist an den Kasten angebout,
Ein  Rohrenformiger  Olstandsanzeiger, sowie zwei Thermometertaschen,

Gasrelais, Olablasshahn, Ventil zur Olprobeentnahme — ergénzen die Aus-
rustung.

Das Gestell mit den Transportrollen ist derart ausgebildet, das Langs- und
Querfahrt unter Beibehaltung des gieichen Raderabstandes erméglicht wird.

Zur Normalausriistung gehdrt auch ein Anzapfschalter zur Regulierung
der Oberspannungswicklung um 2X2,5%, in spannungslosem Zustand.

Bei Transformatoren von 4000 kVA aufwarts, erfolgt das Umstellen mit-
tels einer Kurbel, welche von unten betdtigt wird und mit dem Umsteller
durch ein Zahnradgetriebe verbunden ist. Der Schalterlageanzeiger befindet
sich somit auf der unten angebrachten Kurbeltrommel.

Zwecks Bergrenzung der Feuchtigkeitsabsorption durch das sich im Aus-
dehnungsgefdss befindende OI, werden auf besonderen Wunsch des Auftrags-
gebers, Luftenfeuchter zur Trockenhaltung der Atemluft im Konservator
angewendet. Letztere bestehen aus einem mit Silica-Gel gefiillten Gefass,
das der Luft die Feuchtigkeit entzieht,

Als Schutz des Transformators vor den Folgen einer Beschadigung, dient
das Buchholz-Gasrelais, welches in das Verbindungsrohr zwischen Olkessel
und Ausdehnungsgefdss eingebaut ist. Die Transformatoren sind mit Mine-
ralol gefiillt, welches einer besonderen Vorbehandlung unterworfen ist, wodurch
die erforderiiche Durchschlagsfestigkeit gewdhrleistet wird.

AUFBAU DES TRANSFORMATORS

Der Eisenkern des Transformators ist aus hochlegiertem Dynamoblech
von 0,5 Millimeter Stdrke, einseitig mit Papier isoliert, ausgefiihrt. Die Kern-
bleche und Jochblecha sind mittels isoliert eingezogen Schraubenbolzen sowie
einer Konstruktion zusammengepresst.

Die Wicklungen sind als Zylinderspulen aus Kupferprofildraht, papier-
isoliert fur Arbeitsspannung von 15 kV und mehr ausgefuhrt, wobej die
Drahtisolation stufenweise erhoht ist, um eine geniigende Durchschlagsfes-
tigkeit auf Uberspannungen zu erreichen. Die Oberspannungswicklung wird an
der Aussenseite der Unterspannungswicklung angebracht und durch Hartpa-
pierzylinder voneinander geteilt.

Die Windungsspulen sind voneinander durch zwischenliegende Presspan-
einlagen isoliert, welche konzentrisch am Umfang angeordnet, Olkandle
bilden. Anzahl und Ausmasse der Einlagen werden an Hand von Berechnungen
so bestimmt, dass die Windungsisolation nicht durch Kurzschluss Uiberan-
sprucht wird.

Die Ober-und Unterspannungswicklungen besitzen gleiche Hohe. Die
Abzaptspulen sind in der Mitte der Oberspannungswicklung angeordnet,

2 -502
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In Anbetracht der Arbeit in verschiedenen Spannungsstufen wird in der
Abzapfspulenzone die Windungsanzahl der Unterspannung auf Grund von
Berechnungen so bestimmt, dass die nichtkompensierte ~Amperwindungsan-
zahl moglichst gering ist. Aus diesem Grunde sind die Olkandie zwischen den
Spulen der Unterspannungswicklung ungleich.

Bei dieser Konstruktion, hat das radial zerstreute Magnetfeld minimale
Grosse und die mechanischen Krafte in der Wicklung werden bei Kurzschlissen
vermindert. Ebenfalls wird ein grosser Widerstand der Wicklung, auf bei
Kurzschlissen entstehenden dynamischen Kraften durch Zusammendricken
der Windungen mittels Federn erzielt.

Der Olkasten ist aus starkem Stahlblech hergestellt, an welchen Radiato-
ren angeschweisst sind. Die Radiatoren sind aus Stahlblech gestanzt und
elektrisch geschweisst. Die Freiluft-Durchfiihrungsisolatoren sind meistens
aus Porzellan.

Der Anzapfschalter wird an der Oberspannungsseite angeschlossen, wobei
seine Konstruktion von der Leistung und Arbeitsspannung abhadngig ist, jedoch
kann nach beiderseitiger Abschaltung des Transformators vom Netz umge-
schaltet werden,

SCHALTGRUPPE Yd 11

Oberspannungs-Sternpunkt mit lber den Deckel herausgefihrtem Null-
punkt, von der Unterspannungsseite-Dreieck, Vektorverschiebung 330°,
Andere Schaltarten auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN

‘ é g Belos- “ ‘ Trafo-
WA Voo s W W | Tk | e | ke
2500 15' 2500 | 15000/ 6300/ Yd 11 60| 93| 270 2170 | 7750| 9920
2500/30| 2500 | 30000/ 6300 |Yd 11| 6,0 | 93| 270 2370 | 795010320
2500/30| 2500 | 30000/15750 | Yd 11| 6,0 | 9,3 | 270 2370 | 7950 10320
4000/15, 4000 | 15000, 6300 Yd 11| 65, 132 | 384 2890 [ 10600 13490
4000/30' 4000 30000, 6300 | Yd 11| 65 132 384 3200 | 10800 14000
4000/30) 4000 30000/15750 | Yd 11| 6,5 132 | 38,4 3200 | 10800 14000
6300/30| 6300 30000/ 6300 | Yd 11| 70+ 187 | 535 4120 | 15500 | 19620
6300/30| 6300 30000/15750 | Yd 11| 7,0 | 18,7 | 535 4120 | 15500 | 19620

TRANSPORT

Die Transformatoren konnen auf normalen Eisenbahn-Plattformen, nach
Abmontieren des Konservators zum Versand qgebracht werden. Um die Durch-
lésse vor mechanischen Beschadigungen zu schiitzen, werden dieselben von
der Aussenseite mit einer Schutzverkleidung versehen. Samtliche Transformato-
ren kommen normalerweise betriebsfertig mit Ol gefiillt zum Versand.

M-502 3
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Transfor- Nenr—Oberspanrung bis 30 kV
mator

Nennieistung - I
kVA |

Gesomige-

v | L B | H wicht Tonnen
2500 2700 1980 3400 | 9,7
4000 2980 2350 3510 ’ 13.5

6300 3740 2560 3620 1 18
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POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT ¢
FUR ELEXKTROTECHNIK G.m. b H.

WARSZAWA CZACKIEGO 1517
Telegramm Adresse: ELEKTRIM WARSZAWA

DREHSTROM-OLTRANSFORMATOREN

in Freiluftaustihrung

Type TON-10000/30 und TON-10000/110

M-2a03
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Drehstrom-Oltransformatoren Type TON

Kern. Die Kerne der Transformatoren dieser Type werden aus Uberlappt
geschichteten Blechen hergestellt. Die Eisenverluste sind durch sorgfaltige
Bearbeitung und gute Blechisolation auf ein Mindestmass herabgesetzt. Eigene
Olkanéle gewdhrleisten eine intensive Kihlung des Kernes.

Die Konstruktion der Aufhdngebolzen, welche den Deckel mit dem Kern
verbinden, schliesst die Gelahr des Hangebleibens des Kernes am Deckel aus.

Wicklung. Die lsolalion der konzentrisch angeordneten Kupferwicklung
besteht aus Papier und hochwertigem Presspan. Die ausgezeichnete lsolations-
eigenschalten dieser Stolffe werden noch durch sorgfdltiges Trocknen und
impregnieren im Vakuum verbessert. Durch die Anordnung eigener Schirm-
windungen bei der Hochvoliwicklung wurde eine aussergewdhnlich hohe
Stosspannungsfestigkeit der Transformatoren dieser Type erreicht.

Anzapischalter. Die Regulierung der Uberseizung erfolgt im spannungs-
losen Zustande durch Belatigung von Umschaltern am Transtformatordeckel.
Der Regulierbereich betragt -+ 2x2,5% oder -1- 5% der oberen Nennspannung.

Durchfthrungen. Alle Durchiihrungen {ir Spannungen unter 110 kV sind
entsprechend den deuischen DIN-Normen ausgelihri. Fir die Spannungen
der Reihe 110 kV werden dagegen Kondensator-Durchfihrungen mit ausge-
zeichneler elekirischer Festigkeit werwendet.

Kasten. Der Olkasten vertrdgt einen Unterdruck von ca 0.9 at; daher
kann der Transformator im Kasten bei Vakuum mitiels Verlustverlahren getro-
cknet werden.

Kihlung. Der Transformator besitzt natirliche Olkihlung unter Anwen-
dung von Radiatoren, diese sind Uber Drosselklappen am Kasten befestigt.

P M-503
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Avusristung

Der Transtormator besiizt bei Normalausfthrung:
1 Anzopfschalter

Olausdehnungsgefass

Olstandsglas

Luttrockner

Buchholzrelais

Erdungsschraube

Quecksilberthermometer

Kontaktthermometer

Haken zum Heben des Transformators mittels Kran

Konsolen {ir Anhebevorrichtungen

Olablasshahn

Probehdhne

Fahrgestell, welches die Fahrt in beiden Richtungen aut einem Bahn-
geleis normaler Spurweite ermoglicht.

Em A A NN = 3 ma e o

Schaltgruppen

Die Transtormatoren werden normal nach Schaltgruppe Yd 11 oder YyO
geschaltet. Andere Schaltgruppen nach Vereinbarung.

Charakteristik
i | | i
Leistung ?p:: ' Lj:;ir‘ E‘S‘e_,"; ‘KU“’,’F;' SEK{ESS Gesf"m' o,"h’
Type mng nng | verluste verlusie Tpqn gewicht  gewic
kVA v Vooowow ke | kg
TON-10 000 30 ! 10000/ 30000 16 500‘ 25600 75000 7.0 27 000: 8000

! ‘ ;
TON-10000.110 |10 000} 121 000" 44 OOOj 34000 82000 10,5 35000 12000

Abmessungen
! ] ]
Type A A B cC | D
. ; _ | - e
TON-10 000 30 £ 4300 4000 | 3200 3900 | 1505
— . - - | _
TON-10 000/110 . 5500 4700 3700 ’ 5000 1505
M-503 3
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Transfermatoren Type TON-10000/30 und TON-10000/110
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POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT 7/

FOR ELEKTROTECHNIK G. m. b. H. m
WARSZAWA, CZACKIEGO 1517

Telegramm Adresse: ELEKTRIM WARSZAWA

Drehstrom-Oliransformator

in Freiluftaustihrung

Type TON-16000,110

M-504
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Drehstrom-Oltransformator Type TON-16000/110

Kern. Die Kerne der Transformatoren dieser Type werden aus iber-
lappt geschichteten Blechen hergestelli. Die Eisenverliste sind durch sorg-
faltige Bearbeitung und gute Blechisolation auf ein Mindestmass herab-
gesetzt. Eigene Olkanile gewdhrleisten eine intensive Kihlung des Kernes.
Die Konstruktion der Authangebolzen, welche den Deckel mit dem Kern ver-

binden, schliesst die Gefahr des Hdngebleibens des Kernes am Deckel aus.

Wicklung. Die Isolation der konzentrisch angeordneten Kupterwicklung
besieht aus Papier und hochwertigem Presspan. Die ausgezeichneten Isola-
tionseigenschaften dieser Stotfe werden noch durch sorgféltiges Trocknen
und Impragnierung im Vakuum verbessert. Durch die Anordnung eigener
Schirmwingungen bei der Hochvoltwicklung wurde eine aussergewdhnlich
hohe Stosspannungsfestigkeit der Transformatoren dieser Type erreicht.

Anzapfschalter. Die Regulierung der Ubersetzung erfolgt im span-
nungslosen Zustand mit Hilfe von drei einphasigen Umschaltern in zylindri-
scher Austihrung. Die Umschaltung wird unmittelbar am Transformatordeckel
durchgefihrt. Der Regulierbereich der Spannung betrégt normal + 2x2,5%
der oberen Nennspannung.

Durchfihrungen. Alle Durchfihrungen fir Spannungen unter 110 kV
sind entsprechend den deutschen DIN-Normen ausgefihrt. Fir die Spannun-
gen der Reihe 110 kV werden dagegen Kondensator-Durchfiihrungen mit aus-
gezeichneter elekirischer Festigkeit verwendet.

Kasten. Der Olkasten vertragt einen Unterdruck von ca 0,9 at, daher
kann der Transformator im Kasten bei Vakuum mittels Verlust-Verfahren

getrocknet werden.

Kihlung. Der Transformator besitzt natirliche Olkihlung unter Anwen-

dung von Reodiatoren, diese sind iber Drosselklappen am Kasten befestigt.

2 M-504
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Avusristung

Der Transformator besitzt bei Normalausfihrung:

1

_= N = &N = e ca e e -

Anzapfschalier.

Olausdehnungsgefass,

Olstandglas,

Lufttrockner,

Buchholzrelais,

Erdungsschraube,

Quecksilberthermometer,

Kontaktthermometer,

Haken zum Heben des Transformators mittels Kran,
Konsolen tir Anhebevorrichtungen,

Olablasshahn,

Probehdhne,

Fahrgestell, welches die Fahrt in beiden Richtungen auf einem
Bahngleis normaler Spurweite ermdglicht.

Schaltgruppen

Die Transtformatoren werden normal nach Schaltgruppe Yd11 oder Yy0

geschaltet. Andere Schaltgruppen nach Vereinbarung.

M-504

Elektrische Daten

Nennleisiung 16000 kVA
Oberspannung bis 121 kV
Unterspanunng bis 44 kV
Eisenverliste 47500 W
Kupferverliste 136000 W
Kurzschlusspannung 10,5 %
Gesamigewicht ca 46000 kg
Olgewicht ca 16000 kg
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Drehstrom-Oliransformator in Freiluttausfihrung
Type TON-16000:110

o 2500 ~5200
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FUR ELEKTROTECHNIK G. m b H

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegromm Adresse: ELEKTRIM WARSZAWA

Schweissumspanner

Type ETa-250

M-
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ALLGEMEINES

Schweissumspcnner Type ETa-250 arbeitet mit einphasigem Wechsel-
strom.  Zur steligen Regelung der Stromsiarke dient ein magnetischer
Nebenschluss. Der Umspanner besitzt ein Blechgehduse und ist mit zwei
Transporiradern versehen.

Oben am Decke! ist das Hondrad zur Regulierung der Stromstarke
angebracht. Vo ne om Gehduse befindet sich die Druckschraube fur den
maognetischen Nebenschluss und die Schweisstromskala.

Der Schweissumspanner ist in zwei Ausfilhrungen lieterbar: fir eine
Spannung oder fir zwei Scannungen mit Umschaliméglichkeit. Die Um-
schaltung wird am Klemmbrelt vorgenommen.

TECHNISCHE DATEN

Leistung bei 65°, Einschaltdaver 19 kVA
Nennstrom bei 65% Einschaltdaver 250 A
Dauerleistung (1009, ED) 14 kVA
Nennsirom bei Dauverleistung 200 A
Anschlusspannung 220, 380, 500
oder 220 380 V
Sekundarspannung in Leericut 73V
Sekunddrspannung beim Schweissen 20—-30 V
Frequenz 50 Hz
Rzgelbereich des Schweissttomes 55—300 A
Gesamigewicht ca 160 kg
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POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT 4 ﬂekt”
FUR ELEKTROTECHNIK G.m. b H

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegromm Adresse: ELEKTRIM-WARSZAWA

Schweissumformer

Typ EW-21v 300

M-313
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Anwendung

Der Schweissumformer Typ EW-21y ist fiir Speisung einer Schweisstelle
{ur Schweissungen, die einen Strom bis 275 A erfordern.

Der Schweissumformer eignet sich aber zum Parallelbetrieb mit anderen
Umtormern dieser Art. Es kann eine beliebige Anzahl von Schweissumfor-
mern Typ EW-21u parallel geschaltet werden.

Die Regler der zusammen arbeilenden Schweissmaschinen missen die-
selbe Stellung aufweisen. Unabhéngig von der Anzahl parallel arbeitender
Schweissumformern und von deren Belastung, kénnen sie nur eine Schweiss-
stelle bedienen.

Avfbau

Die Schweissmaschine bildet ein Zweianker - Umformer, der aus dem
Kurzschluss - Asynchromotor und aus dem auf gemeinsamer Welle gekup-
pelten Schweissgenerator besteht.

Der Schweissgenerator ist eine Querfeldmaschine.

Abb. 2. Aufbauskizze des Schweissgenerators

Im dem geschweissten Gehduse befinden sich zwei Pole mit breiten
Polschuhen in Vertikalrichtung.

Die Pole haben einen Ausschnitt, in dem sich die Hilfspole befinden.

Am Kollekior befinden sich zwei Paar Birsten, und zwar die Arbeits-
birsten AB in der neuiralen Zone und die mit stdrkerer Kupferleitung

2 M-513
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kurzgeschlossenen Hillsbirsten a, b. Eine Schraube mit Fligelmuiter an
der Klemme ,,+p" zum Einschalten der Haupischluss — Spule am unieren
Pol (Lésen der Fligelmutter — Kurzschliessung der Spule).

Am unteren Pol ist die Fremderregungswicklung JK angebracht, die durch
einen Gleichrichter aus speziellen Wicklungsspulen gespeist wird, welche
in den Stédndernuten des asynchronischen Motors gelagert sind. Der obere
Pol besitzt einen Kern mit beweglichem Mitielteil, was eine stufenlose
Rehgelung des Magnetflusses und somit auch der Schweisstromstirke ermdg-
licht.

Die Regelung erfolgt durch Drehung und entsprechende Einstellung des
Stromanzeigers nach der sich darunter befindlichen Stromskala.

Aut der Seitenwand des Schweissgenerators befindel sich der Schweiss-
kabelanschlusskasten mit den Klemmen ,,F*“ und ,, N zum Anschluss der
Schweisskabel, mit der Klemme ,,E" fir die Ausgleichsleitung bei Parallel-
betrieb und mit der Klemme ,+p" zur Anderung des Strombereiches.

Bei angezogener Fligelmuiter (Reihenwickelspulen — Schluss am unteren
Pol) gilt die Ablesung an der kleinen Skala, und bei gelockerter Mutter
(Spule in Betrieb) gilt die grosse Skala.

Aut der Innenseite der Abdeckhaube des Klemmenkastens befindet sich
das Schaltbild des Schweissgenerators.

Die abnehmbare Abdeckhaube des Kollektors ermdglicht einen bequemen
Zutritt zu den Kollektorbirsten.

Der asynchrone Antriebsmotor besitzt eine Mehrspannungswickiung. An
seinem Klemmenkasten kann der Stander auf eine von den folgenden
Spannungen 127, 220, 380 oder 500 V geschaltet werden.

Auf der Innenseile des Klemmenkastendeckels befindet sich ein Wicklungs-
schaltungsanzeiger, welcher bei jedem Schaltungswechse! dementsprechend
eingestellt werden soll.

Auf dem Motorgehduse ist tir das Anlassen des Motors ein Stern-Dreieck-
Schalter angebracht.

Am Gehduse des Schalters befindet sich eine Erdungsklemme. Unter dem
Motorgehduse ist ein Selengleichrichter angebaut.

Innerhalb des Gleichrichtergehduses befindet sich eine Sicherung fir den
Gleichrichterstromkreis.

Beide Maschinen, d. h. Antriebsmotor und Generator sind auf 3 Rédern
autbaut, von denen das kleinere Rad mit einer Deichsel zum Ziehen des
Schweissumformers mit der Hand versehen ist, da dieser nicht zum Anhén-
gen an Fahrzeuge gedacht ist.

Kennzahlen
A. Schweissgenerator

Nenn — Daverbetrieb 200 A, 25 V
Nenn — Aussetzbetrieb (55 %) 275 A, 30 V
Nenndrehzahl 1430 U/min
Leerlaufspannung 50V
Wirkungsgrad ca. 50 %

Regelbereich des Schweiss-Stromes von 50 A bei 20 V
bis 275 A bei 30 V

M-513 3
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Fior den Handschweissbetrieb (Aussetzbetrieb 55 % bei 2 Minuten
— Dover): 215 A - 30 V

Das Schweissen mit 275 A soll dem 2-Minuien — Aussetzbetrieb
559% angendhert sein:

Lichtbogenzindung — 2 sec.
Belastung 275 A - 64 sec.
Leerlaut - 54 sec.

Den Stromstdrken in den einzelnen Skalenbereichen entsprechen
normalisierte Spannungen:

bis 100 A — 15V
100 — 200 A — 20V
200 — 250 A — 25 V
250 — 2715 A — 30 V
Leerlaut — 5V

Der Schweissgenerator behalt seine Nennwerte unabhangig von der
Drehrichtung, jedoch soll er stets nur in der Richtung angetrieben
werden, die durch den am Liftergehduse befindlichen Pleil bestimmt
ist, wodurch das Einschleifen der Birsten méglich ist.

B. Antriebsmotor

Stromart Drehsirom, 50 Hz
Leistung bei Dauverbetrieb 11,8 kW
Nennspannung 127/220/380,500 V
Nennstrom 74/41,5/24:18,3 A
Nenndrehzahl 1430 U/min
Leistungsfakior 0,75
Wirkungsgrad 0,88
Gewicht der Schweissmaschine ca. 410 kg.
Schweissausriistung

Zusammen mit dem Schweissumformer werden mitgeliefert:

— Schweisskabel
Elekirodenhalter
Schutzhaube
Schlackenhammer
— Schweisshandschuhe
— Schutzmantel

4 M-513
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Abb. 3. Paradllelbetrieb der Schweissumformer EW-21u
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Abb. 4. Massbild des Schweissumformers EW-21u
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Anwendung und Aufbau

Der Handschweiss-Halbautomat Typ AS-3/500 ist eine universale Ein-
richtung fiir halbautomatische Schweissung mit abgedecktem Lichtbogen
von Teilen, die fiir vollautomatische Schweissmaschinen unzuganglich
sind. Die Schweissung von Nanten und Verbindungen, die fir gewdhn-
liche Automaten unzugdnglich sind, wird bei Gebrauch von Flussmitteln
in Betrieben mit Kleinserien- und Einzelproduktion angewendet. Dazu
werden unbedingt einfache, betriebssichere und universale Apparate mit
kleinen Abmessungen bendtigt.

Die Schweissung mittels dinner Elektrode von 2 mm Durchmesser und
darunter, unter einer Schicht von Flussmittel, erweitert bedeutend den
Anwendungsbereich der Flussmittelschweissung.

Derartige Schweissung ist vorteilhafter als die normale automatische
Schweissung mit Schweisselektroden 4—6 mm Durchmesser. Das Ersetzen
diinner Schweisselektrode gibt die Moglichkeit fir eine Herabsetzung der
sog. unteren Schweiss-Stromgrenze, bei welcher der Schweissvorgang noch
ausreichend stabil ist. Dies erlaubt das Schweissen unter Flussmittel von
diinnen Werkstiicken und kleinkalibrigen Winkelverbindungen.

Beim Schweissen mit diinner Schweisselektrode kann eine Schweiss-Strom-
dichte in der Elektrode bis 200 A/mm? und mehr zugelasen werden, Der
schnell anwachsende Schmelzkoeffizient der Elekrode kann mit Erfolg bei
Auftragschweissungen von Werksticken ausgeniitzt werden.

Beim Schweissen mit diinner Elektrode kann man das Anschmelzen des
Schweissgutes bedeutend verringern, was eine gute Schweissung unter
Flussmittel von Stahl mit hohem Kohlenstoligehalt sowie anderer Stahl-
arten ermdoglicht.

Die Qualitat der Schweissnahte und Schweissverbindungen bei Anwendung
diinner Elektroden (1—3 mm Durchmesser) an Stelle von Elektrodenstarken
56 mm ist besser. Der Verbrauch von Energie, Flussmittel und Elektro-
den ist dabei geringer.

Der Vorschub des Zusatzdrahtes in die Lichtbogenzone erfolgt maschinell
mittels der Drahtvorschubvorrichtung. Die Vorschubgeschwindigkeit des
Drahtes ist unabhangig von der Lichtbogenspannung und konstant. Der
Elektrodenhalter mit dem Flussmittelbehdlter wird von Hand langs der
Nahtfuge gefiihrt. Der Zusatzdraht wird dem Elekrodenhalter in einem
besonderen Schlauch zugefihrt.

2 M-521
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Der komplette Handschweiss-Halbautomat besteht aus folgenden Grund-

teilen:

1. Draht-Vorschubvorrichtung mit Zufithrungsschlauch,
2. Elektrodenhalter

3. Schaltschrank mit Steuerapparatur

4. Stromquelle

i

Abb. 2. Schemazeichung der Schweissanlage

Die Draht- Vorschubvorrichtung dient zum Zufithren des Zusatzdrahtes in
die Lichtbogen-Schweisszone. Die Vorrichtung wird mit einem asynchro-
nen Drehstrommotor 0,1 kW angetrieben,

der mit Sicherheitsspannung
42V gespeist wird.

Die Zufiihrung der Elektrode findet mittels zwei Rollen und zwar einer

Zufiihr- und einer Druckrolle mit gewiinschter konstanter Geschwin-
digkeit statt.

Die Drahtvorschubgeschwindigkeit wird stufenweise mittels eines Wechsel-
getriebes geregelt.

M-521
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Die komplette Vorschubeinrichtung besitzt ein geringes Gewicht
und kann mit Leichtigkeit an verschiedene Schweissorte transpor-
tiert werden, und in besonderen Féllen kann sie auch direkt iiber
dem Schweissort aufgehidngt werden.

Ein besonderer biegsamer Schlauch besitzt innen eine Spirale aus
Stahl, die mit der Schweissleitung umgeben ist, und durch die sich
die Drahtelektrode verschiebt.

Diese Konstruktion des Schlauches garantiert dessen Biegsamkeit
und erméglicht so eine bequeme Handhabung des Elcktrodenhalters.
Der Elektrodenhalter ist mit einem Flussmittelbehdlter in Trichter-
form und einem Schalter zur Inbetriebsetzung des Halbautomaten
versehen,

Es werden zwei Type biegsamer Schlduche hergestellt:

1. mit Schweissleitungen von 70 mm?2 Querschnitt fiir Schweiss-
-Strom 500 A,

2. mit Schweissleitungen 50 mm2 Querschnitt fiir Schweiss-Strom 300A

Der Schaltschrank mit Steuerungsapparatur enthilt ein Hilfschiitz,
ein Haupistromschiitz zum Einschalten des Schweiss-Stromkreises
und einen Niederspannungs-Transformator.

An der Vorderseite des Gehiuses befindet sich das Klemmbretl, der
Motordrehrichtungs-Umkehrschalter, ein Ampere- sowie ecin Volt-
meter.

Der Schaltschrank besitzt ein Fahrgestell mit vier Réadern, die sein
Verschieben erméglichen.

Als Stromquelle kann ein beliebiger Schweissumformer fiir einen
entsprechenden Schweiss- Strombereich angewendet werden Die
Gleichstromschweissung ist leichter, in vielen Fillen geniligt jedoch
die Speisung des Lichtbogens mit Wechselstrom aus einem
Schweisstransformator.

Der Handschweiss-Halbautomat dient in der Regel zum Schweissen
mit Wechselstrom, jedoch soll in vielen Fillen (bei Schweissen
mit kleinen Stromstdrken) beim Schweissen von Kleinkaliberndhten
und diinnen Blechen mit Flussmitteln von geringer Stabilisierfahigkeit
der Gleichstrom verwendet werden.
Als Stromquelle kénnen folgende Maschinen Verwendung finden:

1. Schweissumformer EW-21u 275 A

2. Schweissumformer EW-31u 500 A

3. Schweisstransformator ETc 500 A
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Zusatzausriistung:

Ein Satz Ersatz-Zahnrdader,
Zwei Trommeln fir die Schweissdraht-Elektrode,
Spezialschliissel fir die Draht-Vorschubvorrichtung,

W o

Zwei auswechselbare Elektrodenhalter-Endstiicke als Reserve
(Elektrodenfiihrung) mit einer besonderen Kupferunterlage.
5. zwei Ersatzaufsatzstlicke

Technische Daten

Typbezeichnung AS 3—500
Schweiss-Strombereich 180—600 A
Geschwindigkeit des Drahtvorschubs 79—600 m/h
Drahtstdrken 1,2—2 mm
Linge des Zufiihrungsschlauches 3m

Abmessungen der Drahtvorschubvorrichtung:

Lange 460 mm
Breite 250 mm
Hohe 340 mm
Gewicht der Drahtvorschubvor-
richtung 24 kg.
Abmessungen des Schaltschrankes mit Steuerapparatur:
Lange 670 mm
Breite 530 mm
Hohe 820 mm
Gewicht des Schaltschrankes
einschliesslich der Apparatur 120 kg
Gewicht des Elektrodenhalters
ohne Flussmittel 1,8 kg

Abb. 3 Auitragschweissung

M-521 5
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Abb. 4 Schweissung von Winkelndhten

Abb. 5. Elektrodenhalter

Hersteller:
ZAKEADY WYTWORCZE TRANSFORMATOROW M-3
1ODZ
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Elektrische Ofen Serie PEGr

Die Ofen Type Grunwald sind bestimmt zum Ausgliihen von Metallen
in sauersioffreier Atmosphdre. Der Ofen hat die Gestalt eines vertikalen Zy-
linders aus Stahlblech und ist von oben mit einer Platte abgedeckt, die eine
Offnung zur Aufnahme eines hermetisch-abgeschlossenen Topfes hat.

Der innere freie Raum, in den ein zylindrischer Topf eingelassen ist,
ist aus Formstlicken gebildet, die innen Heizelemente tragen. Zwischen der Aus-
senflache der Schamotteformstiicke und dem Ofenmantel befindet sich eine
wdarmeisolierende Schicht cus Thermolit-Ziegeln,

Die Ableitungen der Heizelemente, die elektrischen Verbindungen und
die Kiemmleiste befinden sich an der Seite des Ofens unter Blechabdeckung.
Auf der oberen Platte ist ein zusdtzlicher Deckel vorgesehen, der zum Zu-
decken des Ofens nach Entfernung des Topfes dient.

Das Ofengut ruht auf einem Rost. Dieser ist am Topfdeckel mittels
Bolzen hdngend befestigt. Durch diese Art der Befestigung vermeidet man die
Belastung der verhdltnismdssig dunnen Wandungen des Topfes. Nachdem
das Ofengut im Topf untergebracht worden ist, wird der Topfdeckel mittels
Schrauben verschlossen. Die Dichtigkeit des Verschlusses wird durch festes
Anpressen des Deckelflansches an den am Flansch des Topfdeckels anliegen-
den Gummiring erreicht.

Um das Verkohlen der Gummidichtung zu vermeiden, wird der Deckel
mit Wasser gekihlt. Aus diesen Griinden ist die Zuleitung von fliessendem
Wasser zu den im Deckelflansch befindlichen Réhren erforderlich. Cer Wasser-
durchfluss muss entsprechend einreguliert werden,

In das auf dem Rost angeordnete, mit Lochern in den Wandungen ver-
sehene Stahlrohr ist Koks einzuschiitten, der unter dem Einfluss der Hitze
verbrennt und den Sauerstoff entzieht, Auf diese Weise entsteht im Topf
sauerstoffreie Atmosphdre.

Auf dem Topfdeckel befindet sich ein Ruckschlagventil, durch welches
Gase entweichen, wenn ein Uberdruck von iliber 0,5 atm entsteht. Es verhindert
auch den Eintritt von Luft in das Topfinnere, wenn der Topf sich abkuhlt.
Das Ventil ist mit einem Griff versehen, der es gestattet, Luft vor dem Ausla-
den des abgekuhlten Ofenguts einzulassen. Zur besseren Ausnlitzung des
Ofens solite er mit mehreren Topfen versehen sein. Alle der Einwirkung der
Ofentemperatur unterworfenen Teile sind aus Chromnickeistahl hergestellt.

Die Temperaturmessung erfolgt mittels Thermoelement, das durch den
Topfdeckel eingefiihrt wird. Das Thermoelement ist mit einem automatischen,
in die Regulierungstafel eingebauten, Temperaturregler verbunden. Die Tafel
enthdlt ausserdem Sicherungen, ein Schutz, Signallampen, Schalter.

2 M-€05
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Technische Daten

Span- | Bereich ?ewgh'Gewichf
Ofen- [nung des der er el des

Ofeniype leistung | Speise- | Betriebs- schi- Ofens

1
netzes |temperatur] cl::uung ca A B C ‘ D ’ E F

Ausmasse

kW \% °C kg kg mm
|

PEGr-6,10 85 |3x380f300-750f 1000 | 4000 [650 |1150}1800:2000i2650;3200)

PEGr-9,17 | 150 [3x380}300—850| 2000 | 7500 |960 |{1700{2000{2900|3600,3200
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ELEXTRISCHE LICHTBOGENOFEN IM SALZBAD
TYPE PEE

Lichtbogenofen dienen zur Erwdrmung von Metallgegenslanden im Salz-
bad, zum Harten und Aufkohlen. Die Erwarmung im Salzbad ergibt ge-
geniiber anderen Methoden den Vorteil, dass der Einsatz vor Oxydation
gechitzt ist und rasch und gleichmdssig erwdrmt wird.

Der Temperaturbereich beliegt zwischen 800 =+ 1350°C, je nach den ver-
wendeten Salzen. Tiir niedrigere Temperaturen werden Stahltiegel ver-

wendet.

Die Ausrustung besteht aus dem Ofen, dem Transformator, den Ver-
bindungsschienen und der Schaltlafel. Auf der Schalttafel sind Sicherungen,
ein Schiitz, Signallampen, ein Transformator-Stufenschalter mit Handan-
trieb und das Temperatur-Anzeigegerat.

AUFBAU

Der Ofen ist wie tolgt aufgebaut:

In der als Gehduse dienenden, geschweissten Stahlblech-Trommel (1)
sitzt ein Blechgefédss (2), das den sechseckigen Schamottetiegel (3) tragt.

Als Wirmeisolations-Schicht zwischen Gehéuse (1) und Geféss (2) dient
eine Ausmauerung aus hitzebestdndigen Thermolitziegeln (4).

Zur Abdichtung wird zwischen Gefédss und Tiegel festgeschitteter Scha-
mottenschlag mit Wasserglaszusatz (5) verwendet.

In dem Tiegel sind drei Betriebselektroden {6) aus Armco-Stahl einfge-
baut. Nachdem Salze im festen Zustande (7) nicht stromleitend (8) erschei-
ren, werden im Tiege! noch drei Hilfs-Elektroden (9) untergebracht, die
rach Erwarmung des Salzbades zu entfernen sind.

Uber dem Tiegel befindet sich eine Haube (10), in die die aus dem Salz
bade enlweichenden Gase gelangen.

Von der Haube fithrt eine Rohrleitung (11) zu dem Ventilator fir Gas-
absaugung, der tir jeden Ofen gesondert, oder aber gemeinsam fiur die
canze Ofenbatterie vorgesehen wird.

Die Rohrleitung und der Ventilator gehoren nicht zur Lieferung.

X
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CHARAKTERISTIK
Tiegel- Aussen-
) Aui- Abmessun- | Abmessun-
T Lei- | Phasen- heiz- gen gen Ge-
ype stung zahl zeit wicht
A B C D
: - kW Stund. mm | mm | mm [ mm kg
PEE 15/30 25 ‘ 3 1 150 300 850 900 | 400
PEE 20/35 40 3 1 200 350 850 900 | 450
PEE 25/50 50 3 1,5 250 500 | 1100 | 1200 | 550
PEE 30/45 63 3 1,5 300 450 | 1200 | 1200 | 650
PEE 35/50 80 3 1,5 1 350 500 | 1300 | 1200 | 700
|

BEMERKUNG: Mit Tiegelbreite wird der Abstand von zwei gegeniiber-
liegenden Seiten des gleichseitigen Sechsecks bezeich-
net

POLNISCHER AUSSENHANDELSVERLAG — WARSZAWA
Gedruckt in Polen

Druk. Katowice 534/57 — WHZ. 2950,22
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MITTELFREQUENZ-INDUKTIONSOFEN
TYPE PIS
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Mitielfrequenz-Induktionséfen
Type PIS

Anwendung

Mittelfrequenz-Induktienséfen der Type PIS mit Réhrengenerator
werden zur Wirmebehandlung von Metallen beniitzt.

Erwihnte Ofen erméglichen eine iHusserst rasche und leistungs-
fihige Oberflichenhirtung von Stahl und ersetzen kostspielige und
zeitraubende Zementation,

Sie ermdglichen weiter rasches Lbten von Werkzeugplittchen,
Schmelzen von Metallen in Vakuum, sowie Schweissen in Vakuum
oder in Atmosphire neutraler Gase.

Mittelfrequenz-Induktionséfen der Type PIS werden fiir eine Lei-
stung von 20 kW als Ofentype PIS-20, sowie mit Leistung von 50 kW
als Ofentype PIS-50 gebaut.

Das zu erhitzende Werkstiick wird im Inneren des Induktors (Wir-
mespule) untergebracht, durch welchen der im Ofengenerator erzeugte
Hochfrequenzstrom, fliesst.

Das Arbeiten mit Hochfrequenzstrom besitzt unersetzliche Eigen-
schaften, wie rasches Erhitzen, sowie, was von grosser Bedeutung ist,
Kontrollmiglichkeit der Glithbehandlungszeit und Einhirteschicht.

Aufbau

Induktionséfen der Type PIS-20 oder PIS-50 bestehen aus drei
Teilen, und zwar:
Hochspannungstransformator,
Hochspannungsgleichrichter,
Hochfrequenz-Rohrengenerator..

Hochspannungstransformator

Der an das Netz 3 X 380 V, 30 Hz, mit 50 kVA Nennleistung fiir
Ofen der Type PIS-20 und 125 kVA fiir den Ofen der Type PIS-50
angeschlossene Transformator, speist die Anode des Hochspannungs-
gleichrichters mit 16 kV Wechselstrom.

Der Oltransformator arbeitet in Yy5 Schaltung und ist ein nor-
maler Transformator wie zur Speisung von Hochspannungsnetzen.

Hochspannungsgleichrichter
Der Hochspannungsgleichrichter liefert Gleichstrom von 12 kV

Spannung, ist mit sechs Rohren RSQ 1540 bestiickt und arbeitet in
Doppelweg-Gleichrichterschaltung.
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Abb. 1. Schaltschema des Hochspannungsgleichrichters flir den Mittelfrequenzofen Type PIS
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Die Verwendung von Thyratrons ermdoglicht eine Spannungsregelung
der Generatoranodenspeisung im Bereich von 5 bis 12 kV und somit
die Ausgangsleistung des Generators von ungefihr 20°, bis 100
der Nennleistung.

Als Regulierungselement dient ein Potentiometer, welches an der
Manipulationstafel des Generators untergebracht ist.

+65 kv
oo

R

1"
Iy
i

360V x12%

Abb. 2. Schaltschema des Mittelfrequenz-Induktionsofens

Hochfrequenz-Réhrengenerator

Der Generator fir Induktionsofeniype PIS-20 arbeitet auf einer
Rohre, dagegen der Generator fir Ofentype PIS-50, auf zwei parallel-
geschalteten Rohren der Type RS-558 in  Transformator-Riick-
kopplungsschaltung.

Zur Heizspannungs-Speisung der mit Thorium iiberzogenen Katoden
der Generatorrdhren dient ein Ferroresonanzstabilisator.

Durch diesen Stabilisator wird die Heizspannungsschwankung im
Verhéltnis zur Netzspannungsschwankung ungefahr dreifach herab-
gesetzt.

Der Generatorstromkreis besteht aus einer Spule, welche die Primiir-
wicklung des Hochfrequenztransformators bildet und einem Olkonden-
sator bei Ofentype PIS-20 und zwei Kondensatoren bei Ofentype PIS-50.

Die Rohrengitter erhalten negative Polarisation infolge des Durch-

Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/08 : CIA-RDP80T00246A043400360001-0



|

Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/08 : CIA-RDP80T00246A043400360001-0

flusses der konstanten Komponente des Gitterstromes durch den Gitter-
widerstand,

Erregung und Loschung der Hochfrequenzschwingungen erfolgt
gleichzeitig mit dem Ein- oder Abschalten der Anoden-Hochspannung
oder der Anode der Generatorrohren.

Blockierung und Signalisation

Sowohl der Generator wie auch der Gleichrichter sind mit einem
Blockierungs- und Signalisationssystem ausgeriistet, welches voll-
kommene Arbeitssicherheit dem Bedienungspersonal gewihrleistet, so-
wie vorschriftsméssige Ein- und Abschaltung des Ofens garantiert
und im Falle einer Storung den beschiddigten Stromkreis ausschaltet.

Die vollkommene Automatisierung der Ofeneinschaltung erméoglicht
scine Bedienung durch Personal ohne besondere technische Ausbildung.

Mechanische Konstruktion

Der Transformator, Hochspannungsgleichrichter sowie Hoch-
frequenzgleichrichter bilden drei verschiedene Teile, welche in einzel-
nen, in Schrankform ausgebildeten Metallgehsiusen eingebaut sind.

Erwahnte Schrénke sind miteinander durch Hochspannungskabel
verbunden.

Der eigentliche Generator wird in der Werkhalle untergebracht,
dagegen konnen die beiden ibrigen Teile, das ist der Gleichrichter
und der Hochspannungstransformator, welche Speisungs-Hilfsaggregate
darstellen, in einem Nebenraum aufgestellt werden.

Die Generator-Rohren, der Hochfrequenztransformator sowie der
Induktor werden mit Wasser gekiihit.

Der Wasserdurchfluss wird mittels Wasserblockierung, die ausser-
halb der Einrichtung aufgebaut ist, kontrollient.

Der Zutritt zu den im Inneren des Ofens eingebauten Elementen
wird durch Abheben der Seitenverkleidungen und Hinterwand ermog-
licht, welche mittels eines besonderen Schliissels gedtfnet werden, wo-
durch Manipulieren von unbefugten Personen verhindert wird.

Der Zutritt zu den Netzsicherungen unhd UFberstromschaltern, welche
sich an der Vorderwand befinden, wird durch Offnen einer Tiir er-
moglicht.

An der Aussenwand des Ofens befinden sich lediglich die ab-

gedeckten Druckknoépfe zum Ab- und Einschalten der Hochspannung,
die Signallampe sowie der Drehknopf des Ausgangsleistungs-Regu-
lierpotentiometers.
Die Inbetriebssetzung des Heizprozesses erfolgt grundsitzlich durch
den Druckknopf, welcher sich an der Stirnwand befindet, jedoch er-
moglicht die Konstruktion eine Anwendung eines Fusschalters oder
eines Zeitrelais, welches den Vernlauf der Ein- und Ausschaltung des
Ofens kontrollient.
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Technische Daten

Mittelfrequenz-

Induktionsofen Type PIS-20 P1S-50
;Nenn-Aus,gan:gsleivstung kW 20 50
Re%umliweé:;legiz?dglichkeit KW 590 i 15—50
Frequenz a kHz 450 450
L;i;t:ﬁ.‘n.ésaui‘nahme aus de'r;l o i

Netz kVA 50 125
Netzanschluss Vv | 3X 38050 c/s 3X380 500/'s
Cos (i.nwduki‘)i - - 0,8 0,9 B

1 Rohre 2 Rohren
Rohrenbestiickung OSW 3114 | OSW 3114
(RS 538) (RS 558)

6 Rohren) | 6 Rohren)
OSW 3415 | OSW 3415
e (RSQ 15/40) | (RSQ 15/40)
Hartezeit von Stahl bei o 7
Hérteschichttiefe bis 1 mm| :m2/Sek. 12 25
ungefahr
Hértezeit von Stahl bei
Hértetiefe von 0,5 mm unge-| cm?/Sek. 20 40
fahr
Erreichbare Temperatur (ab-|
hingig von der Art und °C 300—2000 300—2000
Grosse des Einsatzes)

Kihlwasserverbrauch (bei

Wasserdruck ca 3 Atm.) Lit./Min. 30 40
Gewicht: des Generators kg 750 800
des' Gleichnichters kg 500 500
des Transtorma-
tors kg 0 450 | 1300
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Abb. 3. Aussenmasse des Mittelfrequenz-Induktionsofens Type
PIS-20: @ — Transformator, b — Gleichrichter, ¢ — Generator
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Abb. 4. Aussenmasse des Mittelfrequenz-Induktionsofens Type
PIS-50: ¢ — Transformator, b — Gleichrichter, ¢ — Generator
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Anwendung

Der Elekirokarren Typ EK-2d wird, dank seiner grossen Wendigkeit und
geringer Platiformbreite, als Transporimittel aut Bahnhélen, in Fabrikhallen
usw. verwendet. Grosse Tragighigkeit und Geschwindigkeit stellen diesen
Elekirokarren als ein gutes und billiges Transportmittel dar.

Autbau

Der Rahmen bzsteht aus elektrisch geschweissten Profiltragern. An dem
Rahmen sind alle Autbauteile des Karrens befestigt.

Der Vorderteil besteht aus Vorderachse, Traggerisien mit auvtmontiertem
Antriebsmotor, und Steuerhebelsystem.

Der Hinterteil bestehi aus der Differential-Treibachse, deren Entfernung
von der Fahrbahn 135 mm betrdgt.

Die Rader von 540 mm Durchmesser sind mit Walzlagerung auf gelenk-
ten Achsschenkeln der Vorderachse und auf hinteren Halbachsen aufgesetzi.

Die Rader haben voneinander getrennte Radnaben und Scheiben, was
beim Reifenwechsel nicht eines vorhergehenden Abnehmens der Radnabe
bedarf, und die Anbringung never Reifen ohne Anwendung einer Presse zum
Einpressen der Felge erméglicht.

Der Elekirokarren hat eine elekiromechanische Bremse, die beim Abbrem-
sen des Karrens, d.h. nach schneller Freigebung des aufgedricten Fusshebels,
die elekirischen Schalteinrichiungen blockiert. Durch Hinuntertreten des Fuss-
hebels werden die Bremsbacken gelifiet und gleichzeitig der Haupistrom-
kreis im Fahrschalter wieder eingeschaltet.

Im Vorderteil des Elekirokarrens befinde! sich der amortisierte Fihrer-
stand, iber dem zwei Hebel angebracht sind, von denen der eine zum
Umschalten der Fahririchtung, der andere mil eingebauten Druckknopf fir
die elekirische Signalhupe als Fahrschalierhebel dient. An der linken Seite
ist der Elekirokarren mit einem Scheinwerfer ausgeristet.

Die Steuerwalze besitzt 7 Stellungen mit 3 Vorwarts- und Rickwartstahr-
stuten.

Unier der Plaitform des Fahrzeugs befindet sich die Gitterplatten-Batterie
32 V, 250 Ah/Sh, welche aus zwei Holztrégen mit je 8 mileinander geschal-
teten Zellen besteht.

Zum Antrieb wird ein Reihenschluss—Gleichstrommotor in geschlossener,
wasserdichter Ausfihrung verwendet.

M-703
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Technische Daten

Abmessungen der Plattform (Bordwiinde herausnehmbar) 2250 % 1140 mm

Hohenabstand der Ditferentialachse von der Fahrbahn 135 mm
Rader und Bereifung:
Raderdurchmesser 540 mm
Vollgummireifen 540/100
Tragldhigkeit 2000 kg
Eigengewicht (mit Batterie) 1410 kg
Leistung und Spannung des Motors 28 kW, 32 Vv
Kapaziidt und Nennspannung der Batlerie 250 Ah/5h, 32 V
Geschwindigkeit auf asphaltierter Fahrbahn:
a) ohne Last 12 —14 km:h
b) mit Vollast 5— 7 km/h
Fahrstutenzahl:
Vorwartstahrt 3
Ruckwartsfahrt 3
M-703 3
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Anwendung

Der Elekirokarren Typ WA-1 eignet sich dank der Fithrung in Sitzposition
zum Transport fir ldngere Strecken in Lagern, Bohnhofen, Bahnsteigen,
Lutthéten u. . und zum Strassentransport.

Ginstige Lichtausriistung mit Vorder- und Hinterlichtern gestatiet die Ver-
wendung des Karrens im Stadiverkehr.

Der bequeme Fiihrersitz macht die Arbeit leicht und ausgiebig ohne be-
sondere Schulung des Fihrers.

Asthetische Karrenlinien, genave Vollendung und leichte Fihrung mittels
Stevervorrichtung mit dem Ubersetzungsverhéltnis 8:1 — zeichnen ihn vor

anderen Kcrrentypen besonders aus.

Avifbau
Mechanischer Teil

Der Rahmen besteht aus einer geschweissten Profileisen-Rohrkonsiruktion.
Die Vorderachse besitzt eine mit einem Lenkrad versehene Lenkvorrich-
tung. Diese besteht aus Hebeln mit einstelibaren Kugelgelenken und ist
mit Vorderrddern mittels eines Schneckengetriebes mit dem Ubersetzungs-
verhdlinis 8:'1, das eine minimale Anstrengung des Karrenfihrers erfordert,
verbunden.

Der Aniriebsteil besteht aus dem Anitriebsmotor, der Antriebswelle und
dem Differential, dos aut der Hinterachse angeordnet ist.

Der Karren besiizt eine elekiromechanische Bremse mit zwei Brems-
backen am Gehéduse des Motors. Die Betétigung der Bremse, die mit
elektrischer Verriegelung arbeitet, erfolgt mit Hebelvorrichtung durch Nieder-
dricken des Fusspedals oder Verschieben des Handhebels. Die Federung
besteht aus Doppeliedern, ‘die an Stitzpunkien der Vorder- und Hinter-
achse angeordnet sind.

Der Doppel-Fihrersitz, mit zwei unabhéngigen Lehnen, ist mit Kunstleder
bedeckt.

Elektrischer Teil

Als Antriebselement dient ein Gleichstrom-Hauptstrommotor, wasserdichter
Bavart Typ PZSb-34b mit einer Leistung von 2,8 kW und fir Spannung 32 V.
Zur Steverung dient ein siebenstutiger Hochleistungs-Steverschalter fir
Serien-Parallelschaltung mit 3 Stufen zur Vorwarts- und 3 zur Ruckwdrts-

2 M-704
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tahrt. Das Umschalten der Fahririchiung erfolgt mittels eines Schalthebels.

der an der Steverséule des Lenkrades angeordnet ist.

Die aus 16 Zellen bestehende Bleiakkubatterie mit mikroporésen Scheide-
platien hat eine Kapazitdt von 250 Ah/Sh. Die ganze Baiterie befindet sich
in 2 einzelnen Holztrégen mit je 8 Zellen.

Der maximale Ladestrom betragt 50 A, die Nennspannung 32 V.

Zur Beleuchiung dienen zwei Scheinwerfer mit Doppelfadenlampen fir
langes und kurzes Licht von vorne, und eine Schlusslampe mit ,,Stop"-Licht
von hinten.

Der Karren ist mit einem Signalhorn ausgeriistet, das mit dem Druck-
knopf am Lenkrad betdtigt wird.

Von hinten sind auch zwei Rickblicklichter befestigt.

Technische Daten

Tragfahigkeit 2000 kg
Eigengewicht 1500 kg
Motorleistung 2,8 kW
Nennspannung 2V
Kapazitat der Akkubatterie 250 Ah/5h
Fahrgeschwindigkeit:

ohne Last 12 = 14 km/h

mit Vollast 5=17 km/h
Anzahl der Fahrsivten fir:

Vorwaértstahrt 3

Rickwartstahrt 3
Bereitung:

Vollgummireifen

Spurweite der Vorderrader

540x 410 x 100 mm
860 mm

Der niedrigste Punkt des Karrens iber der Fahrbahn 135 mm
Der kleinste Durchmesser des befahrenen Kreises

gemessen von dem Rahmen 8300 mm

Gesamtlange 3430 mm

., breite 1440 mm
M-704 3
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Druckgasrelais ,,Buchhoiz’’
Type RB-1, RB-2, RB-3

Druckgas-Buchholzrelais dienen zur Uberwachung von Leistungsoltransfor-
matoren gegen im Inneren auftretende Beschddigungen.

Relaistypen und ihre Ansprechelemente

Druckgas-Buchholzrelais werden in den drei nachstehend cufgezdhlten
Typen gebaut, welche zwei oder drzi Ansprechelemente besitzen,

Type RB-1 vorgesehene fiir Oltransformatoren von 100—1000 kVA
Leistung.

Diese Tvpe enthdlt zwei Schwimmer als Ansprechelemente. Der obere
Alarmschwimmer bewirkt die Kontaktgabe des Signalstromkreises und meldet
bei beginirender Olverdriangung aus dem Relaisgshduse, die infolge der
Zersetzung des Ols im Transformator, bewirkt durch lsolationsbeschadigung
beziehungsweise undichtem Behdlter, auftretende Gasbildung oder Luftan-
wesenheit im Relais.

Der untere Schwimmer (Ausloseschwimmer) schliesst, bezw. &ffnet den
Spulenstromkreis des automatischen Schalters, bei starker Olstromung, oder
bei Oldurchfiuss in Richtung vom Transformator zum Oldehngefdss, verur-
sacht durch Kurzschluss oder Uberschlag innerhalb des Kessels, was Abschal-
tung des Transformators bewirkt.

Type RB-2 ist fir Oltransformatoren von 1 bis 10 MVA Leistung vor-
gesehen,

Type RB-3 fur Oltransformatoren von 10 bis 35 MVA Leistung vorge-
sehen.
Beide vorerwdhnte Typen enthalten drei Ansprechelemente:

Alarmschwimmer,
Ausloseschwimmer,
Ausloseklappe.

Alarm und Ausloseschwimmer beider erwdhnter Typen erfiillen die gleiche
Aufgabe wie bei Relais Type RB-1.

Ausser dem Schwimmer ist das Relais mit einer Ausléseklappe samt
Skala ausgeristet, was die Einstellung der Ansprechsempfindlichkeit des Re-
lais, abhdrgig von der Olstromungsgeschwindigkeit, ermdglicht,

R-101
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Aufbau der Relais

Das Relais der Type RB-1 ist in einem zweiteiligen Gussgehduse einge-
baut. Der Oberteil (Deckel) des Gehduses trdgt den abgedichteten Klemmen-
kasten mit Gewindedffnung fiir Stahlpanzerrohr Pg 16 mm, welche sich
auch zum Eindrehzn von Schraubbuchsen bei Anwendung von Anthygron-
leitungen eignet.

Klemmen sind fiir Leitungen von 2,5 mm? Querschnitt vorgesehen. Am
Gehiuseoberteil (Deckel) ist ferner ein Hahn zur Gas- und Luftentnahme
cingebaut.

Am Traggeriust unter dem Deckel sind befestigt: Alarmschwimmer mit
Quecksilberschaltrohre mit  einer Belastbarkeit bis 3 A bei Steuerspannung
220 V Gleichstrom, sowie etwas tiefer, auf dem Niveau dar Olstromungs-
6ffnung, der Ausldseschwimmer mit Quecksilberschaltréhre von derselben Be-
lastbarkeit und Spannung wie oben angegeben.

Der Unterteil des Relaisgehduses trdgt die beiden Anschlussflanschen von
1172 Gewinde mit Innendurchmesser von 17 zum Rohrleitungseinbau  zwi-
schen dem Transformator und Dehngefdss.

Ausserdem, ist ein Kontroll-Schauglas mit Skala 100, 150 urnd 200 cm3
zur Beobachtung des Olstandes angebracht, sowie der Ablasshahn, welcher
zur Entnahme von Olproben, bezw. zur Entleerung des Kessels bei Uber-
holungsarbeiten, dient.

RB-2 offen

R-101 ’
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RB-3

Type RB-2 und Typz RB-3 sind in jeder Hinsicht gleich gebaut, unter-
scheiden sich jedoch nur durch die Ausfiihrung und Offnungen der Anschluss-
flanschen, und zwar besitzt das Relais RB-2 zwei normalisierte Flanschen
NW 50 zum Rohrleitungseinbau zwischen Transformator und Ausdehnungs-
gefdss mit Innendurchmesser der Flansche 2.

Das Relais RB-3 besitzt zwei Flanschen NW 80 mit Flanscheninnendurch-
messer 3",

Jedes Relais ist mit einem Alarmschwimmer und Ausldseschwimmer, beid2
mit Quecksilberschaltrohre und sowie Ausloseklappe, die ein verschiebbares
Gegengewicht zur Regulierung besitzt, ausgestattet.

4 R-101
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Technische Daten

Type RB-1 RB-2 RB-3
Anwendung tir 1-10 MVA, sowie
Transformatoren 100-1000 kVA Transformatoren | 10-35 MVA
von Leistung unter Belastung
Rohrilanschen Rohrgewinde 1/," | D nom. 50 D nom. 80
Du_rchflussinnen- qw L 3
weite

1 Alarmschwimmer 1 Alarmschwimmer
Ansprechelemente | 1 Ausléseschwim- 1 Ausléseschwimmer
mer 1 Ausléseklappe
Quecksilberschalt- 2 2
rohrenanzahl
] | D
Austisthrung a “ b a b c 1 d
Warnkontakt geschl. | geschl. | geschl. geschl.: offen | offen
Ausldsekontakt geschl. | offen geschl.  often geschl i offen
|

Warnsignalaus-

16sung erfolgt 5 oo R o
bei Verdrangung 120 cm 20% 250 cm® — 20%

von Olmenge

Auslésung erfolgt

bei Olgeschwindig- | 75 .1 /sek 159, 50-150 cm/Sek
keit von 5 Engler

_Viskositat

Maximale
Ansprechzeit 01 Sek 0,2 Sek

Qlverdrangungs- | 100/150/200 cm® 10% 200/300/400 cm® 10%

"2 kV, 50 Hz zwischen den Anschlussklemmen, sowie
Isolationsprobe zwischen jeder Klemme und Gehduse bei entleertem
Kessel, wihrend 1 Minute

Mechanische Probe | dreifacher Olschlag von 300 cm/Sek Geschwmdngkenf

R-101 S
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Anwendung
Leistungstransiormatoren verwendet.

Das Relais Rlz wird als Schutz vor Uberlastung und Kurzschluss in Hochspannungs-

wie zum Beispiel in elekirischen Leitungen, Elekiromotoren und

k2 R]z Rz
j ] N\j g 2131415 172131415 T12]31418
el L1 |
L R |
= | l
Abb. 1.
Anwendungsbeizpiel des Relais Rlz zum Schutz einer Dreiphasen-
Hochspannungsleitung.

Aufbau
phasenrelais ausgebildet.

5 A Sekundarstrom.

Das Relais Rlz ist nach dem Induktionsprinzip (Ferraris) in Verbindung mit

einem elekiromagnetischen unverzégert wirkenden Element aufgebaut und als Ein-

Seine Speisung erfolgt von der Sekundérwicklung eines Stromwandlers bei

R-102
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Das Relais besteht aus folgenden Grundelementen:
— einem abhéangigen Induktionsglied mit eingebauter
unverzdglich wirkender elektromagnetischer Stufe,

— Stromabschalter,
— Kontaktsystem,

— Zeiteinstell-System.

b

?

TTITYITTY

|
|

i
&
4
Abb. 2.

Schaltschema des Relais Rlz

&
! 2 3 5

Austihrung

Das Relais ist in einem stoukdichten Stahlblechgehause eingebaut, angepasst
fuor Schalttafelaufbau, an dessen Vorderwand sich ein Fenster mit Glasscheibe zur
Beokachtung seiner Arbeit sowie der eingestellten Ansprechwerte, befindet.

Das Gehduse ist mit schwarzer Farbe auf halbmatt lackiert. Die Klemmen
befinden sich im Unterteil des Gehzuses, wodurch vorder- oder rickseitiger
Anschluss mittels Bolzen, welche aut Wunsch mitgeliefert werden, méglich ist.

Der Raum, in welchen das Relais inztalliert wird, soll trocken und frei von
atzenden Dampfen sein. Das Relais arbeitet in einem Temperaturbereich von- 25UC
bis +4- 35"°C einwcndfrei.

Nach Vereinbarung mit dem Lieferwerk. kann das Relais auch {ir eine Frequenz
von 60 Hz ausgefihrt werden.

R-102 3
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Wirkungsweise

Durch den in der Spule des Elektromagneten fliessenden elekirischen Strom
erfolgt eine Umdrehung der zwischen seinen Polen untergebrachten Aluminium-
scheibe.

Eine Schreckenradibersetzung ibertragt die Scheibenumdrehung auf einen
Hebel, durch welchen das Kontakisystem und der Signalisationsteilsatz in Betrieb
gesetzt wird. Wenn der Belastungsstrom 25—309% des eingestellten Relais-
Ansprechstromes betragt, dreht sich die Scheibe bei ausgekuppelter Ubersetzung.

Die Scheibenumdrehung zeigt an, dass das Relais sowie der Schutzkreis nicht

beschadigt sind.

Die Scheibenumdrehungszahl ist proportional der Starke des durch die Erreger-
windung des Elekiromagneten durchfliessenden Stromes. Im Augenblick, wo der Strom
den eigenstellten Wert Uberschreitet, erfolgt die Kupplung der Scheibe mit der

Verzahnung.

Die Scheibendrehbewegung Ubertragt sich mittels der Schneckenradibersetzung
auf die Verzahnung, welche durch eine aulwarts Bewegung den mit ihr fest
vertbundenen Anker mitzieht und somit stufenweise Neigung des Ankers bewirkt.

In der Endphase der Ankerbewegung erfolgt ein gewaltsames Anziehen durch
den Elekiromagneten, wodurch Ansprechen des Kontakisystems statifindet, welches
die Schalter- oder Signalisationskreise schliesst.

Der Relais-Anlass-Strom kann durch Anderung der Windungsanzahl in der Strom.
spule stufenweise mit einem Stecker im Bereich von 4 bis 10 Amp. eingestelll

werden, ohne dass der Sekundérstromkreis des Stromwandlers unterbrochen wird.

Der Anlass-Strom des unverzégert wirkenden Stromabschaltgliedes ist einstellbar,
durch Anderung der Spalibreite zwischen dem Anker und dem Elektromagneten,
was mittels einer besonderen Finstellschraube, welche auf 2,5 =+ 8-fachen
Anlass-Strom der verzdgerten Ausprechung geeicht ist, erfolgt.

Die Ausldsungszeit wird an der Zeitskala mittels cines Drehknopfes stufenlos

eingestellt, welcher die Anfangslage der Verzahnung éndert.

4 R-102
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Technische Daten und Kennzahlen

Stromart
Nennstrom )
Strombereich
a) bei verzégerter Ausldsung

b) bei unverzégerter Auslésung

Halteverhaltnis
Grenzstrom thermisch
Grenzstrom dynamisch
Leistungsaufnahme
Elekirische Isolations-Durchschlag-
festigkeit

Zeitbereich

a) Rlz — 101

b) Riz 104

Kontakte
Anzahl und Art der Kontakte

Belasibarkeit der Kontakte

Zuldssige Arbeits-Spannung an den
Kontakten

Gewicht des Relais samt Gehause

R-102

Wechselstrom, 50 H:z
5A

4 — 10 A

(2,5-8) I, : I, = eingestellter Ansprech-
strom

0.85 — 0,55

60 I, I1s

200 v2 - I,

ca 15 VA

2000 V, 50 Hz wahrend 1 min.

1 — 6 Sekunden
4 — 24 Sckunden

1 Schliesskontakt ,,z'* oder
CHnungskontakt ,,0"

a) zuldssiger Einschaltstrom:

6 A bei 220 V
b) zulassiger Ausschaltstrom:
bei induktiver Belastung:
0.6 A bei 220V =
3 Abei 220V »

400 V 0 oder 220 V =
ca. 5 kg
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Charakteristik des Relais Type Rlz

Rlz — 101
Kennlinien 5
a) Arbeitszeit 6 Sekunden

\

b) Arbeitszeit 4 Sekunden 4§\‘_
A\
|\

c) Arbeitszeit 2 Sekunden

TR
. |
2N a
t — Abschaltzeit R
I: — eingestellter = e B
Ansprechstrom | o
12 3 4 5 6 7 8 910
xlz
—
Abb. 3.
'
24
20} ——
Rz — 104 16+ «‘}7—
Kennlinien : I
a) eingestellte Arbeitszeit 12 T ‘
24 Sekunden \ — —
b) eingestellte Arbuiitszett 8\ ‘ - l—g
16 Sekunden i = ! b
) cinge:tellte Arbeitszait 4 -
8 Sckunden L {
0 -
T2 3 4 5 6 7 8 9 10
xlz
——
Abb. 4.

Vorerwdhnte Charakteristik bezieht sich auf Relais, welche bei einer Tempe-
ratur von + 20°C und atmosphdrischen Druck von 760 mm Hg orbciten.

[s] R-102
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Abb. 5
Massbilder des Relais Rlz

Bei Auftragserteilung ist anzugeben:
— Zeitbereich

— Art der Kontakte

— Anschlussart

Bestellungsbeispiel:
Abhangiges-Uberstrom-Zeitrelais Type Rlz — 104 mif Schliesskontakt, fir einer

Bereich von 4 — 10 A und 50 Hz Frequenz.
Rlz — 104 (z2) 4 — 10 A/50 Hz

a) Abschalizeit
Kennlinic des eingestellten Stromwertes.

AGPOL WERBEBURO & AUSSENHANDELSVERLAG — WARSZAWA

Gedruckt in Polen
in KRAKOW No 3262-22

Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/08 : CIA-RDP80T00246A043400360001-0



Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/08 : CIA-RDP80T00246A043400360001-0

144
POLNISCHE AUSSENHANDELS- g
GESELLSCHAFT FUR ELEKTRO- m
TECHNIK G.m. b. H.

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegramme: ELEKTRIM — WARSZAWA

Unabhangiges
Uberstromzeitrelais
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ANWENDUNG

Relais der Type RIt dienen zur Sicherung von Hochspannungseinrich-
tungen vor Beschddigungen, welche durch iberméssige Stromsteigerung
entstehen.

Das Relais kann zur Steuerung entsprechender Sicherungs- oder Melde-
einrichtungen benutzt werden, Ausserdem kann durch dieses Relais unmit-
telbar die Spule eines Leistungsschalters gesteuert werden.

Das Relais Type Rlt wird an das Netz durch entsprechende Strom-
wandler mit Sekunddrnennstrom von 5 A angeschlossen.

L1

E

RIt-2 . RIt-3
1[2]3]4[5[6]7[8[9]wa] 2Bl [5[6 [7[a s [ir
J J UL

Abb. 1. Sicherungs-Schema bei Anwendung des Relais RIt-2
Abb. 2. Sicherungs-Schema bei Anwendung des Relais RIt-3

AUFBAU

Relais der Type RIt werden als Zweiphasen- (Type RIl-2} oder Drei-
phasen-Gerate (Type RIt-3) hergestellt,

Relais Type RIt sind aus folgenden Teilen aufgebaut:

a) Uberstromglieder (Anregegliedel) — zwei im Relais RIt-2 und drei

im Relais RIt-3,

b) Zeitglied RT-100.

Der Relaismechanismus ist in ein staubdichtes Metallgehéduse eingebaut,
welches, mit einer Glasscheibe ausgestattet, die Beobachtung des Relais-
mechanismus sowie der Strom- und Zeitskalen erméglicht.

Aussen an der Seitenwand des Gehduses befindet sich ein Taster zum
Aufheben der Uberlastungszeitdauer-Registrierung.

Das Gehduse ist mit schwarzer Farbe, halbmatt lackiert.

Das Relais ist fir Schalttalelaufbau angepasst, wobei der Leistungsan-
schluss vorder- oder riickseitig, mittels Bolzen, welche auf Wunsch mitge-
liefert werden, erfolgen kann.

2 R-103
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Das Relais soll in trockenen und dtzdampffreien Rdumen mit einer Um-
gebungstemperatur von —20°C bis + 35°C installiert werden.

Relais der Type RIt brauchen eine Gleichstrom-Hilfsquelle zur Speisung
des Zeitgliedes. Die Anfertigung eines Relais mit Uberstromgliedern fir
eine Frequenz von 60 Hz kann im Einvernehmen mit dem Herstellungs-
werk erfolgen.

RI-4

—

A7 | | o |

!/)_‘]
b_ézz 9 © Loa
,92 3 78

oy

4 5 13
5 T +
Abb. 3. Schaltschema des Relais RIi-2

~

RI-4

Abb. 4. Schaltschema des Relais Rit-3

R-103 3

Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/08 : CIA-RDP80T00246A043400360001-0



Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/08 : CIA-RDP80T00246A043400360001-0

WIRKUNGSWE{SE

Wenn der Strom den auf der Skala eines der Uberstromglieder einge-
stellten Wert erreicht (Abb. 1 und 2), schliessen seine Kontakte, wodurch
der Erregerstromkreis des Zeitgliedes (2) geschlossen wird,

Das Zeitglied wird wmit Hillsspannung, welche an die Klemmen 7 und 8
angelegt ist, gespeist. Nach Ablauf der an der Skala dieses Zeitgliedes ein-
gestellten Zeitverzégerung werden zur Ausschallung oder Signalisation ge-
geben,

Das Zeitglied ist mit einem zusitzlichen Zeiger ausgestattet, welcher
die Dauer der Uberlastung registriert.

Der Registrierzeiger wird mittels eines Tasters in Anfangstellung ge-
bracht.

TECHNISCHE DATEN

Uberstromglied (RT-4)

Stromart Wechselstrom 50 Hz
Strombereich 5—-10 A

Nennstrom 5A

Grenzstrom thermisch 300 A/t sek

Riick-Keeffizient
Leistungsaufnahme

Zeitglied (RT-100)
Zeitbereich

Hilfsspannung
Leistungsaufnahme

Minimale Arbeitsspannung
Maximale Arbeitsspannung

Streuband

Kontakte

Anzahl und Art der Kontakte
Belastbarkeit der Kontakte

Gesamtgewicht des Relais

0,85 (unterer Wert)
ca. 1,3 VA pro Phase

0,25—3 sek; 0,5—6 sek; 1—12 sek;
1—20 sek

24, 110 und 220 V Gleichstrom

ca. 35 W wahrend der Arbeit des
Relais

0.7 Uy

1,1 Uy

ca. 0,2 sek

1 Schliesskontakt ,,z"
a) Kreis-Schliessung 10A bei 220 V
b) Kreis-Offnung bei induktiver
Belastung:
2 A bei 220V =
6 A bei 220 V
9,7 kg

R-103
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Bei Aultragserteilung 1st anzugeben:

— Type des Relais (RIt-2 oder RIt-3)
— Hilfsspannung
— Zeitbereich des Zeitgliedes

Beispiel einer Bestellung: Zweiphasen-Uberstromrelais Type RIt-2,
Frequenz 50 Hz, mit Zeitbereich 1—12 sek fir Hilfsspannung 220 V Gleich-
strom.

RIt-2 (50 Hz) 1—12 sek/220 V.

210 176

Jil
o

354
—J383

277

Abb. 5. Ausmasse

R-103
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Zeit-Uberstrom

Richtungsrelais
Typ RITP
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ANWENDUNG

Das Relais Typ RITP wird zum Uberstrom-Richtungsschutz von zwei-
seitig gespeisten Leitungen und Ringleitungen angewende', in welchen
fransformatoren der Gruppe 1 und 2 arbeiten (Verschiebungswinkel 0°
und 180°). Das Relais spricht in Schaltung 60° an.

] | e

121314 E 6T 71819 [z ia)

| \

AA

I L
31 N

A

Abb. 1. Anschliessen des Relais der Typ RITP als Uberstrom-Richiungs-
schuiz einer Leitung.

AUFBAU

Das Relais der Typ RITP besteht aus folgenden Teilsdtzen:

a) zwei Uberstromgliedern (Anregegliedern) Typ RI-4,

b} Richtungsglied Typ RP-1,

c) Zeitglied mit zwei einstellbaren Zeiten Typ RT-106,

d) drei Vermittlungs-Hilfsgliedern, mit optischer Ansprechanzeigung,
Typ RUS-210,

e} Vermittlungs-Hilfsglied Typ RUS-217 mit zweiteiliger Spule.

Das Relais ist in ein staubdichtes Metallgehduse eingebaut und fiir
Schalttafelaufbau angepasst. Die mittels Scharnieren befestigte Vorder-
wand des Gehduses besitzt eine Glasscheibe, durch welche die Innenteile
sichtbar sind. Das Gehéduse ist mit schwarzer Farbe halbmatt lackiert.

(&

R-104
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Die Konstruktion der Klemmen ermoglicht vorder- oder ruckseitigen

Leitungsanschluss mittels Bolzen, welche auf Wunsch mitgeliefert werden.

RUs-210 Rys-210 RUs-217 RUs-210

- |

7 3 4 5 6 1 8 9 w0 oy o128 M 1506
AT 0 u v ow t o
a b

Abb. 2. Schaltschema des Relais Type RITP.

WIRKUNGSWEISE

Im Augenblick einer Stérungsentstehung (Kurzschluss) in der durch das
Relais geschiitzten Einrichlung, sprechen die Uberstromglieder RI-4 (A,
A¢) an, weiche iber die Hilfsrelais RUS-210 (B;, Bt) die entsprechende
Spannung an das Richtungsrelais Type RP-1 (G) leiten.

R-104

Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/08 : CIA-RDPS80T00246A043400360001-0



Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/08 : CIA-RDP80T00246A043400360001-0

Gleichzeitig wird das Zeitrelais Typ RT-106 (C) erregt, abhdngig von
«er Richtung des Kurzschlussleistungs-Flusses; das Richtungsrelais erlaubt
Ausschaliung der Leitung oder blockiert die Schutzwirkung.

Falls der Kurzschlussleistungs-Durchfluss in der Richtung der Kurz-
schluss-Speisung erfolgt, behindert der Ausschlag des Richtungsgiiedes
Typ RP-1 (G} nicht die Tatigkeit des Zeitrelais Typ RT-106, die beiden
Kontakte (Ci, Cu) verbleiben davernd unter Spannung und das Ausschalten
crfolgt durch Vermittlung des Ausfiithrungs-Hilfsrelais Typ RUS-210 (E)
nach dem fir den ersten Kontakt eingesteliten Zeitraum. Der erste Kon-
takt {Cy) besiizl eine kiirzer eingestellte Verzégerungszeit.

Falls die Kuizschlussleistung in der Richtung der sich in der Station
befindenden Sammelschienen [liesst, erfolgt das Ausschalten in Grenzzeit,
welche grosser als alle einstellbaren Zeilwerte im geschiilzten Netzbereich
ist, oder sie erfolgt uberhaupl nichl. Dies ist von der Verbindung der
Kiemmen G-8 oder G-9 abndngig. Der Ausschlag des Richtungsgliedes Rp-1
{C3) ist auf Blockade, das heisst Unterbrechung des Schalter-Erregerstrom-
kreises durch Erregung des Blockierungs-Hilisrelais Typ RUS-217 (H).

Bei Kurzgechlossenen Klemmen 7—8 riickt der bewegliche Kontaktsalz
des Zeitrelais Typ TR-106 an der ersten Verzc")gerun.gseinste]Iung (Cy)
vorbei bis zum auf Greazzeit emgestellien Endkontakt (Cs) vor.

m Augenblick der Kurzschliessung dieses Kontaktes erfolgt eine Im-
pulssendung an das Vermittlungs-Hilfsrelais Typ RUS-210 (F) und von
hier zum Schalter,

Bei kurzgeschlossenen Kontakten 8—9 sind die beiden Kontakte des
Zeitrelais (Cy, Cy) stromlos, angesichts der Unterbrechung an den Kontak-

ten (hy, hy) des Relais Typ RUS-217 (H), daher spricht das Relais Typ
RUS-210 (E) nicht an and es ertfolgi keine Ausschaltung.

Es muss hervorgehoben werden, dass das Schaltsystem des Relais RITP
den widerstandslosen Kurzschluss-Ausschaltungen in der Ndhe der Sam-
melschienen den Vorzug gibt.

Wenn im Augenblick des Kurzschlusses die Spannung zu niedrig ist *
um das Richtungsrelais in Betrieb zu setzen, erfolgt Ausschaltung, weil
das Relais Typ RUS-217 {H) nicht erregt wird.

Von der Ansprechtétigkeit des enisprechenden Vermittlungsgliedes (An-
regung, Auslésung, Blockierung) signalisicren optische Anzeiger socwie der
Schleppzeiger des Zeitreiais.

Nach Abschalien der enistandenen Stérung kehrt das Relais unverzig-
lich in die Anfangslage zuriick und ist zu wiederholter Ansprechtatigkeit be-
reit,

-+ R-104
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Durch Niederdriicken des an der Seitenwand des Gehiduses befindlichen
Tasters werden die Ansprech- (Anzeiger), beziehungsweise die Erregungs-
“ignale des Relais, aufgehoben.

oy ——

..;l“

]

\ I

Abh. 3. Erwelierles Prinzipschaltbild; Sicherungsschutz mitteis Relais
Typ RITP.

R-i04
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Ansprechtitigkeit des

Energiedurch-
flussrichtung

posiiiv
(von den Schie-
nen auf die Linie)

negativ
{zu den Schienen
von der Linig)

re1-d

Tabelle Nr 1

Richtungsrelais |

AthrBlC

Buchstakenbezeichnung nach dem erweiterten Prinzipschaltbild Nr 3

Kuiz- ~ ‘ Ansprgchen
geschios- i An{:;rsr:—%t(flais | H]islgfgltaeis e c ‘Auf— 2?;;“%1”9{@_1-
sene Phasen giert schlag isrelals
| I nach E
R—S A, — | B — C IR u—w rechts —- E
ST — Ay — B; C i]— Ir w—u oder — (Ci}
T—R A, Aq Br BLC 'Ig ir v—w O —-
R—S—T | A, A, } B, B, C slx I v—w .
_ S .
R—S | A, — | B — C IR u--w, links (E)
ST — Ac | — B C I,i‘ v—u (Ca)
T—R A At By B, C Ir—IRj V—w H
R—-S-—T AL Ie—IR! v—w

Relais Type RITP bei verschiedenen Kurzschlussursachen

|
i Ansprech-
Effekt

Ausschaltung
bei eingestellter
 Verzégerung

Ausschaltung
bei Grenzzeit
(C2) oder

Blockierung
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TECHNISCHE DATEN

Stromart Wechselstrom, 50 Hz
Nennstrom 5A
Nennspannung 100/110 V
Strombereich 5—I1C A
Zeitbereich:
Impulskontakt (obere Skala) 0,25—4 sek
Endkontakt (untere Skala) 0,25 — 6 sek
Richtungsempfindlichkeit ca 0,5 der Nennleistung
(110 V, 5 A)

Leistungsauinahme:

StromKkreis 2 VA pro Phase bei 5 A
Spannungskreis 15 VA bei 100 V
Steuerspannung 24, 110, 220 V
Leistungsauinahme der Hilfskreise ca 40 W
Kontakte:

Anzahl und Art der Arbeitskontakte
2 Schliesskontakte ,z" am Vermitt-
lungsrelais

Belastbarkeit der Kontakte:

bei Kreis-Schliessung 6 A bei 220 \
bei Kreis-Offnung 0,3 A bei 220 V
bei induktiver Belastung 2 A bei 220 V. ~
- Im Temperaturbereich - 920°C + °C ist zuverldssiges Arvbeiten des

Relais gewdhrleistet.

Das Gewicht des Relais betragt 18,5 kg.

Bei Aultragserteilung ist anzugeben:

1) Relais-Typ,
2) Hilisspannung.

R-104
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Relais Typ RITP
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Abb. Nr. 4. Ausmasse des Relais
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Richtungsrelais
Type RP-1
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Anwendung

Das Richtungsrelais Type RP-1 wird als Sicherungsschutz von elekirischen
doppelseitig gespeisten, Mehrfachleitungen sowie Ring-Hochspannungsleitungen
angewendet.

Als Leistungsrelois ist selbes gleichzeitiq ein Grundelement bei Erdschluss-

Schutz.

Aufbau

Der Relaismechanismus ist nach dem elekirodynamischen Induktions-Prinzip
entwickelt.

Das Konstruktionsschema des Relais zeigt die Abbildung 1. Das Relais besitzt
zwei abgesonderte Kreise, einen Stromkreis (A} und einen Spannungskreis (B).
Jeder der beiden Kreise besteht aus zwei Spulen, welzhe einen Magnetfluss

erzeugen und deren Achsen zueinander rechtwinkelig verlaufen.

EW) -}

o

o

1 O

Abb. 1
Konstruktions-Schema des Refais RP-1

im geometrischen Mittelpunkt des Kernes, das ist an der Stelle, wo sich
die Achsen der beiden Magnetflisse kreuzen, ist ein auf Kunststeinlagern aus
Messingblech cusgefihrter Rahmen (R) eirgebaut.

2 R-105
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Der Rahmen ist mit dem Arm des beweglichen Koniakies fest verbunden.

Abhdngig vom Ausschlag des Rahmens, wird einer der Kentakte kurzgeschlossen.

Weitere Bestandteile des Relais sind: eine Drosselspule, ein Kondensator
(im Gebrauchsfalle) sowie eine Glihbirne 125V 25 W als Vorwiderstand R,

Das Relais ist in einem staubdichten Stahlblechgehduse der Type K3 eingebaut
und fir Schalttafelaufbau angepasst.

Der Gehauserahmen ist mit einer Glasscheibe versehen, durch welche das Relais-
innere sichtbar ist.

Die Klemmen sind im Unterteil des Gehauses untergebracht und fir vorder-
oder rickseitigen Anschluss mittels Bolzen angepasst, welche aur Wunsch mit-
geliefert werden.

Wirkungsweise

Der Magnetfluss, welcher durch die
Spannungswicklung horvorgerufen ist,
induziert im Rahmen einen Strom,
welcher der Tatigkeit des in der
Stromwicklung erzeugten Magnetfeides
ausgesetzt ist.

Als  Ergebnis dieser Einwirkung
entsteht ein Drehmoment des Rahmens
in der Richtung des Energiedurch-
Hlusses und Ansprechen eines der
Kontakte (des rechten oder linken
Kontaktes).

Aul diese Weise, abhangig von
der  Ausschlagrichtung, kann  der

Sicherungsschutz ausgeschaltet oder Relois RP-1 ohne Gehuse
blockiert werden.

Das Vektordiagramm nach Abb. 4, stellt die Phasenverschiebung zwischen
den einzelnen Stromwerten, Spannungen und Magnelflissen im Relais dar.

Der Innenwinke! des Relais (%) betragt ungeféhr 15". Durch Einschalten
der Drosselspule in den Spannungskreis wird der Winkel & oul Null kompensieri
und durch Einschliessen des Kondensators wird dieser bis 90U vergréssert. Bei
entsprechend gewdhlten Kondensator und Drossel, kann auch ein Winkel von 45

erreicht werden.

R 105 3
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4 5 6 7 8
[ E
Abb. 2
Prinzipschaltung des Relais Prinzipschaltung des Relais
Type RPw-1 RPb-1 und RPm-1

Abb. 4
Vektordiugramm des Relais Type RP-1

Letzteres bewirkt folgende Anderung der Relaistatigkeit:
o = 0" Relais mit Aktivleistung cos ¥ — RPw-1
% = 90" Relais mit Passivleistung sin ¥ — RPb-1
% = 45" Relais mit gemischter Charakteristik cos « - 457
Die im Spannungskreis angewandtz Glihlampe 125 V, 25 W bildet einen
induktionsfreien verdanderlichen Widerctand, welcher eine Empfindlichkeitserhdhung
bei klein=n Spannungen erméglicht, und gleichzeitig schitzt er die Relaiswicklung,
wenn im Moment einer Kurzschlussentstehung die Spannung nur unwesentlich sinkt.

4 R-105
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Technische Daten und Kennzahlen

Stromart
Nennstrom

Nennspannung

Richtungsempfindlichkeit

Innenwinkel &
Leistungsauinahme
a) Stromkreis
b) Spannungskreis

Zuldssige Daveriterlastung

Gienzstrom thermisch des Stromkreices

Grenzstrom dynamisch des
Stromkreises

Elektrische lsclations-Durch-
schlagsfestigkeit

Ansprechzeit

Kontakic

Anzahl und Art der Kontakte
Belastbarkeit der Kontakte
a) Einschaltstrom
b) Ausschaitstrom bei induktiver
Belastung

Rilais-Gewicht samt Gehause

R-105

Wechselstrom 50 H:

5 A

100 110 V mit Glohlampe als Vorwider-
stand

ca 05", P,, ohne Drossel

ca 1,5% P,, mit Drossel und Konden-

sator
Pun — Schein-Nennieistung
(E, X I, = 500 VA)

ca. 150

ca. 0.5 VA bei 5 A
ca. 15 VA bei 100 V

2 1, im Stromkreis

1,1 E, im Spannungskreis
50 I,/1s
200 Vy 1,

2000 V, 50 Hz wahrend 1 Minute
015 s bei 5 A und 1V
0,05 s bei 5 A und 30 V

1 W (Arbeitskontakt)

0,5 A bei 220 V
0.1 A bei 220 V =
0,5 A bei 220V =«
ca. 5 kg
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Abb. 5
Massbild des Relais mit Gehduse

Bei Auftragserteilung ist anzugeben:
1. Relaistype
2. Tatigkeits-Charakteristik

AGPOL WERBEBURO & AUSSENHANCELSVERLAG — WARSZAWA
Gedruckt in Polen
in KRAKOW No 2864-22°57
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UNTERSPANNUNGSRELAIS
Type REp-4
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ANWENDUNG

Das Unterspannungsrelais REp-4 schiitzt elektrische Einrichtungen
thauptsachlich Elektromotoren) vor den Folgen einer Selbsteinschaltung
und vor Uberlastung beim Absinken oder Schwund der Betriebsspannung.

Dieses Relais wird auch zum Einschalten von Sicherheitsschutzlampen

oder anderen Hilfsstromquellen, sowie als Element in elektromagnetischen
Steuersystemen verwendet.

w

— -

Abb. 1 Schaltsystem mit zwei Relais REp-4 plus Zeilrelais S.

AUFBAU

Das Relais besteht aus folgenden Hauptteilen:

—- Kern des Elektromagneten samt Spannungswicklung,
—- Drehanker auf einer Spiralfeder aufmontiert,

—- Einstellsatz,

— Kontaktsystem.

Das Relais ist in einem staubdichiten Stahlblechgehduse eingebaut, an
dessen Vorderwand sich eine Glasscheibe befindet, wodurch die Beobach-
tung des Relaismechanismus und der einstellbaren Spannungsskala moéglich
ist. Das Relais wird als Einphasengerat gebaut. Das Spannungssystem
besitzt zwei Spannungsspulen, welche abhdngig vom geforderten Span-
nungsbereich, hintereinander oder parallel geschaltet sind.

T-196
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Dieses System arbeitet am besten bei in der Tabelle dieser Beschrei-
bung angegebenen Spamnungsnennwerten.

Das Relais passt fiir Schalttafelaufbau.

Der Raum in welchen das Relais installiert werden soll, muss trocken
sein. In einem Temperaturbereich von --20°C bis + 35°C arbeitet das
Relais einwandfrei.

Das Gewicht des Relais samt Gehduse betrdgt 1,4 Kg.

WIRKUNGSPRINZIP

Die Zeigereinstellung auf der Spannungsskala des Einstellsatzes be-
stimmt das entsprechenden Riickkehrmoment der Spiralfeder, was das Ab-
fallen oder Anziehen des Drehankers bewinkt.

Bei normaler Arbeit, wenn die Speisespannung einen hoheren als den auf
der Skala eingestellten Wert besitzt, wird der Anker durch den Elektro-
magneten in angezogener Lage gehalten und somit der Rickkehrmoment
der Feder uberwaltigt.

Der Arbeitskontakt des Relais ist abhdngig von der Ausfiihrungswert,
cffen oder geschlossen.

Wenn die Spannung auf den auf der Skala eingestellten Wert sinkt,
liberwaltigt das Rickkehrmoment der Feder die Tatigkeit des Magnet-
feldes und bewirkt Abfallen des Ankers. Somit wird der Steuerstromkreis
geoffnet oder geschlossen.

Wenn die Spannung wieder auf bzw. dber den auf Skala eingestell-
ten Wert steigt, kehrt das Relais automatisch in Anfangslage zuriick.

4 M 6

Abb. 2 Elektrische Schallung des Relais REp-4

TECHNISCHE DATEN:

Spannungsbereich nach Tabelle im Bereich von 12
bis 320 V
Frequenz 50 Hz
Maximale Spannung 11 Uy
Leistungsaufnahme ca 3 VA bei U, und 50 Hz
Halteverhaltnis 0,8
Isolations-Durchschlagsfestigkeit 2000 V 50 Hz wdahrend 1 Minute
Ansprechzeit 0,15 s bei 0,8 U Einstellung
0,04 s bei 0,5 U Einstellung
Anzahl und Art der Kontakle: 1 Schliesskontakt ,,Z" oder

{ Offnungskontakt 0"

‘T-106 3

Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/08 : CIA-RDP80T00246A043400360001-0



Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/08 : CIA-RDP80T00246A043400360001-0

Belastbarkeit der Kontakte: Ausschaltstrom 1,5 A Wechsel-
strom oder Gleichstrom
Einschaltstrom bei induktiver Be-
lastung 0,2 A bei 220 V Gleich-

strom

1,5 A bei 220 V Wechselstrom
Dauerstrom: 1 A Wechsel- oder
Gleichstrom

NORMAL-AUSFUHRUNGS-TABELLE DER RELAIS REp-4

) Zulassige Spannung bei

Neg:}l;gan- Spannungshereich L Spulenfcha\ltung 77777 N
' parallel hintereinander
i V__ JERPREENURSE S R V - V V
] 30 ‘ 12— 24/ 24— 48 35 75

66 i 25— 50/ 50—100 70 140

{ 100 40— 80/ 80—160 110 220
i 220 ‘ 80—160/160—320 220 440
, ) %

Auf besonderen
geliefert werden.

Wunsch kann das Relais auch in anderer Ausfithrung

@_|

195

Abb. 3 Masse des Relais REp-4
Bei Auftragserteilung ist anzugeben:
1. Nennspannung
2. Bereich der Spannungsskala
3. Art des Arbeitskontaktes ,,Z" oder ,,0"
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Anwendung

Das Uberstromrelais Typ RI-4 wird in Schutzsystemen von elektri-
schen Einrichtungen vor Uberlastung oder Kurzschluss verwendet. Das
Relais kann die Auslosung ven Schaitern beziehungsweise Signalisaticn
unverzogert tber cin Vermittlungsrelais oder verzégert durch ein Zeit-
1elais bewirken.

i |

e :
-

AA
«[ﬂ

Abb. 1. Anwendungsbeispiel des Relais RI-4 als unverzdégerter
Uberstromschutz.

Aufbau

Der Relaismechanismus besteht aus:
— einem Kern,
— Drehanker,
—- Erregerwicklung,
— Kontakten,
— Einstelleinrichtungen des Ansprechstromes.

Die Teilsatze sind in einem staubdichten halbmattschwarz lackierten
Stahlblechgehduse eingebaut, welches an der Vorderwand eine Glasscheibe
besitzt, durch welche eine Beobachtung des Relaismechanismus und der
einstellbaren Stromskala méglich ist.

Das Gehause ist dem Schalttafelaufbau angepasst. Die am Unterteil des
Gehéuses angeordnete Klemmleiste ermoglicht einen vorderseitigen Lei-
tungsanschluss. Das Relais soll in trockenen und atzdampffreien Rdumen
installiert werden.

o

R-107
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Wirkungsweise

Das Relais Typ RI-4 ist ein elektromagnetisches Sekundar-Schutz-
relais mit unverzogerter Auslésung, welches durch einen Stromwandier
gespeist wird.

Im Moment, wo der Strom in der Erregerwicklung den auf der Skala
eingestellten Wert ermreicht, erfolgt eine Drehung des Ankers und betédtigt
den Steuerkontakt. Sinkt der Strom wieder unter den durch die Einstellung
und das Halteverhaltnis gegebenen Wert, so stellen sich der Anker und
der Kontakt sebsttitig in Anfangsstellung. Die Einstellung des Einschalt-
stromwertes, bei dem das Relais anspricht, erfolgt auf der Skala mittels
cines mit einer rickwirkenden Feder verbundenen Zeigers. Diese Feder
widersetzt sich dem Drehmomenl, das auf den Anker durch einen aus der
Stromwicklung stammenden Magnetfluss ausgeibt wird.

= P
4

$ & o 6 © o
1 2 3 q 5 6 [ 2 3 1 5 3
1) [ S—A o Eingestellter o o>—20 o Eingeslellter
Wert auf der Wert auf der
o—20 o—g Skala X 1 =0 o—p Skala X 1
Eingestellter Eingestellter
i H Werlt auf der T f Wert auf der
Skala X 2 Skala X 2
Erregung Erregung
Abb. 2. Abb. 3.

Innenschaliung des Relais RI-4

Die Erregerwicklung des Relais RI-4 ist auf zwei Spulen untergebiacht,
welche parallel- oder hintereinander geschaltet werden kdénnen, womit ein
doppeltes Relaisbereich bei 4-fachen Skalenwert erziehlt wird.

R-107 3
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Technische Daten

Stromart

Strombereich

Halteverhaltnis

Grenzstrom thermasch

Zulassiger Dauerwert
Grenzstrom dynamisch
Leistungsaufnahme

Ansprechzeit

Elektrische Isolations-Durch-
schlagsfestigkeit

Nettogewicht

Kontakte
Anzahl und Art der Kontakte

Belastbarkeit der Kontakte

Wechselstrom, 50 Hz

2,5—200 A, 4-facher
nach tieferstehenden

Skalenwert
Tabelle

1,18 (unterer Wert)
60 In (300 A fur I, == 5 A)

wdahrend 1s

2,5 Iy

200 V2 I,

ca 1,3 VA

0,1s bei Amsprechstrom 1,2 I,
(I; = eingestellter Ansprech-
strom)
0,3 s bei Ansprechstrom 2 I,
21,

2000 V, 50 Hz wdhrend 1 Minute
1,4 kg

1 Schliesskontakt ,z"° oder
1 Offnungskontakt ,,0"
a) Einschaltstrom 1,5 A bei 220 V
b) Ausschaltstrom bei induktiver
Belastung:
02 A bei 220 V =
1.5 A bei 220 V ~

Dauerbelastung I A
Ausﬁihrungs-Tabelle
PN '
Strom- | 25-—-5A 1 5—10A | 12,5—25A 25—50 A 50100 A
l bereich ‘l 510 A ‘ 10—20 A f 2550 A ’ 50—100 A | 100—200 A
Sekunddr-Nennstrom des Stromwandlers: 5 A.
R-107
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Das Relais RI-4 karn als selbstandiges Relais mit oder ohne Gehduse,
oder als Teilelement einer Schutzeinrichtung ausgefiihrt werden. Auf
Wunsch kénnen Relais RI-4 aucih fir Frequenzen von 60 Hz geliefert wer-

cden,

Bestellungsbeispiel:

Uberstromrelais Typ RI-4 far Wechselstrom mit Schliesskontakt fiir
emen Strombereich von 2,5—35 A/5—10 A, Frequenz 50 Hz.

RI-4/z/2,5—5 Aj5—10 A[50 Hz

Abb. 4 Massbild des Relais Typ RI-4

o

R-107
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Uberstromrelais

mit unverzégerter Ausldsung

Type Rlo
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Anwendung

Relais der Type Rlo dienen zum Schuiz vor Kurzschluss in elekirischen
Hochspannungs - Einrichtungen wie Generatorleitungen, Transformatoren,
Elekiromotoren und dergleichen.

Ansteigen des Stromes Uber den im Uberstrom-Relais eingestellien Wert,
bewirkt unverzigliches Ansprechen des entsprechenden Vermittlungs-Relais,
welches den Ausschalt-Impuls an die zu schiizende Einrichtung leitel.
Gleichzeitig signalisiert ein Anzeiger im Beobachtungsfenster der Bedienung,
an welcher Phase der Kurzschluss aufgetreten ist.

Relais der Type Rlo werden an das Netz iber enisprechende Strom-
wandler mit Sekundé@rnennstrom von 5 A angeschlossen.

2
fos
o

i

Rlo-3

%“;* ” ] 23] 5 a7 8] e u]n]
S PP T e

o e

AA L

VL

Abb. 1. Beispiel der Anwendung des Relais Rlo

Avufbau

Relais der Type Rlo werden fir zwei Phasen (Type Rlo-2) oder drei Phasen
(Rlo-3) ausgefihrt. Relais der Type Rlo bestehen aus folgenden Teilsd!zen:
a) Uberstromglieder Rl-4— zwei im Relais Type Rlo-2, drei im Relais Rio-3,
b) Hilfsglieder RUs-210 — Anzahl wie oben mit Arbeitskontakten versehen.

2 R-108
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Die Hilfsglieder RUs-210 besitzen optische Ansprechanzeiger, welche nach
dem Ansprechen durch Niederdricken mit der Hand eines aussen an der
Seitenwand des Gehduses angebrachten Tasters autgehoben werden.

Samiliche Teilsdtze sind in ein staubdichtes Metallgehduse eingebaut,
welches, mit einer Glasscheibe versehen, das Beobachten der Mechanismen,
der Stromskalen sowie optischen Ansprechanzeiger erméglicht. Das Gehduse
ist mit schwarzer Farbe, halbmatt lackiert.

Das Relais Type Rlo ist dem Schalitofelautbau angepasst, wobei der
Leitungsanschluss vorder- oder rickseitig, mittels Bolzen, welche auf Wunsch

mitgeliefert werden, erfolgen kann.

Das Relais soll in trockenen und aizdampfireien Rgumen mit einer Umge-
bungstemperatur von — 20°C bis -4 35° installiert werden.

Relais der Type Rlo brauchen eine Gleichstrom-Hilfsquelle zur Speisung
der Signal- und Steuerkreise sowie Hilfsglieder-Speisung.

R-108 3
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Wirkungsweise

1
N R
—a —_—

i [ ;f%lﬁ

(2 (2 169 169 K
@Ff“ F%a = Ff

—

] = y
r:??%é?ogmng "1’745679%%5’57
Abb. 2. Abb. 3.
Schaltschema des Relais Scholtschema des Relais Rlo-3
Rlo-2

Mit Ansteigen des Siromes auf den an der Skala eines der Uber-
stromglieder eingestellten Wertes {Abb. 2 und 3), schliessen seine
Kontakte, wodurch der Spulen-Speisestromkreis des Hiltsgliedes ge-
schlossen wird.

Dies bewirkt ein Ansprechen der Arbeitskontakte, welche die Schalter-
stever- und Signalkreise schliessen. Gleichzeitig éndert sich die Farbe
des enisprechenden Anzeigers im Beobachtungsfenster.

4 R-108
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Technische Daten

Stromart
Nennstrom

Strombereiche

Leistungsautnahme
Grenzstrom thermisch

RickkoeHizient

Eiektrische Isolations-Durchschlags-

testigkeit
Vermitilungs-Hiltsglied RUs-210
Nennspannung (U,)
Minimale Arbeitsspannung
Maximale Arbeitsspannung

Leistungsautnahme

Kontakte
Anzah! und Art der Kontakte

Belastbarkeit der Kontakie

Gesamtgewicht des Relais Rlo-2
Rio-3

Wechselstrom, 50 Hz

5A

125 - 25 A
15 - 30 A
25 — 50 A
50 - 100 A
100 — 200 A
ca. 1,3 VA
300 A/1 sek

0,85 (unterer Wert)

2000 V, 50 Hz, wahrend 1 Minute

24, 60, 110 und 220 V Gleichstrom
07 U,

11U,

6 W pro Phase

2 Schliesskontakte ""z"" oder
Oftnungskontakte "o" pro Phase
a) Stromkreis-Schliessung
6 A bei 220 V o~
b) Stromkreis-Offnung bei
induktiver Belastung:
0,3 A bei 220 V =
3 A bei 220V ~
c) Dauerbelastung 4 A
7,3 kg
8,9 kg

}
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Abb. 4. Ausmasse des Relais

Bei Besteliung ist anzugeben:

— Type des Relais (Rlo-2 oder Rlo-3)

~ Bereich des Uberstromgliedes

— Hiltsspannung
— Art der Arbeitskontakie ("z"" oder "o”).

Beispiel einer Bestellung:

Ubersiromrelais mit unverzégerter Auslésung, Dreiphasen-Stromabschalter
Rlo-3, Strombereich 25-50 A, Frequenz 50 Hz, mit zwei Schliesskontakten ("'z")
pro Phase, fir Gleichstrom-Hilfsspannung 220 V:

Rlo-3/2 z/25-50 A;50 Hz/220 V..

Hersteller:
SWIEBODZICKIE ZAKLADY WYTWORCZE
APARATURY PRECYZYJNE)
SWIEBODZICE

AGPOL Werbebliro & Aussenhandelsverlag — Warszawa
Gedruckt in Polen
in Lodz No 2955-22
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FUR ELEKTROTECHNIK G. m. b H. m

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegromm Adresse: ELEKTRIM-WARSZAWA

LANGZEITRELAIS MIT EINSTELLBARER
VERZOGERUNG

Type RM-521

R-111
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Langzeitrelais mit einstellbarer Verzogerung, Type RM-521

VERWENDUNG

Das Relais Type RM-521 wird in Steuerungsanlagen uberall dort ange-
wendet, wo die genaue Abmessung des periodischen Zeitverlaufes vom Zeit-
punkt der Schliessung des Hauptstromkreises erforderlich ist.

AUFBAU

Der Schaltmechanismus des Relais RM-521 ist auf folgenden Teilen zusam-
mengesetzt:

— Elektromagnet,

— Sinkhebel samt Mitnehmerstift,
Programmschaltrad, mechanisch mit dem Laufwerk der Zeitskala des
Relais verbunden,

— Synchronmotor,

— Ubersetzungsgetriebe,

— Kontakteinrichtung.

Das Laufwerk des Relais ist in einem staubdichten Metallgehduse unter-
gebracht, auf welchem der Einstellungsknopf, sowie die Zeitskala befestigt
sind. Cas Relais ist fir Schalttafelaufbau und vorderseitigen Anschluss ausge-
fuhrt,

2 R-111
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WIRKUNGSWEISE

Das Relais RM-521 ist ein elektromagnetisches Zeitmessungsgerdat, Zur
genauen Zeitmessung wurde die stabile Drehzahl des Synchronmotors ausge-

nutzt,
Das Relais RM-521 wird auch zur Verwendung in tropischen Verhdltnissen
gebaut,
2
- - %
E 7
# l @ ¢ #
1 z 3 4 5 6
Schaltbild des Relais
Das Relais wird durch Anlegen der Spannung an die Klemmen 1 und 2

in Betrieb gesetzt. Von diesem Zeitpunkt an, wird der Zeitverlauf gemessen,
welcher bis zum Augenblick des Schliessens beziehungsweise Offnens der Kon-
takte gezdhlt wird.

Durch Anlegen der Spannung an die Klemmen 1 und 2 wird unverziiglich
Ansprechen des Elektromagneten (1) bewirkt, welcher den Hebel (2) mit dem
Mitnehmerstift (3) zum Programmschaltrad (4) anzieht.

Gleichzeitig, erfolgt die Kupplung des Motors (5) mit dem Ubersetzungs-
getriebe. Nach der eingestellten Zeit fallt der Mitnehmerstift in den Ausschnit
des Programmschaltrades, wodurch Offnen der Kontakte (6) und somit die
Unterbrechung des Motorstromkreises, sowie Ansprechen des Hilfskontakten
(7) bewirkt wird.

Der Hilfskontakt ist geschlossen, solange Erregerspannung angelegt ist.
Nach Schwund der Erregerspannung tritt das Relais in Anfangsstellung und
ist zum abermaligen Ansprechen bereit,

Die Einstellung der Ablaufzeit des Relais erfolgt dauernd an einer Skala,
mit Hilfe eines Zeiger-Drehknopfes.

KENNZAHLEN
Nennspannung 125 und 220 V
Ansprechspannung 0,8 fache Nennspannung
zulassiger Dauerwert 1,1 fache Nennspannung
Frequenz 50 Hz
Leistungsaufnahme 15 VA
R-111 3
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Kontaktanzahl:
Schliesskontakte (z) 1 bis 2
Offnungskontakte (o) 1 bis 2
Umschaltkontakte (p) 1

Balastbarkeit der Kontakte bei 220 V sind: 4 A Dauerbelastung — beim
Schliessen 4 A und beim Offnen 3 A; bei 125 V — beim Schliessen 6 A und
beim Offnen 3 A.

Zulassige Schalthaufigkeit bis 1000 Schaltungen je Stunde. Maxim. Streu-
bereich .- 0,5% des Skalenendwertes,

Normal ausgefiihrte Einstellbereiche:

0 — 5 Sek. 0 — 1 Min, 0 — 15 Min.
0 — 10 Sek. 0 — 2 Min. 0 — 30 Min.
0 — 15 Sek. 0 — 5 Min. 0 — 60 Min.
0 — 30 Sek. 0 — 10 Min. 0 — 120 Min.

Ausser Relais in Normalausfihrung mit Kontakten und Einstellbereich wie
oben angegeben, kinnen auf besonderen Wunsch in anderer Ausfiihrung ge-
liefert werden, zum Beispiel, mit einem Schliess- und Offnungskontakt sowie

fur andere Einstellbereiche,
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MASSZEICHNUNG

Bei Bestellung ist anzugeben:

1) Relaistype,

2) Nennspannung,

3) Anzahl der Schliess- und Offnungskontakte,
4) Einstelibereich,

POLNISCHER AUSSENHANDELSVERLAG — WARSZAWA
Gedruckt in Polen

R-111
Typ. kodz — W.H. Z. 1559 XXII 56
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Typ RA-411421
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Anwendung

Das Relais RA-411/421 wird in der industriellen Automatik, insbesondere

in rauch- und staubhaltigen Réaumen, wo die Arbeit der Kontaktglieder erschwert
ist, verwendet.

Avufbau

Bestandteile des Relais RA-411/421 sind: Spule, Eisenkern, Kipphebel mit
Gegengewicht und Quecksilberschaltréhre. Das Ganze ist in einem staubdichten
Bakelit- oder Metallgehduse, mit vorderseiligem Anschluss, untergebracht.

Je nach Anfrage kann das Relais RA-411/421 mit einem oder zwei Arbeits-,
Ruhe- oder Umschaltkontakten ausgefihrt werden (Bild 1—3).

Es sind auch andere Ausfihrurngsarten, z. B. mit einem Arbeits- und einem
Umschaltkontakt méglich.
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Wirkungsweise

Das Relais RA-411/421 wirkt nach elektromagnetischem Prinzip. Bei
Anlegen der Spannung an die Relaisspule wird der Kern in das Innere der Spule
eingezogen und dreht den Hebelarm.

Die Bewegung des Kipphebels wird auf die_ Quecksilberschaltréhre U.ber-
tragen, die nun zum Schalten gebracht wird. Durch Offnen des Erregerstromkreises,
wird das Relais in die Grundstellung gebracht.

In Bild 4 wird ein Anwendungsteispiel fir das Relais RA-411 mit Umschalt-
kontakt in der Automatik zur Drehzahlregelung eines Motors veranschaulicht.

| z A
L —
a
Ly
o a o .
L4l z
=Y
ol o ot 1 I
e R
M

Bild 4

Bezeichnungen

A, BS C — Schitzen—Steuerspulen

a, b, ¢ — Schitzen—Hauptkontakte

x, x — Umschaltkontakt cdes Relais RA-411
a — Hiltskontakt des Schiitzes A

Bei Erregung der Steuerspule A werden die Hauptkontakte (o) des Schitzes
A geschlossen. Gleichzeitig bewirkt der durch den geschlossenen Relaiskontakt
fliessende Strom ein Ansprechen der Steverspule B, also das Schliessen der Kon-
takte des Schitzes B. Zum Wechsel der Motordrehrichtung  soll man die
Kontakte ,,b" &6ffnen und die Kontakte ,,c"* schliessen, was durch die Erregung
der Relaisspule erreicht wird. Der Umschaltkontakt &ffnet den Erregerstromkreis
der Spule B und schliesst den Erregerstromkreis der Spule C. Die letztere betatigt

die Kontakte ..c” des Schitzes, das in den Stromkreis fir Phasendnderung einge-
gliedert ist.
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Kennzahlen

Nennspannung (RA-411)

Nennspannung (RA-421)

Minimale Erregungsspannung

Maximale Erregungsspannung

Leistungsaufnahme RA-411
RA-421

Prifspannung

Frequenz (RA-421)

Kontakiglieder:

Zahl und Art der Kontakte

Belastbarkeit der Kontakte:
Nennstrom In
Zulassiger Einschaltstrom

Zuldssiger Einschaltstrom

Zulassiger Daverstrom
Ansprechzeit etwa
Zuldssigs Schaltzahl

Zulassige Schalthaufigkeit

Bei Bestellung bitten wir anzugeben:

1. Art und Grésse der Nennspannung.

24, 110, 220 V Gy
24,127,220,380 V W;s
0.75 Un

1.1 Un

4 -5W

8 — 10 VA

2 000 V, 50 Hz, 1 min
50 Hz

1 oder 2 Quecksilberrshren —
Arbeitskontakte .z°
Ruhekontakte 0" oder
Umschaltkontakte .p°

4,6,10,15 A(bei 220 VW;s und Gy)
In bei 220 V Ws und Gs
0.25 In bei 220 V Gs induktiv
In bei 220 V Ws induktiv
In
02s
2 Millionen
300/St

2. Zah! der Kontakte und ihren Belastungs - Nennstrom.
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Bild 5
Masszeichnung des Relais RA-411/421

Hersteller:

SWIEBODZICKIE ZAKLADY WYTWORCZE
APARATURY PRECYZYINEJ
Swiebodzice
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v

Uberspannungs - Relais
Typ REn-4

B-115
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Anwendung

Das Uberspannungs-Relais Typ REn-4 bietet fir elektrische Anlagen Schutz
gegen Spannungserhdhung.

Avtbcu

Das Relais besteht aus:
Erregurgssoule,
Klappanker,
Einstellvorrichtung,

Kontaktglied

und ist in einem staubdichten, mit einem Schauglas an der Frontwand versehenen
Metallgehduse untergebracht.

Das Gehduse ist zum Schalttafelautbau mil vorderseitigem Anschluss vor-
gesehen.

Relais REn-4 mit abgenommener Haube
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Wirkungswelse

Das Uberspannungsrelais REn-4 wirkt nach dem elekiromagnetischen Prinzip-
Beim Erhohen der Betriebsspannung zu einem an der Relais-Spannungsspule einge-
stellten Werte spricht das Relais unverziglich an, bewirkt das Schliessen des
Kontakigliedes und folglich das Abschalten des zu schitzenden Objekts. Nach
Wiederabsinken der Uberwachten Spannung zu dem gegebenen Ansprechwert wird

das Relais wieder zuriickgestellt, und es ist zu einem neuen Ansprechen bereit.

'
|
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i Abb. 1.
Uterspannungsrelais REn-4
Innenschaltung

Die zweiteilige Relais - Erregerspule kann durch Uberbrickung aer Klemmen
2 und 3 in Reihe und der Klemmen 1 und 2, sowie mit 3 und 4 paralle!

geschaltet werden.

In jedem Falle wird die Erregerspannung an die Klemmen 1 und 4 angelegt
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Kennzahlen
Stromart Wechselstrom, 50 Hz
Nennspannung laut Tabelle 1
Tabelle 1
Maximale Maximale
Nennspan- Sponngr‘;gs- \ Daucr‘spapm j Dauerspannung bei
nung bereich lung bei Reihe-! Parallelschalt
schaltung arallelschaltung
\ v \ \
; \
15,30 ! 15-30,30-60 1‘ 35 1 15
i \
60/100 i 50-100/100-200 | 120 ‘ 60
100,220 | 100-200,200-400 ‘1 220 ‘ 110
| | |
Leistungsautnahme ca. 3 VA bei unterer Spannungs-
grenze
Halteverhaltnis 1,22
Ansprechzeit 0,15 sec bei 1,2 Ez, 0,04 sec bei

2 E., wobei E: den eingestellten
Weit der Ansprechspannung bedeu-

let.
Prifspannung 2000 V, 50 H: ., 1 min lang
Zahl der Kontakie 1 Arbeitskontakt ..z oder 1 Ruhe-
kontakt ,.0"
Zuléssiger Einschaltstrom 1.5 A bei 220V Ws oder Gs
Zulassiger Ausschalistrom 1.5 A bei 220V Ws ind.
0.2 Akei220V Gs ind.
Zulassiger Daverstrom 1A Gs oder Ws
Gewicht 1.4 kg
Bei Bestellung anzugeben:
Typ des Relais,
Nennspannung,
Einstellbereich,
Art des Kontaktgliedes.
Bestellungsbeispiel

Uberspannurgs-Relais Typ REn-4, for 100 V. Ws mit Einsielltereich
100 — 200 V Ws

REn-4,100 V Ws (100 — 200 V Ws)

Das Relais REn-4 kann aut Wunsch fir die Frequenz 60 Hz una
auch in 4rogenstarker Austohrung geliefert werden.
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Abb. 2
Abmessungen des Relais REn-4

Hersteller:
SWIEBODZICKIE ZAKLADY WYTWORCZE

APARATURY PRECYZYJNEJ
Swiebodzice
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GESELLSCHAFT FUR ELEKTRO-
TECHNIK G. m. b. H.

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegramme: ELEKTRIM — WARSZAWA

Schalterstellungsanzeiger
Typ WP

R-111
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Anwendung

Der Schalterstellungsanzeiger Typ WP dient in Blindschaltbildern fir elek-
trische Anlagen zur optischen Anzeige der Stellung von Kontakten der
Leistungs- oder Trennschalter. Anwendungsbeispiele fir den Schalter-
stellungsanzeiger werden in Bildern 1 und 2 dargestellt.

13 \
+ _ —
il
Abb. 1. Anschluss des Anzei- Ahb. 2. Anwendungsbeispiel
gers Typ WP zum Anzeigen fiir den Anzeiger WP im Blind-
der Stellung des zugeordneten schaltbild.
Schalters.

Stellungsbezeichnungen:

1 — Leistungsschalter ausgeschaltet,

2 — Leistungsschalter eingeschaltet,

3 — Ausbleiben der Steuerspannung.
Aufbau

Der Schalterstellungsanzeiger Typ WP wirkt nach elektromagnetischem
Prinzip. Er besteht aus zwei Elektromagneten und einem Drehanker, der
sich auf einer gemeinsamen Achse mit der Anzeigescheibe befindet.

Schalterstellungsanzeiger Gehdusekappe abgenommen

ts

R-11T
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Wirkungsweise

In Abhédngigkeit davon, welcher Elektromagnet Spannung bekommt, wird
die Anzeigescheibe in bestimmter Richtung gedreht, wobei die beiden
Endstellungen einen rechten Winkel bilden. Beim Fehlen der Spannung
an beiden Spulen wird die Scheibe mit dem Kennzeichen durch die Spann-
feder in der Schrédglage gehalten.

Der Anzeiger ist in ein staubdichtes, mit einem Fenster versehenes Ge-
hduse eingebaut. Das Schauglas ermoglicht die Beobachtung der Kenn-
zeichenlage.

Die Schaltung des Schalterstellungszeigers wird auf Abb. 3 gezeigt. Wird

an die Spannungsspulen des Anzeigers die Spannung von 220 V angelegt,
so muss ein Widerstand vorgeschaltet werden (Abb. 4).

io—AMWWMAMA— =AY —
ro- o

Abb, 3. Schaltung des Schalter- Abb. 4. Schaltung des Schalter-
stellungsanzeigers WP stellungsanzeigers WP mit Vor-
widerstand,
Kennwerte
Stromart Wechselstrom, 50 Hz
Nennspannung 24, 60, 110, 220 V oder

24, 127, 220, 380 V ~

Leistungsaufnahme ca 2,2 VA bei 220 V ~
2,2 W (mit Widersiand

bei 220 V =
Prifspannung 2000 V, 50 Hz, 1 Minute
lang
Nettogewicht 0,1 kg

Bei Bestellung angeben:

Typ des Schalterstellungsanzeigers,
Steuerspannung.

R-117 4
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Beispiel: Elektromagnetischer Schalterstellungsanzeiger,
Typ WP, fir 110 V Gleichstrom WP/110 V =

Der Anzeiger, Typ kann auf Wunsch fif die Frequenz 60 Hz und auch in
tropenfester Ausfilhrung geliefert werden.

Abb. 5. Masskizze

Hersteller:
SWIEBODZICKIE ZAKEADY WYTWORCZE
APARATURY PRECYZYJNEJ
SWIEBODZICE
AGPOL Werbebiiro & Aussenhandeisverlag — Warszawa

Gedruckt in Polen, in Katowice. Nr 2572-22:57, 148”./"37
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FUR ELEKTROTECHNIK G. m. b. H.
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Telegromm Adresse: ELEKTRIM-WARSZAWA

Zwischenrelais
Typ RU-500

R-118
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Anwendung

Die Zwischenrelais RU-500 in Ausfihrung als RU-510 (fir Gleichstrom)
und RU-520 (for Wechselstrom) werden fir Steverungschaltungen in Stark-
stromanlagen und in der Automatik verwendet, wo eine grosse Schall-
haufigkeit vorkommt.

Ein Beispiel fir die Verwendung des Relais RU-520 zur automatischen
Steverung einer hydraulischen Presse wird auf der Abb. 1 dargestellt.
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Abb. 1. Verwendung des Relais RU-520 zur automatischen Steuerung

einer hydraulischen Presse

Bezeichnungen
1. Relais RU-520 6. Manometer
2. Schitz des Antriebsmotors 1. Lautwerk
3. Antriebsmotor 8. Klingelschalter
4. Steverschalter 9. Klingel
5. Widerstinde
2 R-118
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Avusfihrung

Die Relais RU-500 beruhen aut elekiromagnetischem Prinzip und bestehen

aus einem Elekiromagnet, Anker und zwei Umschaltkontakten.

Wirkungsweise

Das Relais RU-500 wird gehéuselos gebaut, ist auf einer Bakelitplatie
befestigt und fir Schalitafelautbau bestimmt.

Durch Erregen der Magnetspule wird der Anker angezogen und seine
Bewegung auf die Kontakie ibertragen, welche infolgedessen Umschaltun-
gen in den Arbeitsstromkreisen durchfihren.

Bei Stromausfall zieht die Spannfeder den Anker zuriick und bringt somit

das Relais in seine Anfangsstellung.
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Abb. 2. Schaltbild des Relais RU-500

R-118 3
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Kennzahlen

Stromart:
for Relais RU-510
fir Relais RU-520
Nennspannung U,
RU-510
RU-520
Minimale Arbeitsspannung

Maximale "

Eigenverbrauch
RU-510
RU-520

Prifspannung

Ansprechzeit

Kontakte
Zahl und Art der Kontakte

Belastbarkeit der Kontakte
beim Schliessen des Stromkreises

beim Offnen des Stromkreises

Dauverbelastbarkeit

Maximale Betatigungsspannung
der Kontakte

Zulassige Schalthaufigkeit
Schaltzahl
Nettogewicht

Bei Bestellung angeben:

Relaistyp,

Relais-Nennspannung

Beispiel der Bestellungsart:

Gleichstrom

Wechselsirom

12, 24, 60, 110, 330 Volt —

24, 42, 110/127, 220, 380 Volt ~
07 U,

11U,

6 W

13 VA

2000 V, 50 Hz, 1 Minute lang
0,03-0,04 s

2 Umschaltkontakte ,,p”

6 A bei 220V
induktive Belastung

0,3 A bei 220 V Gleichstrom,
induktive Belastung

3 A bei 220 V Wechselstrom,
induktive Belastung

3A

220V —, 500 V ~
600/Stunde

2.10°

0,7 kg

Zwischenrelais Typ RU-510 fir 110 Volt Gleichstrom
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Abb. 3. Masskizze des Relais RU-500

Aut Wunsch kénnen die Zwischenrelais vom Typ RU-520 fiir die Sirom-
frequenz 60 Hz ausgelithrt werden. Beide Relaislype kdnnen in tropenfester

Austihrung geliefert werden.

Hersteller:
SWIEBODZICKIE ZAKEADY WYTWORCZE APARATURY PRECYZYJNEJ
SWIEBODZICE
R-148 5
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Hilts-Zwischenrelais

mit Abfallverzégerung

Typ RUo-700
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Anwendung
Das Relais Typ RU0-700, in Ausfihrungsarten als RUo-708, RUo-706
und RUo-704 wird in Abhdngigkeit von der Kontaktanzahl, in Starkstrom-
Schutzanlagen und in  automatisch gesteuerten Industrieanlagen ange-
wendet, wo eine Impulsgabe mit einer Verzégerung von 0,3 bis 1,2 s

verlangt wird.

Aufbau
Das Relais RUo-700 arbeitet nach elektromagnetischem Grundsatz und ist
aus folgenden Aufbauteilen zusammengesetzt:
a) Elektromagnet mit Rickschlussringen,
b) Anker,
c) Kontakte.

Das Relais ist gehduselos und fur Schalttafelauibau bestimmt.

Wirkungsweise

Bei Offnung des Relaisstromkreises wird in den RUckschlussringen des
Elektromagnetes eine elekiromoforische Kraft induziert; der dadurch
entstehende Strom unterhdlt den abnehmenden Mcgnetfluss. Dies ver-
zogert den Abfall des Magnettlusses bis auf den Wert, bei dem der
Anker abfallt und dabei die Kontakte umschaltet.

2 R-119
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Die Einstellung der Abfallverzégerung erfolgt mittels der sich im Anker
befindlichen unmagnetischen Schraube, mit der man die Grosse des

Arbeits-Luftspaltes 8" regelt.

" I

o)

! 2 3 23 4 5 67 8 9wn 1234
Abb. 1. Innenschaliung des Relais Abb. 2. Innenschaltung des Relais RUo—700 mit 4
RUo~700 mit 4 Arbeitskontakten Umschaltkontakten "4 p'* (Ausfihrung als RUo—-704)

(Austishrung als RUo~704)

1 72 3.1 15 96 17 18 19 20 21 22

Abb. 3. Innenschaltung des Relais RUo—700 mit dem Kontakisatz *'4 p 4 2"
(Austithrung als RUo-708)

Lon
201 t == Abfallzeitverzégerung
-\ - F = Druckkraft der Kontaktfedern
16 . 7 n = Zahl der Kontakte
' \
N 2
A
\\< 4
08 ~
P ——
64 \\\
' N\\N
I ‘ ] FL61
L
0 30 w00 50 %00 250 300 70
R L R

Abb. 4. Kernlinien des Relois RUo-700
t f (F) bei ¢ 0,1 mm (Kurve 1) uad 0,2 mm (Kurve 2,

R-119
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Technische Daten

Stromart Gleichstrom

Nennspannung Up 24, 110, 220 V

min. Arbeitsspannung 0,75 Un

max. Arbeitsspannung 1,1 Ua

Leistungsaufnahme ca. 3,5 W

Prifspannung 2000 V, 50 Hz, 1 min

Abfallzeitverzdgerung laut Tabelle

Tabelle 1

Relaisi Abfallzeit- Maximale
elaisiyp verzdgerung Kontaktanzahl®)
RUo-7C8 03 —05 | 8
RUo-706 05 — 08 ‘ 6
RUo-704 06 — 1,2 | 4 l

*) Kontakte in beliebiger Ausfohrung als  Arbeitskon-
takie ,,z", Ruhekontakte ,0°, Umschaltkontakte ,p".

Belastbarkeit der ilontakte:

Zulassiger Einschaltstrom 3 A bei 220 V o induktiv

Zulassiger Ausschaltstrom 03 A bei 220 V = induktiv
2 A bei 220 V oo induktiv

Zuléssiger Dauerstrom 4 A

Gewicht des Relais 0,6 kg

Bei Bestellung angeben:

Relais — Typebezeichnung,
Nennspannung,
Art der Kontakte.

Bestell-Textbeispiel:

Hilfs - Zwischenrelais, Typ RUo-700 fior 110 V =, mit 4 Umschalt-
kontckten

RUo-704/110V = /4p

4 R-119
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Abb. 5. Abmessungen des Relois RUo—-700

Zur Beachtung:
Auf Wunsch des Bestellers kénnen nach Vereinbarung mit dem Hersteller,
Relais RUo-700 in folgenden AusfUhrungsarten geliefert werden:
mit einem anderen Kontaktsatz als in der Tabelle enthalten;
in tropenfester Ausfihrung;
auf einer Isoliergrundplatte aufgebaut.

Hersteller:
SWIEBODZICKIE ZAKLADY WYTWORCZE APARATURY PRECYZYJNEJ
SWIEBODZICE
R-119 5
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Quecksilber - Schaltrelais
Typ RA — 417/427
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Anwendung

Diese Relais finden Verwendung in der Regeltechnik, wo Staub oder Rauch

vorkommen.

Aufbau

[Die Hauptelemente dieses Relais sind die Erregerspule (1) und Quecksil-
berschaltréhre (2) mit einem im Glaskorper eingeschlossenen Magnetkern.
Das Ganze ist in ein staubdichtes Bakelit- oder Metallgehduse eingebaut.
Das Relais ist tir Schalttafelaufbau mit vorderseitigem Anschluss.

Das Relais kann mit einem Arbeitskontakt ,,Z" (Schaltbild 1) oder einem
Ruhekontakt ,,O" (Schaltbild 2) gebaut werden.

i D)
f
2 L1 2] |
o >
123 4 5 3 P23 1 3
Schaltbild 1 Schaltbild 2
2 R-120
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Wirkungsweise

Die Wirkungsweise des Relais beruht auf elektromagnetischem Prinzip.
Bei Erregung der Spule an der Réhre mit Arbeitskontakt wird der Eisen-
kern nach innen gezogen, das Quecksilber verdringt und der Kontakt
dadurch hergestellt,

Bei der Rohre mit Ruhekontakt wird das Quecksilber von einem schwe-
ren Kern verdringt und fliesst zuriick, wenn der Kern von der Spule
angehoben wird, wobei sich der Kontakt 6ffnet, Nach dem Ubergang der
Spule in spannungslosen Zustand kehren der Kern und das Quecksilber
in ihre Ausgangsstellung zurtick.

Das untenstehende Schaltbild 3 zeigt ein Beispiel fiir die Verwendung von
Relais RA-417 zur Steuerung zweier Motoren.

ID
=
f
=
¥
©

Schaltbild 3

A, B, C — Steuerspulen der Motorschalter

a, b, ¢ — Hauptkontakte der Schiitze A, B, C
— Hillskontakt des Schiitzes A

— Ruhekontakt des Relais RA-417

— Arbeitskontakt des Relais RA-417

N O 2

R-120
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Bei Betatigung des Schalters A mittels Druckknopfes R werden sie-
ne Hauptkontakte geschlossen. Gleichzeitig schliesst sich der Hilfs-
kontakt ai, tiber den die Steuerspule des Schalters A weiterhin gespeist
wird. Es werden die Kontakte b des Schalters B, dessen Steuerspule
iber den Kontakt ,,O" des Relais RA-417 Spannung bekommt, ge-
schlossen, und der Motor 1 wird eingeschaltet.

Soll der Motor 2 eingeschaltet werden, wird der Hilfsschalter P be-
tatigt. Es wird dadurch der Kontakt ,,O" gedéffnet und der Kontakt
wZ" geschlossen was die Schliessung der Hauptkontakte des Schal-
ters C und somit das Einschalten des Motors 2 zu Folge hat. Durch
das Offnen des Kontaktes ,O" wird der Motor 1 stillgelegt.

Dieses Beispiel ist natdrlich nur als eine der vielseitigen Anwendun-

gen des Relais RA-417 zu verstehen.

Kennzahlen

12, 24, 110 oder 220 V =
24, 127, 220 oder 380 V ~

Nennspannung (RA-417)
Nennspannung (RA-427)

Min. Arbeitsspannung 0,7 Uy
Max. Arbeitsspannung 1,1 U,
Leistungsverbrauch RA-417 etwa 1,5 W

RA-427 etwa 4 VA

Prifspannung
Frequenz (RA-427)
Kontaktglieder:

Belastbarkeit von Kontakt-
gliedern:

Zuldssiger Dauerstrom Iy
Zulassiger Einschaltstrom
Zulédssiger Ausschaltstrom

Ansprechzeit
Zuldssige Schaltzahl
Zuldssige Schalthaufigkeit

2000 V, 50 Hz, 1 min

50 Hz

1 Arbeitskontakt ,,Z2" oder
1 Ruhekontakt , O"

bis 15 A

1,51n

0,5 In bei Gs induktiv.
In bei Ws induktiv.

02s

2 Millionen Schaltungen

300/Std.
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Bei Bestellung angeben:

1. Typ
2. Kontaktglieder-Art
3. Nennspannung

I<~ = 90— e 107 —
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Massbild

Hersteller:
SWIEBODZICKIE ZAKEADY WYTWORCZE
APARATURY PRECYZYJNEJ
SWIEBODZICE
R-120
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Blinkrelais
Typ GSM
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Anwendunqg

Das Blinkrelais findet Anwendung in Steuerpulten in Elektrizitdtswerken,
in Schalthdusern. bei Antriebssteuerungen in der Industrie und dgl. Es
kann auch als Impulsgeber verwendet werden.

R
A
7
Rizc-2 H ?é
lHEGa! l/l"lo’[iv' [/
f IMER IR IR !
:: :> I GSM
»'d
35 T ps
M M -
/ R - -
/ Jze -2 ®
12131415 f‘??//ll('

+—

Abb. 1. Anwendung des Blinkrelais zur Leuchtsignalisation beim Uber-
stromschutz zweier Moloren

Aufbau und Wirkungsweise

Das Relais ist nach dem elektromagnetischen Grundsatz aufgebaut.

Es besteht aus einem Elektromagneten und einem Kontaktsatz, d.h. einem
Ruhe- und einem Umschaltkontakt, Beim Anlegen der Spannung an die
an der Klemmleiste befindlichen Klemmen 1 u. 2 zieht der Elektromagnet
den Anker an und verursacht dadurch die Umschaltung der Kontakte.

Gleichzeitig wird der Erregerstromkreis durch den Ruhekontakt unter-
brochen; nach einem gewissen Zeitablauf féllt der Anker des Elektro-
magneten ab, und die Kontakte werden in ihre Grundstellung umgeschaltet.
Der Schaltzyklus wiederholt sich von neuem.

2 R-124
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Die verlidngerte Abfallzeit des Magnetankers hat man durch Aufsetzung
einer Kupferbuchse auf dem Eisenkern erreicht.

Die Regelung der Abfallzeit erfolgt durch Lésen der Schrawbenmutter und
Drehung der sich im Anker befindlichen Stellschraube.

Eine Verlingerung der Anker-Abfallzeit wird durch Rechtsdrehung und
eine Verkiirzung durch Linksdrehung der Stellschraube erreicht.

Das ganze Relais ist in ein staubdichtes Metallgehduse fiir Schalttafelaul-
bau eingebaut. Die Vorderwand des Gehéauses ist mit einem Schauglas zur
Beobachtung des Funktionierens des Relais versehen.

T ——
bdddea

Abb. 2, Innenschaltung des Relais GSM

Kennzahlen '
Nennspannung (Un) 24, (60), 110, 220 V =
Schalthaufigkeit 240jmin (normal)
max. Arbeitsspannung 1,1 Un
min. Arbeitsspannung 0,75 Un
Leistungsaufnahme 3 W
Prifspannung 2000 V, 50 Hz, 1 min
Kontakte: 1 Umschaltkontakt (1p)

Belastbarkeit der Kontakte:

Zuldssiger Einschaltstrom 3 A bei 220 V =

Zuldassiger Ausschaltstrom 0,3 A bei 220 V = induktiv
1,5 A bei 220 V ~ induktiv

Gewicht des Relais 1,8 kg

R-124
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Abmessungen des Relais GSM

Bei Bestellung bitten wir, nur die Typ-Bezeichnung und die Nennspannung

anzugeben,
Hersteller:
SWIEBODZICKIE ZAKEADY WYTWORCZE
APARATURY PRECYZYJNEJ A-i7
SWIEBODZICE
AGPOL Werbebiro & Aussenhandelsverlag — Warszawa

Gedruckt in Polen. in Katowice, Nr 2579—22/57, 1625.57
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Elektromagnetisches Hilfsrelais
Typ PEZ 54/C
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Anwendung

Die Relais PEZ werden als Hilfsrelais in Sieuerungs- und Schutzschal-
tungen fir Gleichstrom bis 440 V und Wechselstrom bis 500 V angewendet,
wenn die Schaltfahigkeit des Hauptrelais nicht ausreicht oder wenn dessen
Kontaktzahl zu gering ist, um die notwendigen Schaltungen in gesteuverten
Stromkreisen zu gleicher Zeit durchfihren zu kénnen.

Avtbau

Das Relais PEZ 54/C besteht aus:

a) dem Elektromagneten,

b) der geteilter Grundplatte aus Bakelit, mit starren Kontakten {in 3-Strom-
kreis-AusfGhrung, eine dreiteilige Grundplatte in 6-Stromkreis-Ausfih-
rung, zwei dreiteilige Grundplatten),

c) dem Anker und der Zugstange, an der Bakelithlisen angebracht sind,
welche die einzelnen Stromkreise voneinander isolieren,

2 R-126
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d) den Spiralfedern, die mit einem Ende in genannten Bakelithilsen und
mit dem anderen in Blechndpfen, welche sich an die Kontaktbricken
stUtzen, befestigt sind.

Das Ganze ist auf einer Metallplatte aufgebaut.

Der Blockaufbau des Relais erleichtert die Montage und Auswechselung
der einzelnen Elemente.

Diese Relais werden ohne Gehduse gebaut und sind zuni Betrieb in

Vertikalstellung bestimmt.

Wirkungsweise

Beim Schliessen des Stromkreises fir die Magnetspule des Relais wird
der Anker an den Kern des Magneten angezogen, wobei die Arbeitskon-
takte geschlossen und die Ruhekontakte ge®ffnet werden. (Als Normal-
stellung der Kontakte gilt der Fall, wenn die Magnetspule spannungslos
ist}.

Der Aufdruck der Kontakte wird durch auf die starren Kontaktbricken
wirkende Spiralfedern erreicht. Bei Unterbrechung des Magnetstrom-
kreises fallt der Anker unter der Einwirkung des Eigengewichtes und der
an die Grundplatte befestigten Rickzugfedern ob. Das Relais kehrt in
seine Ausgangsstellung zurlck.

R-126 3
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Kennzahlen

Tabelle der Relais-Ausfihrungsarten Typ PEZ 54/Z

Zahl Type Kontaktzahl

der und Arbeits- Ruhe-
Stromkreise Austihrungsart kontakie kontakie

PEZ 54/03 C —
3 PEZ 54/12C 1
PEZ 54/21 C i 2
PEZ 54/30 C 3

PEZ 54/06 C —
PEZ 54/15C
| PEZ 54/24C
6 PEZ 54/33C
PEZ 54/42C
PEZ 54/51 C
PEZ 54/¢0C

U A WN -

Die Spannung fir die Erregerspule des Relais: 24, 48, 127, 220,
380, 500 V, 50 Hz.

Ausschaltvermdgen

Die verschiedenen Ausschaltvermdgen der Relaiskontakte werden

in der nachfolgenden Tabelle angegeben:

Stromart Gleichstrom Wechselstrom
Spannung v ' 110] 20| 440] 220, 280 500
Stromstérke A 4| 15| 05, 30| 20, 15
Daverbelastung der Kontakte — 20 A
Gewicht des Relais mit 3 Stromkreisen — 1.1 kg
Gewicht des Relais mit & Stromkreisen — 1,3 kg
4 R-12¢
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Bestellangaben

1. Typenbezeichnung des Relais,
2. Spannung der Magnetspule,
3. Zahl der Ruhe- und Arbeitsstromkontakte.

1 | Abmessungen in mm. | Abb.
YPe A | B C D, E | F |No
PEZ 54C | ' w0 75| 58 ! 1
(for3 Siromkreiseu »ﬂé ‘,,wﬂ 8 707 7' '
PEZ 54/C |

(for 6 Stromkreise) \ 238 220 78 60 75i 58 ‘ 2

-~

-n—-—-———o——b

- "
D

> o] ”W O

Abb. 1. Massbild des Relais PEZ 54,C fir 3 Stromkreise

R-126
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Abb. 2. Massbild des Relais PEZ 54/C fir 6 Siromkreise

Hersteller:

ZAKLADY WYTWORCZE APARATURY
NISKIEGO NAPIECIA A-11
toDz

AGPOL Werbebliro & Aussenhandelsverlag — Warszawa
Gedruckt in Polen
in Lodz No 2581-2257
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Hilts-Zwischenrelais

mit mechanischer Sperrung

Typ RA-412/422

R-121
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Anwendung
Die Hilfsrelais Typ RA-412/422 sind bestimmt zum Betrieb in outomatischen
Schaltanordnungen in der Industrie, wo Staub oder Rauch vorkommen.

Die Relcis Typ RA-412 sind zur Speisung mit Gleichstrom und die Relais
RA-422 mit Wechselstrom bestimmt.

|

F““P‘{;‘“‘-ﬁ’i%’

Abb. i. Anwendungsbeispiel fir das Relais RA-412/422.

Avufbau

- Das Relais Typ RA-412/422 besteht aus einer Erregerspule (1), aus dem
am Hebel mit Gegengewicht befestigten Tauchkern (2] sowie
Sperrvorrichtung  (Sperrklinke) (3).

aus der

R-127
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Die Relais werden mit einem oder zwei Arbeitskontakten, Ruhekontakten
oder Umschaltkontakten ausgefohrt. Das Ganze ist in ein fir Schalttafel-
aufbau  bestimmtes Metall- oder Bakelitgehduse eingebaut. Die Zulei-
tungen werden von der Frontseite der Schalttafel an das Relais ange-
schlossen.

Wirkungsweise

Das Relais wirkt nach elekiromagnetischem Prinzip. Bei Erregung der
Relaisspule wird der Kern eingezogen, was ein Kippen des Hebels samt
der Quecksilberschaltrdhre bewirkt und eine Anderung des Schaltzustan-
des verursacht.

Nach Aufhebung der Erregung kehrt die Schaltrdhre nicht in die Aus-
gangsstellung zuriick, sondern wird in der Sperrunglage durch die Sperr-
klinke festgehalten.

Erst durch Dricken des am Gehduse befindlichen Knopfes wird die
Sperrung auvfgehoben.

o
o
o

~0—
o

O 0 0O 0 0O O Q
5 6 7 8 9 10 11 »

Abb. 2. Prinzipschaltbild des Relais RA-412/422

R-127 3
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Kennzahlen

Nennspannung RA-412
RA-422
Minimale Arbeitsspannung
Maximale Arbeitsspannung
Leistungsaufnahme RA-412
RA-422
Prifspannung
Frequenz (RA-422)
Eigenansprechzeit

Kontakte

Zahl und Art der Kontakte:

Belastbarkeit der Kontakte:

Zul@ssiger Dauerstrom ()
Zuléssiger Einschaltstrom

Zuléssiger Ausschalistrom
bei induktiver Belastung

Schaltzahl
Gewicht {samt Gehduse B 4s)

Bei Bestellung angeben:

I. Typbezeichnung des Relais,
2. Spannungsart,

3. Art und Zahl der Kontakte.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/08 : CIA-RDP80T00246A043400360001-0

24, 110, 220 V =
24,127, 220, 380 V o~
08 Un

1,1 Un

45 W

16 VA

2000 V, 50 Hz, 1 min
50 Hz

ca. 0,1 s

1 oder 2 Quecksilberschalt-
rohren als Schliesser ,,z", als
Offner ,,0" oder als Umschalt-
kontakte ,,p"

bis 15 A ~

In

Iy bei Ws
0,25 1, bei Gs
24108

ca. 1,0 kg

R-127
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Abb. 3. Masskizze des Relais

Hersteller:

SWIEBODZICKIE ZAKLADY WYTWORCZE APARATURY PRECYZYJINEJ
SWIEBODZICE
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POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT £¢
FUR ELEKTROTECHNIK G. m. b H.

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegramm Adresse: ELEKTRIM WARSZAWA

HILFSRELAIS
Type RES

R-201
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Verwendung

Relais der Type RES werden als Zwischenrelais fir grosse Schalthdu-
figkeit zum Einbau in Staureungsanlagen und Gerdten angewendet.

Aufbavu

Das Relais hat einen Kern und Anker, der durch seine besondere Be-
festigung die Méglichkeit einer freien geschmeidigen Anspannung aut dem
Eisenkern gestattet.

Das Relais kann mit einem, zwei oder drei Umschaltkontakten gebaut
werden.

2 R-201
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Wirkungsweise

Bei Erregung des Elekiromagneten wird der Kern angezogen und be-
iatigt gleichzeitig die Umschaltkontakte. Nach Unterbrechung des Spulen-
stromkreises fallt der angezogene Anker durch sein Eigengewicht und
unter Druck der Kontakifedern wieder ab.

7] 8T9[70]7I7172
I

-]

l_iUI

&-o—

112]3]4]5]6

Abb. 1 Elekirisches Schema des RES Relais

Avusfihrung

Das Gehduse ist aus Isolierstotf hergestellt. In der normalen Ausfihrung
des Relais, for Auftbau in senkrechten Schaltiateln, mit vorderseitigem
Anschluss.

Das Gehduse schiitzt vor Verunreinigung, ist aber nicht staubdicht.

R-201 3
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Technische Daten

Nennspannung 24, 48, 110 oder 220V G. S.
110, 220, 380V W. S.
Leistungsautnahme 6W G. S.
8VA W. S.
Zulassiger Einschaltstrom 10 A
Zulassiger Dauerstrom 10A G. S. und W. S
Ausschaltstrom 5A, 220V W. S.
03A 220V G. S.
Zulassige Schalthautigkeit 50 pro Stunde
Garaniierte Schaltzahl 1000 pro Stunde
Ansprechzeit 0,03 sec
Das Relais eignet sich tir Dauerbeitrieb im Bereich der Spannungen von
0,7 bis 1,1 Ua
Gewicht 0,70 kg
80— N — -
T A R—-L
XS 50698 S
a ~ ~ 1

; -1
( S am— =5
|
1
| .

128
128
f
|
|
1
|
|
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|
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Abb. 2 Masszeichnung
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POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT 1
FUR ELEKTROTECHNI!K G.m. b. H.

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegromm Adresse: ELEKTRIM WARSZAWA

Glihlampen

Auto — Lampen
Zwerg — Lampen
Telephon — Lampen

5-401
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Auto - Lampen

Anzeigelampen

603069 603075-76 60308286 603087 603094-101

mit Sockel BA 7s

Durchmesser Lange | Gewicht Katalog
Volt ‘ Watt } ca. mm ca. mm \ g t Nr
12 1,2 ' 7 | 20 t 1,2 ‘ 603069
Normal-Verpackung zu 100 Stick
mit Sockel BA 9s
6 1,5 9 23 2 603075
12 1,5 9 23 2 603076
12 2 11,5 23 2,1 603082
12 3 15,5 28 2,2 603086
24 3 11,5 23 21 603087
Normal-Verpackung zu 100 Stick
mit Sockel E 10/19
6 2 12 20 2,2 603094
12 3 12 20 2,2 603100
24 3 12 20 2,2 602101
Normal-Verpackung zu 100 Stick
2 S-401
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Avto-Lampen

Zusatzbeleuchtung kugelférmig fir Innenbeleuchiung,
Stopp- und Standlicht

R
N_/ \_/ - —_
603102-107 603108 603142-147 603148
603124
mit Sockel BA 15s
Durchmesser Lange | Gewicht Katalog
Volt Watt ca. mm ca. mm g ; Nr
|
6 3 18,5 35 7 603102
12 3 18,5 35 7 603104
6 5 18,5 .35 7 603106
12 5 18,5 35 7 603107
24 5 18,5 ‘ 35 5 603108
12 6 18,5 .35 7 603124
Normal-Verpackung zu 100 Stick
mit Sockel BA 15d
6 | 3 | 185 35 15 603142
12 | 3 18,5 35 75 603144
6 | 5 18,5 35 75 603146
12 i 5 ‘ 18,5 35 75 603147
24 5 i 18,5 35 75 603148
Normal-Verpackung zu 100 Stick
S-401 3
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Avto-Lampen

Zusatzbeleuchtung, Soffittenlampen mit Kappen fir
Innenbeleuchtung und Winker

LT

[ T L,

LD

60316768 603216-23 603224-28
mit Sockel S7
Volt Watt Du;t‘:)l‘m;qensqser cl&i.ingfn Gev;ichf Ko'ilarlog
- 6 3 8,2 31 1,5 603167
12 3 8,2 31 1,5 603168

Normal-Verpackung zu 100 Siick

mit Sockel S8
6 5 11,5 39 2,5 603216
12 5 11,5 39 2,5 603218
24 5 11,5 39 2,5 603223
6 5 15,5 44 4,5 603224
12 5 15,5 44 45 603226
24 5 15,5 44 4,5 003228

Normal-Verpackung zu 100 Stick

4 S-401
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Avto-Lampen

Softittenlampen mit Kappen und Kugel
tir Stopplicht

Y_ /
603311 603320,—30,-39 60332832 603420-32

mit Sockel S8 (Soffittenform)

Durchmesser Lange | Gewicht l Katalog
Volt ‘ Watt ca. mm ca. mm g | Nr
S 77| '7‘ '
12 10 ‘ 15,5 i 42 : 45 ‘ 603311
Normal-Verpockung zu 100 Stick
mit Sockel BA 15s (Kugeltorm)
6 ﬁ 5 | 255 58 603320
12 { 14,5 | 26 51 10 €03328
12 i 15 275 45 8 603330
12 ! 18,8 26 51 10 603332
24 " 15 25,5 45 8 603339
Normal-Verpackung zu 100 Stick
mit Sockel BA 15d (Kugelform)
6 | 15 | 255 45 | 85 603420
2 15 | 258 5 | 85 . 603430
24 15 i 25,5 45 8,5 603432
Normal-Verpackung zu 100 Stick
S-401 5
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Avuto-Lampen
Doppelfadenlampen {. Stopp-Schlusslicht beziehungsweise f. besondere Winker

mit Sockel BA 15d/6

‘ Durchmesser Lange | Gewicht| Katalog

Volt Watt ca. mm | ca. mm | ca. g Nr
6 20/5 25,5 48 12 603436
12 205 25,5 48 12 603438
12 18,8/8,3 25,5 48 12 603447

Normal-Verpackung zu 100 Stick
Ausfihrung: mit Sockel BA 15d/6 oder BA 15d

Einfadenlampen fir Sucher-Scheinwerfer

603452-56 603459 603462 603465
mit Sockel BA 155
12 15 25,5 52 12 603452
6 25 255 52 12 603454
12 25 25,5 52 12 603456
12 35 35,5 59 15 603459

Normal-Verpackung zu 300 Stick
mit Sockel BA 20 s

| 12 | 3 | 355 | € | 16 | 603462 |

Normal-Verpackung zu 300 Stick
mit Sockel BA 21s

| 12 | 3% 355 | 58 | 16 | 6034¢5 |
Normal-Verpackung zu 300 Stick

6 S-401

Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/08 : CIA-RDP80T00246A043400360001-0



| o
Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/08 : CIA-RDP80T00246A043400360001-0

Avto-Lampen

Einfadenlampen fir Zusatz-Scheinwerfer

-

b 1 p
— =

60346886 603494-96 603509-10 60351314

mit Sockel BA 15s

‘ Durchmesser ‘ Lénge Gew:chf Koialog
VO“ WO” }‘ ca. mm i ca. mm r
6 5 35 | 54 12 ’ 603468
12 25 ; 35,5 : 54 12 1 603470
6 35 ; 35,5 54 12 | 603482
12 35 35,5 54 12 ‘ 603484
24 35 ; 35,5 : 54 12 ! €03486
Normal-Verpackung zu 300 Siick
mit Sockel BA 15d
6 25 | 35,5 54 |12 603494
12 5 35 54 | 12 603496
Normal-Verpackung zu 300 Stick
mit Sockel BA 20s
12 35 35,5 60 16 603509
24 35 35,5 60 16 603510
Normal-Verpackung zv 300 Stick
mit Sockel BA 21s
12 35 35,5 ‘ 58 16 603513
24 35 | 35,5 58 16 603514
Normal-Verpackumg zu 300 Stick
S-401 7

Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/08 : CIA-RDP80T00246A043400360001-0



J——

Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/08 : CIA-RDP80T00246A043400360001-0

Avto-Lampen

Doppelfadeniampen fir Hauptscheinwerfer

603615 603616—-20 60362357

mit Sockel BA 15 d/1

Volt Watt Durchmesser Lange | Gewicht ’ Kolt\?log
‘ ca. mm ca. mm g r
6 | 155 \ 28,5 54 12 ’ 603615
6 | 2525 35,5 61 13 ’ 603616
6 35/35 l 35,5 61 13| 603618
12 35/35 } 35,5 61 13 | 603620
Normal-Verpackung zu 300 Stick )
mit Socke! BA 20d
6 . 2525 35,5 ‘ 0 | 14 603623
6 } 35/35 355 o100 4 602624
12| 3535 35,5 TR 14 ‘ 603627
24 | 335 355 | 70 | 14 | 603657
|
Normal-Verpackung zu 300 Siick
8 S-401

Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/08 : CIA-RDP80T00246A043400360001-0



i {

Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/08 : CIA-RDP80T00246A043400360001-0

Avto-Lampen

Doppeltadenlampen tir Hauptscheinwerter

603674—78 60367990
mit Sockel BA 21d
Durchmesser | Liange | Gewicht Katalog
Volt Watt ca. mm ca. mm g Nr
6 35/35 40 62 14 603674
12 35/35 40 62 14 603676
24 35/35 40 62 14 603678
Normal-Verpackung zu 300 Stick
mit Sockel PR 30d
6 25/25 35,5 61 15 603679
6 35/35 35,5 61 15 603680
12 35/35 35,5 61 15 603686
12 42/35 35,5 61 15 603690

Normal-Verpackung zu 300 Stick

Ausfishrung der Lampen 603679-90: mit So?c):(l)(ﬂ

oder PR

Bei Normalausfihrung, Zentrier-Ring in Position H.

S-401

\I;R 30 dH, PR 30 dU, PR 30dR,
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Zwerg-Lampen

it

602045—166 602218-22 602296—403

fir Taschenleuchten mit Sockel E 10

Volt Watt Durchmesser Lange | Gewicht Katalog
° oder Amp. ca. mm ca. mm g Nr

35 | 02A 15 2 2 602045
3.5 " 02A 1,5 24 2 602046

Normal-Verpackung zu 1000 Stick

Zwerglampen fir Akkumulatorenanlagen mit Socke! 10

2 0,6 A 15 24 2 602165
4 04A 11,5 24 2 602166
Normal-Verpackung zv 1000 Stick
Fahrrad-Lampen mit Sockel E 10
6 1,8W 15,5 28 22 602218
6 2,TW 15,5 28 2,2 602222
Normal-Verpackung zu 1000 Stick
Radio-Skalenlampen mit Sockel E 10
4 01A 10,5 29 2,2 602296
4 03A 10,5 29 2,2 602300
6,3 03A 10,5 29 2,2 602341
5 02A 10,5 29 2,2 602403
Normal-Verpackung zu 1000 Stiick
Lampen 602296 — fir Batterie-Empféanger
602300 ~ ,, Netzanschluss-Wechselstrom-Emptéanger
. 602403 - ,, Alistrom-Empféanger
S$-401 "
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Telephon-Lampen

=i

mit 8-Kantsocke! T 8

Voll ‘ Amp. Durchmesser Lange Katalog
‘ ca. mm ca. mm Nr
4 0,15 6,4 44 | 602860
12 ‘ 0,05 6,4 44 i 602861
20 0,05 6,4 44 602863
24 0,05 6,4 44 602864
30 0,05 ‘ 6,4 44 602866
40 0,055 | 6,4 44 6028¢8
60 0,035 6,4 44 602870
60 ‘ 0,055 6,4 44 602871

Anmerkungen bei Bestellung von Glihlampen

1. Bei Aufragserteilung sind folgende Katalogdalen anzugeben:

a) Spannung in Volt

b) Leistungsauinahme in Watt oder Stromstirke in Ampere
c) Katalognummer

d) Sockel-Art

2. Anderung der Konstruktion und Abmessungen bleiben vorbehalten, (wenn
dieselben nicht besonders besprochen wurden) wobei volle Gebrauchs-
fahigkeit der neuen Konstruktion garantiert wird.

3. Ausser den in diesem Katalog enthaltenen Lampen kdnnen auf besondere
Anforderung auch andere Auto- Zwerg- und Telephonlampen geliefert
werden, jedoch sind in diesem Falle folgende Angaben zur Ubereinstim- .
mung anzugeben:

a) Katalognummer einer anderen Liefer- Firma, wie z. B. Philips, Os-
ram, R F. T.

b) Spannung in Volt und Leistungsavtnahme in Watt oder Stromstdrke in
Ampere

¢) Sockel-Art

d) Abmessungen der Lampe (Zeichnung oder Muster)

e) Anwendungsart der Lampen, beziehungsweise der Apparate, in welchen
dieselben Anwendung finden werden.

POLNISCHER AUSSENHANDELSVERLAG — WARSZAWA
Gedruckt in Polen
in EODZ
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POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT 17 E’ektﬂm
FOUR ELEKTROTECHNIK G. m. b H.

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegromm Adresse: ELEKTRIM-WARSZ AWA

Taschenlampenbatterien und Elemente

von Rundzellensystem

Centra

K-201
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Anwendung

Galvanische Trockenelemente und Trockenbatterien von rundem oder
Hlachem Autbau finden zur Stromversorgung der Taschenlumpen Anwendung.

Sie nilzen auch zur Stromversorgung von elekirischen Klingeln, elektri-
schen Uhren mit Batleriespeisung, elekirischen Feuerzeugen, tragbaren Mess-
gerdten, Elekiroheilapparaten v.a. Die runden Elemente in Stabform (Typ
R-20) dienen zur Stromversorgung der Réhrenheizstromkreise in Kotfer-Rund-
funkemptangern.

Die Elemente und Batterien werden in Normalausfihrung fir Spannungen
15V, 3V und 45V hergestelit.

Avufbau

Galvanische Trockenelemente und Trockenbatterien von Type R-20 (1,5 v),
2R-10 (3 V) und 3R-12 (4,5 V) seizen sich ous trockenen Leclanché — Ele-
menten zusammen, wobei die positive Elektrode aus einer Depolarisationmasse
aus Braunstein und Retortenkohle, und die negative Elekirode aus Zinkblech
in Form eines nahtlosen oder geldéteten Bechers ausgefihrt ist.

Technische Daten

Typ R-20 2R-10 ‘ 3R-12
Nennspannung 15V 30V 1 45V
Elektromot. Kraft (EMK) 1,56 V 31V 46 V
Arbeitsspannung
a) Uber Widerstand 5 Ohm 149 V - -
b) tber Wide:stand 10 Ohm - 26V -
¢c) iber Widerstand 15 Ohm - - 425 V
Kapazitdt
bei intermittierender Eniladung
a) iber Widerstand von 5 Ohm, min.
ca. 30 Min. pro Tag auf die Spannung 600 Min.
075V
b) iiber Widerstand von 10 Ohm, : min. !
?05. E\S/Min. pro Tag aut die Spannung | 105 Min. |
, |
¢) iber Widerstand von 15 Ohm, min.
ca. 10 Min. pro Tag avt die Spannung 240 Min.
225V
Messingkappe Messing-
Polausfihrung ‘ und Zink- kontakt-
| Becherboden bleche
2 K-201

Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/08 : CIA-RDP80T00246A043400360001-0



A N S
Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/08 : CIA-RDP80T00246A043400360001-0

Aussenmasso

|

1 : <
i i
I : l
SO J—
\ ! ) ¥
© <
QAJ (C > ;
2R-10 3v IR-12 45v
Abmessungen in mm Ge- |

Sortiment und Typ
A I L B L
Leuchtelement 1,5V R-20 — — 33 61 62,5 0,091
Leud:dAbaHerit;;,OV 2R-10 — A—i 21 73 73,5 0,04]
Levchbatterie 45V k12 | @ 205 — | & | — | on|
Lagerung

Galvanische Trockenelemente und Trockenbatterien sind ein Erzeugnis
von verhélinismassig beschrédnkier Lebensdauer und verlieren nach einiger
Zeit der Lagerung ihre Kapazitét.

Die Lagerung bei Behaltung der Nennkapazitdt ist bei entsprechenden
Bedingungen maéglich, wie folgt:

a) Elemente Typ R-20 (1,5 V) bis 6-9 Monate von dem Fertigungsdatum

b) Batterien Typ 2R-10 (3 V) bis 6-9 Monate von dem Fertigungsdatum

c) Batterien Typ 3R-12 (4,5 V) bis 6-12 Monate von dem Fertigungsdatum.

Weitere Lagerung schliesst nicht die Méglichkeit fir die Anwendung der
Batterien aus, jedoch die Kapazitdt vermindert sich dadurch.

K-201 3
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Die Lagerung soll in trockenen Rdumen erfolgen, wobei folgende méglichst
optimale Bedingungen zu ertillen sind:

Raumtemperatur von -+ 8°C bis - 18°C, relative Lulifeuchtigkeit nicht
grosser als 75%, die Aussenlult frei von dizenden Gasen (Séure- und
Laugedampten) und keine direkte Sonneneinsirahlung. Bedingungen, die von
den oben genannten abweichen, bewirken die Anderung der elekirischen
Eigenschaften, besonders die Senkung der Kapazitat. Die niedrigste Tem-
peraturgrenze fir Lagerrgume ist von — 10°C bis — 15°C.

Verpackung

Die Sendeverpackung eignet sich gut sowohl fiir den Land- und Seeetran-
sport wie fir die Lagerung.
Normalgrésse des Kastens sowie Netto- und Bruttogewicht gibt die

Tabelle an:

Gewicht in kg

; Sortiment — Typ (Sziggllx)

i ; Netto | Brutto
Leuchtelement 1,5 V R-20 ca. 1000 90 l ca. 125
Leuchibatterie 3,0 V 2R-10 ca. 2400 100 ca. 140
Leuchtbatierie 4,5 V 3R-12 ca. 800 i 100 ! co. 125

Hersteller: ZAKLADY WYTWORCZE OGNIW | BATERI!I

entra

Poznan

AGPOL Werbebiliro & Aussenhandelsverlag — Warszawa
Gedruckt in Polen
in L6dz No 3396-22-57
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Anodenbatterien

in Normalaustithrung

CQenira

K-205
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Anwendung

Galvanische Anoden-Trockenbatterien im Rundzellensystem werden zur
Stromversorgung der mit Réhren ausgestattenen Gerdte, Rundfunkempfangs-
und Kleinsendeapparate, Elektroheilapparate, Rohrenmessgerdte u.d. angewen-
det, statt der Netzspannung, wenn nur eine Batterie als Stromquelle zur Ver-
fligung steht.

Anodenbatterien finden auch in Laboratorien als Gleichstromquelle fur
Versuchszwecke Verwendung.

Die Normalausfiihrung der Anodenbatterien gilt fiir folgende Spannungen:
90 V, 100 V, 120 V, 150 V. Batterien mit anderen Spannungen werden auf
Wunsch laut Bestellangaben hergestellt.

Aufbau

Anodenbatterien der Firma ,,CENTRA’ in Normalausfilhrung bestehen
aus Rundzellen, d.h. aus trockenen Leclanché — Elementen.

Die positive Elektrode ist aus einer Depolarisationsmasse ous Braunstein
und Retortenkohle zusammengesetzt, dagegen die negative Elektrode aus
Zinkblech in Form eines geprigten oder geldteten Bechers ausgefiihrt, Auf
diese Weise hergestellte Zellen werden zu einer Batterie miteinander ver-
bunden.

Die Anschlusspole der Batterie sind in Form von Buchsen fiir Stecker aus-
gefihrt, wobei jede Anodenbatterie zusdtzliche Spannungsstufen fiir normali-
sierte Teilspannungzn besitzt. Auf diese Weise konnen die Batterien bei ver-
schiedenen Spannungen und fiir mehrere Zwecke ausgefiihrt werden.

2 K-205
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Technische Daten

Typ 62R-12 | 69R-12 | 83R-12 |103R-12
Nennspannung 90 Vv 100V 120V 150V
Elekiromotorische Kraft (EMK) 935V 104V 125V 155V

Arbeitsspannung
a) Uber Widerstand von 450 Ohm 84V — — —
b) tber Widerstand von 500 Ohm — 93V .
c) Uber Widerstand von 600 Ohm - = 112V —
d) iber Widerstand von 750 Ohm — : — — 140V
Kapazitdt bei intermittierender
Entladung
3-5 Stunden téglich ‘
max. 28 Std. pro Woche ; :
min. 6 Std. pro Woche ‘w
a) Uber Widerstand von 7000 Ohm min. . i
aut die Spannung 50 V 200 Std. - - -
b) Uber Widerstand von 8000 Ohm min. |
auf die Spannung 55V — 20084d. .  — —
¢) Gber Widerstand von 9700 Ohm | 3 min.
aut die Spannung 66V e 2C0 Std. —
d) iberWiderstand von 12000 Ohm | min.
| auf die Spannung 83V — — — 200 Std.
| o 0-3-69- | 0-3-6-9- | 0-3-6:9- | 0-3-6-9-
12-15-18- | 12-15-18- | 12-15-18- | 12-15-18-
Anschlussbuchsen fur 45-55-65- | 45-55-65- | 55-65-85- | 55-65-85-
Spannungsstufen 80-90V | 80-90- 95-110- | 95-110-
; 100V 120V | 120-130-
| 140-150 V
Aussenmasse
-————————————— b ———~—-1 ra— C —-1
. 1
o |
o
co0oo0 e« O =
(=)
o
o =
o

K-205
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Abmessungen f

Sortiment Typ | A'" mnjji_ g?gﬂf:g‘

a f b | c ‘

Anodenbatterie 90V 62R-12| 151 196 76 3,0 \
Anodenbatterie 100V 69R-12| 151 | 212 76 3,6 ,‘
Anodenbatterie 120V 83R-121 151 | 257 76 4,0 “
Anodenbatterie 150V 103R-12| 171 277 76 4,6 |

Lagerung

Galvanische Anodenbatterien sind ein Erzeugnis von verhdltnismdssig
beschrankter Lebensdauer und verlieren nach einiger Zeit ihre Kapazitat.
Die Lagerung bei guten Bedingungen ermoglicht, dass die Kapazitdt der
Batterie fur ldngere Zeit erhalten wird. Lagerung schliesst die Anwendung
der Batterien nicht aus, bringt aber einen gewissen Kopazitdtsverlust mit

Monate

sich,
‘ Typ 62R- 12 69R-12J83R-12 103R-12’
o RS
Nennspannung oV 100V ‘ 120V | 150V ‘
= R —

‘ ' 6—12 6—12r

i Sichere Lagerungszeit l 6—9

| seit dem Feriigungsdaium Monaie Monate | Monate

Die Lagerung soll in trockenen Raumen erfolgen, wobei mdglichst optimale
Lagerungsverhdltnisse zu beriicksichtigen sind, d.h. die Temperatur 4 8°C
bis T 18°C, die relative Luftfeuchtigkeit nicht grésser als 75%, die Um-
gebungsatmosphdre frei von dtzenden Gasen (Sduren- und Laugedémpfen) und
keine direkte Sonnenbestrahlung.

Bei Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Lagerungsbedingungen werden

die elektrischen Eigenschaften der Batterie, besonders die Kapazitdt, beein-
trichtigt. Die niedrigste Temperatur fiir die Lagerung der Batterien wird
von —10°C bis —15°C angenommen.
Wahrend des Transportes sind die Batterien vor starken Erschitterungen zu
schiitzen, da sonst mechanische Beschddigungen und damit Unterbrechungen
in Stromkreisen auftreten konnen. Man beachte auch, dass die Batterien
nicht nass werden.

4 K-205
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Verpackung

Die Versandverpackung der Firma , CENTRA’ eignet sich gut sowoh!
fir den Land- und Seetransport wie fiir die Lagerung der Batterien.

Normalgrésse des Kastens sowie Netto- und Bruttogewicht gibt nach-
folgende Tabelle an:

Batterie- Gewicht in kg
Sortiment Typ zth O —
i Stick Netto ‘ Brutto
Anodenbatterie 90V 62R-12| ca. 36 | ca. 108 ‘ ca. 135
Anodenbatierie 100V 69R-12| ca. 32 | ca. 115 ' ca. 140
1 Anodenbatterie 120V 83R-12! ca. 24 | ca. 96 | ca. 125
E Anodenbatierie 150V 103R-12| ca. 20 | ca. 92 | ca. 110
Hersteller:
ZAKLADY WYTWORCZE OGNIW | BATERII
POZNAN
K-205 5
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Stahl-Aluminium-Fahrdrihte

K-301
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ANWENDUNG

Die laut polnischer technischen Norm PN-55/E-90003 ausgefihrten Stahl-
Aluminium-Fahrdréhte sind fir Freileitungs-Betriebsnetze bestimmt und
erseizen entsprechende Kupferdrahte, fir den Betrieb von: elekirischen
Bahnen, Strassenbahnen u. Obussen.

Diese Drahte erfillen mit Erfolg die ihnen gestellien technischen Betriebs-
-Hauptanforderungen, vorausgesetzt, dass die rationelle Exploitation,
Netzkonservierung, sowie auch Netzarmatur selbst rationell angewendet
werden.

Die Anwendung von Stahl-Aluminium-Fahrdréhten ist in Hinsicht auf den
bedeutend niedrigeren Preis im Vergleich zu den Kupferdréhten 6konomisch
begrindet.

Der Bereich der Anwendung von Stahl-Aluminium-Fahrdréhten wurde in
der nachstehenden Tabelle zusammengestelit:

Aquivalent-Querschnitt Bestimmun
Drahtt 9 9
rantype des Kupferdrahtes des Drahtes
$-100/215 100 mm? Beirieb der elektri-
schen Baohn
S-80:175 80 mm? Sfra.ssenbohn-
Betrieb

T-80/175 80 mm? ‘ Betrieb der Obusse

Die Querschnitte der Stahl-Aluminium-Fahrdrahte sind so angepasst, dass
ihr elektrischer Gesamiwiderstand gleich ist dem Widersiand von norma-
lisierten und angewandten Kupferdrdhten.

Der Aluminiumteil (Leitteil) des Drahtes ist ausgefihrt aus metalurgischem
Leitaluminium von 99,5% Reinheit des Aluminiums mittels Walzmethode,
der Stahlteil (Gleitteil) der Leitung ist ausgefihrt vermittels Ziehmethode
aus Stahl von Zeichen 10 und normaler Qualitat (C = 0,07 - 0,15%,
Rr = 34 — 45 kg/mm?2).

Jeder einzelne Fabrikationsabschnitt des Drahtes wird vor dem Verpacken
mit technischem Vaselin geschmiert und aut genormten Holztrommeln, die
dann verschalt werden, gewickelt.

2 K-301
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Technische Daten

Drahttype
Spezifikation ﬁi".; 5-100/215| S-80175
ei -
T-80/175
I
1. KONSTRUKTIONSDATEN |
1. 1. Gesamt-Nenn-Querschnitt des Drohfes! mm? 215 175
1. 1. 1. darin des Stahlieiles » 67 54
1.1 2. darin des Aluminiumteiles " 148 121
1. 2. Aquivalent-Nennquerschnitt des Kupfers| ,, 100 80
, 1. 3. Nettogewicht des Drahtes kg/kmi 925 750
2. MECHANISCHE DATEN
2. 1. Zuglestigkeit des Stahlteiles
des Drahtes kg/mm?| 40—48 | 40—48
2. 2. Minimale Reisskraft des ganzen
Drahtes kg 4170 3340
2. 2. 1. darin des Stahlteiles kg 2600 2100
2. 2. 2. darin des Aluminiumteiles kg 1570 1240
2. 3. Dehnung des Stahl- und Aluminiumteiles
vor der Verbindung % 5% 5%
2. 4. Anndhernder Linien-Ausdehnungs-Koef-
fizient des Drahtes J 16x10-"1°C | 16x10-"/1°C
2. 5. Hattung des Aluminiums- und Stahl- |
Teiles auf einer Ldnge von 100 mm am !
Anfang der Dehnung mindestens kg 300 300
3. ELEKTRISCHE DATEN
3. 1. Maximaler elektrischer Widerstand des
Drahtes bei Temperatur von 4 20°C Ohm/km| 0,189 0,237
4. ALLGEMEINE DATEN
4. 1. Normale Fabrikationslinge des Drahtes |
(aut Wunsch des Kunden jedesmal zu:
vereinbaren) m 1350-1900 | 1000-2300
4. 2. Lieferung auf verschalten Holztrommeln i

von Ausmass: ‘

4. 2. 1. Minimaler Zylinderdurchmesser | mm | 1900 1900
4. 2. 2. Durchmesser der Trommelscheibe [ mm | 2300 2300
4. 2. 3. Innenbreite der Trommel | mm 850 850
4. 2. 4. Gabarithbreite } mm 1150 1150
4. 2. 5. Maximale Tragfahigkeit kg | 1800 1800
4. 2. 6. Bruttogewicht der Trommel ) kg ‘ ca 2800 | ca 2800
K-301 3
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Konstruktionsausmasse und Profile der Stahl-Aluminium-Fahrdréhte

e —

; .
| |
| —

L2 'l
- 196:%
Zeichn. 1. Stahl-Aluminium-Fahrdraht Type S-100/215

A-Aluminiumteil

B-Stahlteil

03
02 ™

15,3:0¢

e

566238
Zeichn. 2. Stahl-Aluminium-Fahrdraht Type S$-80/175

A-Aluminiumteil

B-Stahlteil
4 K-30%

Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/08 : CIA-RDP80T00246A043400360001-0



1 b
Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/08 : CIA-RDP80T00246A043400360001-0

2:g8

|
J
73,'8fg'§
Zeichn. 3. Stahl-Aluminium-Fahrdraht Type T-80/175

A-Aluminiumteil
B-Stahlteil

Hersteller:
BEDZINSKIE ZAKLADY WYTWORCZE
MATERIALOW ELEKTROTECHNICZNYCH
BEDZIN
K-301 5
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ELEKTRISCHE APPARATUR FUR
BUHNENBELEUCHTUNG

J-801
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ELEKTRISCHE APPARATUR FUR BUHNENBELEUCHTUNG

Der wichtigste Teil der Ausstattung einer Theaterbithne — sei es
eines Berufs- sei es eines Amateurtheaters — ist die Beleuchtungs-
apparatur.

Je nach Anwendung werden die Apparate eingeteilt in:
1. Regulierapparate
2. Lampen und Scheinwerfer.

Die Regulierapparate werden nach bestehenden Installationsvor-

schriften eingeteilt in:

a) Steuerapparate oder Stellwerke,

b) Regulierapparate, welche in neuzeitlichen. mit Wechselstrom ge-
speisten Theatern (ungeachtet der Grosse) aus Regeltransformato-
ren System ,Bordoni”, in gleichstromgespeisten Theatern dagege:u
aus kollektorantigen Widerstidnden bestehen.

Die Biihnenlampen und Scheinwerfer werden mit Riicksicht auf

ihre verschiedenantige Anwendung eingeteilt in:

— Lampen fiir allgemeine Biihnenbeleuchtung,

— Scheinwerfer fiir die Beleuchtung der Mittelbiihne (Schatten-
beseitigung)

— Scheinwerfer fiir die Beleuchtung der ‘Bilihnendekorationen,

-— Scheinwerfer fiir Hervorrufung von Lichteffekten.

— Lampen filir Horizontbeleuchter.

Nachstehende Zeichnung veranschaulicht normale Anordnung von
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entsprechenden Lampen und Scheinwerfern auf einer neuzeitlichen

Biihne.

Zeichenerklirung:

a — Scneinwerfcr Type R-10-R

b — Scheinwerfer Type R-10-L

¢ — Punkt-Scheinwerfer Type R-15-L
d — Punkt-Scheinwerfer Type R-15-E
e — Briicken-Scheinwerfer Type R-15-R
f — Vertikaler Scheinwerfer Type KUB
g — Transportabler Belichter Type L-23
h — Prospektbelichter Type L-23¢

i — Fusslichtrampe Type L-2p

k — Héngerampe Type L-2w
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SEILZUG-BUHNENSTELLWERK TYPE NH-52

Anwendung. Das Siellwerk NH-52
dient zum Fernsteuern ven Stell-
transformatoren System  Bordoni
oder von Spannungsreglern ande-
rer Systeme.

Aufbau. Das Stellwenk besieht
aus 4 einzelnen Steuersystemen mit
je 13 Stellradern. ausgestattet mial
Schlisseln und Begrenzern, die das
Einstellen beliebiger Richiung er-
mdoglicnen. Jedes System hat 2 Ar-
ten von Antrieb: schnellen Antriet
mit Hilfe eines Handrads und lang-
samen Antrieb mittels Schnecken-
Ubersetzung. Der untere Teil der
Sockelkonstrukiion enthilt 52 Ge-
wichte zum Spannen der Seile.

Ausfiihrungsarten. Die Sieilwerke
werden in folgenden Abarten her-
gestellt:

— mit linksseitigem Antrieb Type NH-52-L
— mit rechtsseitigem Antrieb Type NH-52-P
— mit Kupplungen zum Verbinden mehrerer Stellwerke Type NH-52-S

—~N |} Technische Daten:
. - fid)
} 4 — Anzahl der Stellrider 52
H P ! — Skalenteilung 100
1 M””;wllolll"; : \ — Maximaler Seilvorschub 300
ll..\\.mnllulﬁmm i @/ § — Nettogewicht 520 kg
‘9 i \‘Q, Montage. Das Stellwerk NH-52
1 ist als freistehende Xonstruktion
H 1 | ausgebildet, mit Ricksicht aber auf
y seinen hohen Bau ist es mit der
22_0’ 720 . . 620 Wand zu verankern, einen Zugang

von hinten freilassend.
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REGELTRANSFORMATOR
TYPE Bd-54

Anwendung. Der Transformator
Type Bd-54 dient zur kontinuierli-
chen Regulierung der Spannung,
mit der Biihnenlampen gespeist
werden. Der Transformator wird
mit Hilfe des Stellwerks Type
NH-52 gesteuert.

Aufbau., Der Transformator Type
Bd-54 ist ein luftgekiihlter Trans-
. formator von vollig offener Bauart.
P Auf seinem Mantelkern sitzt die
Wicklung, welche mit Kollektor-
lamellen versehen ist. Uber deu
Lamellen gleiten 54 Schieber mit
Kommutationskontakten.

Technische Daten

— Betriebsspannung 380 220 V
—- Transformatorleistung 200 kVA
— Anzahl der gespeisten Stromkreise 54

— Belastbarkeit je Stromkreis 4 KW
~— Leerlaufstrom 1,4 A
—- Nettogewicht des Transformators 810 kg
— Nettogewicht der 54 Schieber 150 kg

Montage. Der Transformator Type Bd-54 wird in geschlossenen.
jedoch gentligend ventilierten, feuersicheren Rdumen aufgestellt. Min-
destausmasse des Raumes fiir jeden Transformator sind:

2,50 X 2,560 X 2,50 m.

MR

870
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REGELTRANSFORMATOREN EINPHASIG MIT RINGKERN
TYPE 502, 503, 504 und 504 a

Anwendung. Der Transformator
dient zur kontinuierlichen Regulie-
rung der Bihnenlichter sowie der
Beleuchtung des Zuschauerraumes
in Theatern, die mit Wechselstrom
versorgt werden. Er kann ebenfalls
als  Spannungsregulator  benutzt
werden.

Aufbau. Der Transformator be-
steht aus einem ringférmigen Kern
und ener mit Kollektorlameller
versehenen Wicklung; iiber den

Lamellen gleitet die Kchlenbiirste des Stromabaechmers. Die Biirste
ist an emem Alumiriumarm befestigt, der mit dem Seilantricb ver-
bunden ist. Als Grundplatte dient eine Rahmenkcnstruktion auf guss-
eisernen Stiitzen. An diesem Rahmen ist eine dreipolige Porzellan-
klemme Dbefestigt. zum Amnschluss des Netzes und zur Stromabnahme.

Montage. Die Regeltransformatoren werden an Eisenkonstruktionen

von Schalt- oder Regeltafeln, sowie an den Winden der Schaltschrinke
montiert. Sie sind in geschlossenen Raumen unterzubringen.

m

$129

296

Q 220V Q 220y,

Technische Daten

| Type . Spannung Leistung Anzahl Gewicht I
© ]‘ v kVA der Biirsten kg
| ;
502 220:0-220 ‘ 1,7 ,‘ 1 ‘ 25
503 220/0-220 2.3 1 25
504 ‘ 220°0-220 35 ' 1 | 29
504a 220/0-220 1 2X 28 2 | 32
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REGELTRANSFORMATOREN DREIPHASIG MIT RINGKERN
TYPE 503-1I UND 504-111I

Anwendung. Dreiphasige Regeltransformatoren dienen zur sprung-
losen Verdunkelung der Beleuchtung des Zuschauerraumes in Theatern.
Lichtspielhdusern usw. Diese Transformatcren konnen ebenfalls zur
tegulierung dreiphasiger Spannungen in Laboratorien oder in indu-
striellen Anlagen verwendet werden.

Aufbau. Der dreiphasige Regeltransformator besteht aus 3 auf einer
gemeinsamen Grundplatte montierten einphasigen Regeltransformato-
ren. Sie besitzen eine gemeinsame Antriebswelle mit Seilscheibe (fir
Seilantrieb) sowie ein Handantriebsrddchen.

Montage. Die Regeltransformatoren werden in geschlossenen Rau-
men auf Konsolen oder an Eisenkonstruktionen von Schalteinrichtun-
gen montiert.

Ve

T

990

Technische Daten

. Spannung V ) :
i Type Leistung l Netzspannung Regulierte | Gewicht '
{ —

kVA | v | ke

' 503-111 3 X 2,8 380 220 oder 3 X 220| 3 X 0-220 ‘ 81,5

504 II1 . 3X5H5 380220 oder 3 X 220| 3 X 0-220 ‘ 95,0
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RAMPEN TYPE L-2 UND L-0,75

Anwendung. Die Rampen wer-
den zur allgemeinen Beleuchtung
des Buhnenraumes verwendet. Die
Fusslichtrampe wird am Rande des
Biihnenbodens untergebracht und
dient zur Beleuchtung von unten der
Schauspieler und der Kulissen. Hiéngerampen werden unter der Be-
ieuchterbriicke, an der Horizontbriicke sowie an allen Beleuchtungs-
gerlisten angebracht.

Aufbau. Die Rampe besteht aus einem langen Blechkérper, der in
einzelne Kammern eingeteilt ist; in den Kammern befinden sich pa-
rabolische, zerstreuende Metallspiegel und Lampenfassungen. Jede
Kammer hat auch eine Kassette fiir farbige Filter. An beiden Enden
des Blechkorpers sind Klemmschraubenkasten fiir Netzanschluss. Der
innere Stromlauf der Rampe ist in 4 Stromkre!se eingeteilt, entspre-
chend den 4 grundsétzlichen Lichtfarben. Die Hangerampe hat zwei
Aufhéngebiigel mit Einrichtung zur Regulierung des Neigungswinkels.
Die Fusslichtrampe it mit zwe! Stltzen und Schrauben fiir Neigungs-
winkel-Einstellung ausgeriistet.

Ausfiihrungsarten. Hidngerampen werden als 12-Kammern-Rampen
von 2 m Lénge, Type L-2w ausgefiihrt, Fusslichtrampen werden ent-
weder als 12-Kammern-Rampen von 2 m Linge Type L-2p oder als
4-Kammern-Rampen von 0,75 m Linge, Type L-:,75p ausgefithrt. Die
letzteren dienen zur Beleuchtung des Proszeniumstandes.

Montage. Die Anschlussklemmen der Rampen sind mit den Ziffern
0-1-2-3-4 bezeichnet. Die Rampen werden in Serie geschaltet, indem
man gleichnamige Klemmen miteinander verbindet. Der Netzanschluss
it dunch Verbindung der Klemme 0 mit dem Nulleiter des Netzes und
der Klemmen 1, 2, 3, 4 m't den Phasenleitern der 4 zu regulierenden
Stromkreise herzustellen.

750-2000

- 850-2160

Technische Daten

|
! Anzan!l Gliihlampen- enls -
’ Type dor L Leistung Rampenlange Gewicht
Kamumern W mm kg
| L-0,75p | 4 4 X 100 750 15
L-2p 12 12 X 100 2000 26
L-2w 12 12 X 100 2000 ‘ 26

Die Rampen werden mit einem Satz vierfarbiger Filter geliefert.
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PROSZENIUM-SCHEINWERFER
TYPE R-10

Anwendung. Der Scheinwerfer R-10
dient zur Beleuchtuag der Schauspieler
und Dekorationen von Portaltirmen aus.
BEr kann ebenfalls zur Beleuchtung des
Vorderplans der Biibne von der Portal-
briicke oder den Zuschauerlcgeu aus
verwendet werden.

Aufbau. Der Scheinwerfer Type R-1U
hat ein schwarzlackiertes Stahlgehause,
dessen unterer Teil einen Lampenregula-
tor enthdlt. Im vorderen Deckel ist eine
Fresnelsche Semmellinse und eine Kas-
sette fiir Farbenfilter untergebracht. Der
hintere Deckel dient zum Auswechseln
der Glithlampe. Unter dem Gehéuse befinden sich abgedeckte Klem-
men fiir Kabelanschluss. Das Geh#use ist lichtdicht, hat aber eine
Ventilation zur Kiihlung der Glilhlampe und der Linse. Zum Auf-
hingen des Scheinwerfers dient ein Flacheisenbiigel mit Arretierungs-
schraube

Ausfiihrungsarten. Die Scheinwerfer R-10 werden in folgenden
Abarten hergestellt:

— mit zweiteiliger Kassette zum Farbfilterwechseln von Hand R-10-R
— mit vierteiliger Kassette zum Farbfilterwechseln vermittels eines

Seiles R-10-L
— m!t Kassette zum elektromagnetischen Farbf:lterwechseln R-10-E

Montage. Der Scheinwerfer R-10 wird an besonderen drehbaren
Auslegern bzw. an Barrieren der Tiirme oder Portalbriicken angebracht

370
A
X L 5°

e e ]
S s o ——— 0
> — 5°
" SIS TS e

Technische Daten

l 1 Linsen- . l .
! durchmesser Glihlampen- Gewicht
Type | o t
i _— ype
! mm kg
‘ R-10-R ‘ Vertikale Projek- 12,5
R-10-L 180 i tions- Gluhlampe 15,0
R-10-E ! l 1000 W 19,0 ‘
Druckknopf- I
| Kassette zum -— — 0,5

| Steuern R-10-E
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BRUCKEN-SCHEINWERFER
TYPE R-13

Anwendung., Der Scheinwerfer Type
R-13 dient zur Beleuchtung der Schau-
spieler, Vordenplan-Dekoration wu, dgl
und ist auf der Portalbriicke auf den
Beleuchtungsgeriisten sowie an der Kon-
struktion der oberen Horizontleucnten
angebracht.

Aufbau. Der Schcinwerfer Type R-13
besitat  ein zvlinderformiges schwarz-
lackiertes Stahigehduse. Im vorderen Ge-
hidusedeckel ist eine Fresnel-Linse sow:e
eine Kassette fiir Farbenfilter eingebaut.

Im hinteren Deckel ist die Lampen-
fassung samt Reguliervorrichtung be-
festigt. Der mit einer Arretierschraube

versehene Biigel dient als Aufhéngevorrichtung des Scheinwerters.

Das lichtdichte Gehduse ist zwecks Lampenkiihling ventiliert.

Montage. Der Scheinwerfer R-13 wird auf der Briickenkonstruktion
oder auf den Beleuchtungsgeriisten aufgehangt, wobei seine normale
Lage horizontal, vertikal »nach unten gerichtet” oder indirekt sein
kann.

Ausfiihrungsarten, Scheinwerfer Type R-13 werden hergestellt:
-—- mit zwetelliger Kassette, Farbfiltenwechseln von Hand R-13-R
— mit vierteiliger Kassette, Farbfilterwechseln mittels Seil R-13-L.

) ) [ ) ™
W N 5
A ST~SL T § v
Technische Daten
Linsen- :
l Type durchmesser Gluk'}};g;pen_ ’ Geﬁcht
mm ‘ kg
R-13-R 180 1000 W 10
horizcntaie
R-13-L Projektions- 13
lampe
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PUNKT-SCHEINWERFER
TYPE R-15

Anwendung. Der Scheinwerfer
R-15 dient zur kontrastreichen Be-
leuchtung der Schauspieler und zur
e fragmentarischen Beleuchtung der
“M‘ ”‘“‘""“"‘* LW Dekorationen vom Balkon cder von

der Decke des Zuschauerraumes
aus. In besonderen Fillen kann er
auch an Portaltiirmen oder an der
Beleuchterbriicke angebracht wer-
den.

Aufbau. Der Scheinwerfer R-15
hat ein schwarzlackiertes Blech-
gehiuse. Der untere Teil des Ge-
hiduses hat eine Luke zur Bedienung
der Glithlampen und eine Schrau-
benreguliervorrichtung. .\Am hinteren Deckel ist ein einstellbarer Spiegel
befestigt. Am vorderen Deckel ist eine Kondensorlinse, eine Farbfilter-
kassette und ein Tubus zum Abhalten der Streustrahlen angebracht.
Unter dem Genduse befinden sich die Kabelanschlussklemmen. Der
Aufhingebiigel hat eine Arretiervorrichtung. Das Gehéuse ist lichtdicht.
ist aber zwecks Lampenkiihlung ventiliert.

Montage., Der Scheinwenfer R-15 wird an besonderen drehbaren
Auslegern bzw. an Barrieren der Tiirme oder Portalbricken ange-
bracht.

Ausfithvungsarten
— mit zweiteiliger Kassette zum Farbfilterwechseln von Hand R-15-R
-— mit vierteiliger Kassette zum Farbfilterwechseln vermittels eines

Seiles R-15-L
— mit Kassette zum elektromagnetischen Farbfilterwechseln R-15-E

g
b

Technische Daten

Linsen- ‘ |
durch- Glithlampen- Gewicht
Type messer type | L
mm ke
R-15-R Kino- i 10.5
R-15-L Projektionslampe | 13.5
R-15-E 150 1000W-220V ‘, 16.5
Steuerkassette R-15-E 900W- 30V ' 0.5
Trarsformator — ' 15.0
22030V-900VA
_zu 30V-Lampe
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LINSENLOSER SCHEINWERFER
TYPE R-18

Anwendung. Der Scheinwerfer R-18 dient zur seitlichen Beleuch-
tung der Theaterdekorationen und Kulissen.

Aufbau. Der Scheinwerfer R-18 besteht aus einem gut ventilierten,
schwarzlackierten Blechkdrper. Der letztere enthilt: einen parabolischen
mattierten Aluminiumspiegel, eine zweiteilige Kassette fiir Filter und
Schutzgitter sowie eine regulierbare Lampenfassung. Zur Aufhingung
dient ein Biigel, der eine Einrichtung zur Regulierung des Neigungs-
winkels hat.

Montage. Der Scheinwerfer R-18 wird mittels 2 Schrauben M8 an
einem Stativ befestigt und an Steckdosen im Biihnenboden ange-

schlossen.
Technische Daten
Spiegeldurchmesser 320 mm
Filterausmasse 365 X 365 mm
Lampentypen: waagerechte Projektionslampe 500—1000 W
normale Glithbirne 500—1000 W
Nettogewicht 5 kg
, !
g S
|
— o]
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SENKRECHTE LAMPE
TYPE KUB

Anwendung. Die Lampe type KUB dient zur Beleuchtung der Mit-
telbiihne und zur Beseitigung der Schatten.

Aufbau. Die Lampe Type KUB hat einen kegelformigen schwarz-
lackierten Stahlkorper, der von unten geodffnet wird., Im Innern des
Gehdusekorpers befinden sich zwei Aluminiumspiegel, ein kugeliger
und ein tiefer, parabolischer. Im oberen Teil des Gehiuses ist eine
Goliath-Lampenfassung befestigt. Der untere Deckel, mit einem

¢ 280 Schutzgitter versehen, dient zum Auswechseln
: der Glihbirne und der farbigen Filter. Ein

Bligel mit Einstellschrauben ermdéglicht die
Aufhéngung der Lampe.
o
N Montage. Die Lampe wird iiber der Biihne
an Lattenstaketen oder unter der Portalbriicke
S J befestigt.
b |
| Technische Daten
Spiegeldurcdhmesser 430 mm
j Gliuhlampentype: waagerechte Pro-
p jektionslampe bis 1500 W
: normale Glithbirne bis 1500 W
@ 420 Lampengewicht einschliesslich
4 Filter 18 kg
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TRANSPORTABLE BUHNENBELEUCHTER
TYPE L-23

4

Anwendung. Leuchten dieser Type werden zur Beleuchtung von
unten der Horizontleinwand, der Kulissen und in manchen Féllen der
Schauspieler beniitzt.

Aufbau. Die Leuchte L-23 besteht aus einem Blechgehause, in dessen
Innern eine Glithlampe sich befindet. Die Leuchte wird von einer
Unterteilkonstruktion getragen. Der Vorderteil des Gehiduses hat einen
Rahmen fiir Farbfilter, wihrend an der Seite Klemmschrauben fur
Kabelanschluss angebracht sind. Im Innern des Gehauses ist ein zy-
lindrischer, lichtzerstreuender Aluminiumspiegel untergebracht.

Montage. Die Leuchten L-23 werden mittels flexibler Kabel Type OW
an die Fussboden-Steckdosen angeschlossen und nach Dispositionen
des Szenographen aufgestellt.

Technische Daten

— Filterausmasse 475 X 290 mm
— Glithlampenleistung 2000 W
— Gewicht der Leuchte 6 kg

460

300
e ——

i

06

-
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HORIZONTLAMPE
TYPE L-25¢

a‘s“

| ey
N
LI
1
1.

-
L L]

Anwendung. Die Horizontlampe L-25¢ dient zur Beleuchtung des
in Stoff oder Gips ausgefiihrten Biihnenprospekts.

Aufbau. Die Horizontlampe L-25c¢ besteht aus einem zylindrischen,
schwarzlackierten Stahlgeh&duse, das durch zwei gut ventilierte Deckel
abgeschlossen ist. Im Innern des Gehiuses befindet sich ein zylindri-
scher Aluminiumspiegel.

In der Seitenwandung ist ein mit Gitter versshenes Tiirchen vor-
handen, das zum Einsetzen des zylindrischen Glasfilters dient.

Am unteren Deckel ist eine Lampenfassung mit Goliathgewinde be-
festigt. Der aufklappbare obere Deckel dient zum Auswechseln der
I Gluhbirne. Die Horizontlampe wird an

i N N einem Biigel aufgehingt, der eine Ein-
richtung zum Einstellen des Neigungs-
S 5 winkels besitzt,
™) }
| Montage. Die Horizontiampen L-25¢

werden an der Konstrukiion der Hori-
zonthriicke angebracht.

520
740

i Technische Daten

\ﬁi Filterabmessungen R = 137320 X 328 mm
. Glihlampentype:

¢ 275 | sLinea® (Sofittenlampe) 1000 bis 2000 W
- Lampengewicht nebst Filter 9 kg
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POLNISCHER AUSSENHANDELSVERLAG — WARSZAWA
Gedruckt in Polen
in Zakl. Graf. RSW | Prasa', Wroclaw
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"
POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT ¥ ,ekt”m
FOR ELEKTROTECHNIK G. m. b. H.

WARSZAWA, CZACKIEGO t5/17
Telegramm Adresse: ELEKTRIM . WARSZAWA

Verteilungsschranke
tir teletechnische Kabel in Grubensignal-

anlagen explosions-geschitzter Bauart
Type KVA 80

G-101
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Anwendung

Verteilungsschrinke Type KVA 80 finden bei elekirischen Signalanlagen
Anwendung und dienen zum Verteilen von mehrpaarigen teletechnischen Kabeln
in ein- oder mehrpaarige Leitungen.

Wenn im Falle einer ibermassigen Menge von Kabeladern ein Schrank
sich als ungeniigend erweist, kdnnen mehrere Schrinke in Hintereinanderschal-
tung verwendet werden, dabei kénnen die Leitungen direkt durch die Seiten-
wandungen aus einem Schrank in den anderen geleitet werden, sowohl aus
der Kammer des Hauptkabels, wie auch aus der Klemmenkammer (Sekundér-
kabelkammer).

Die Verteilungsschrinke sind grundsétzlich fir den Betrieb im unterirdischen,
von explosiven Gasen nicht gefdhrdeten Bergbau bestimmt. Sie sind aber auch
fir verschlossene und offene Raume, Hittan, Fabriken und andere Industriean-
lagen geeignet.

Konstruktion

Massiver gusseiserner Kasten des Verteilungsschranks setzt die Wahrschein-
lichkeit der Beschédigung herab, steigert dagegen die mechanische und elekiri-
sche Sicherheit der Einrichtung.

Die Abdichtung der Kontaktflachen schitzt vor atmosphdrischen Einflissen, vor
Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser.

Der Verteilungsschrank Type KVA 80 hat zwei Kammern. Das Hauptkabel
wird von unten in die hintere Kammer eingefihrt, welche - nachdem die Ka-
beladern an die Durchgangsklemmen angeldtet sind —mit Kabelvergussmasse ver-
gossen wird; die Klemmen sind in Leisten aus Isolationsmaterial eingepresst.

Zu diesem Zweck befinden sich in der oberen Wandung der Kammer zwei
Gewindelécher, von denen das gréssere zum Eingiessen der Kabelvergusssmasse,
das kleinere zum Eniweichen der Luft wahrend des Vergiessens. Diese zwei
Offnungen sind mit Schraubstopfen verschliessbar. Die Kammer ist von hinten
mit einem Deckel verschlossen.

Im vorderen Teil des Kastens befindet sich die Klemmschraubenkammer,
welche von der hinteren Kammer des Hauptkabels dicht durch Klem-
menleisten getrennt ist. Die Sekunddrkabel werden in die Klemmschrauben-
kammer mit Hilfe von Kabelflanschen eingefihrt, nach Belieben durch die untere
oder die Seitenwandungen des Kastens. Die Klemmenverbindung ist schrauben-
artig.

Die Klemmschraubenkammer ist mittels eines Deckels verschlossen, der
mit Gummieinlage abgedichtet ist. Der Deckel ist scharnierartig angebracht
und mittels dreikantképfiger Schrauben am Kérper befestigt. Die Schrauben-
képfe sind in enisprechenden Verliefungen versenkt,

Die Deckelschrauben lassen sich nicht mit Hilfe gewdhnlicher Werkzeuge
abschrauban, die Schrauben sind vor selbsitdtigem Sichlésen geschiitzt.
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KVA 8001-11

O

9
==
! |
Abb. 2 Verteilungsschrinke Typen KVA 8012-13
Aussenmasse o o
T \ Masse in mm.
Typen l Abb. — o - —

: |
170 l\ 261 190 i 124 | 340 | o1i

KVA 8001- PIE | _ |
340 | 261 } 191 | 288 | 350 | ot

KVA 8012- 13\ 2

\A‘BC‘DIEF
|
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Abb. 3 Verteilungsschrank
Type KVA 8001-11

Technische Angaben und Austihrungsarten der Schrénke sind in nachste-
hender Tabelle zusammengestelit :

1 Kl I Kabeleinfihrungen
Listen Klem i ‘ R Gewicht
: men Sekundir-
Nr. | Siek | Stick “,:':" H";‘f’;'::b" kabel kg
’ ) Stick
_ KVA 8001 | sx2 | 1 ) ‘ o
___KVA 8002 | 10Xx2 | 2 |emma| 1 4 | 125
KVA 8003 | 15x2 | 3 ! 13
KVA 8011 | 20X2 1 ] I
KVA 8012 | 40%X2 | 2 (3421| 2 | 7 . 22
KVA 8013 | 60X2 3 j I 23

Die Einfihrungsoffnungen fir Sekundérkabe! sind blind verdeckt.
Entsprechende Kabelflansche zum Einfihren von Sekunddrkabeln missen
extra nach folgender Tabelle bestallt werden:

Kabelf h
abelflansc Bleidichtung ‘ Blindfiansch

|
. ---U...,..N.-. l Oftnong _—| fir den Flansch | mit Dichtung
T Zinmm | ListenNe. o Listen-Ne.
3128563 | 26 | |
81-255¢/2 32 ‘ 31-3194/1 52622/1
31-2556/1 36
31-2556 40 [ 1
Lieferwerk:

ZAKLADY WYTWORCZE URZADZEN SYGNALIZACYINYCH ZWUS
KATOWICE — WELNOWIEC
AGPOL WERBEBURO & AUSSENHANDELSVERLAG - WARSZAWA
Gedruckt in Polen

in Warszawa Nr 3737 . 2257
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POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT T/
FOUR ELEKTROTECHNIK G. m. b. H. m

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegromm-Adresse: ELEKTRIM-WARSZAWA

Bausohlen-Leuchttafeln
fur  Grubensignalanlagen explosionsgeschitzter und

schlagwetterfester Bauart

Type KDA 31-32

G-103
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Anwendung

Die Leuchtiafeln KDA 31-32 finden bei Signalanlagen Anwendung, zum
Empfang und zur Aulgabe von optischen Signalen. Sie sind fiir schwere
Betriebsverhdltnisse im Bergbau bestimmt und enisprechen den in Polen
geltenden Vorschritten {ir den Bau elekirischer Einrichtungen in unterir-
dischen Gruben. Sie konnen aber ebenifalls in Hitien, Fabriken und ande-

ren Industrieanlagen verwendet werden.

Konstruktion

Die Leuchttofeln Type KDA 31-32 haben die Gestalt eines gusseisernen
Kastens, dessen massive Wandung die Wahrscheinlichkeit der Beschadi-
gungen herabsetzt, die Sicherheit der mechanischen und elektrischen Ein-
richtung dagegen steigert. Der Leuchtalelkasten besteht aus zwei, durch
eine gusseiserne Wand voneinander getrennten Kammern; durch die Trenn-
wand sind Klemmschraubenbolzen dicht durchgetihrt. In der Hauptkammer
sind schlogwetterfeste Glihlampenfassungen mit E27 — Gewinde fir 15 bis
20 W-Lampen untergebracht; die Fassungen sind voneinander durch Blech-
wandungen getrennt. Der die Kammer verschliessende Deckel hat — je
nach Leuchttafeltype ~ zwei, vier oder sechs Kontrollfensterchen mit
mattierten oder bunten Glasscheiben.

In den Seitenwandungen der mit einem separaten Deckel verschliessba-
ren Klemmschraubenkammer befinden sich 1 oder 2 Kabelableitungen. Das
Kabel ist mit einer Stoptbiichse und einem Dichtungsring abgedichtet. Die
Stoptbiichsen und die Deckel lassen sich nicht mit gewdhnlichen Werkzeu-
gen abschrauben, denn sie sind mit dreikantkdpfigen Schrauben zuge-
schraubt, dabei sind die Schrauben vor Sichvonselbstlésen gesichert.

Die Leuchitafeln werden mit Driickknopf und ohne denselben ausgefihrt.

2 Cc-103
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Leuchttafeln Type KDA 31 in kombiniertem Gehiduse

Die Leuchitafeln in kombiniertem Gehduse Type KDA 31 sind grundsatz-
lich fir gostreie Gruben bestimmt. Verwendet man aber Gummidichtungen
for die Deckel, so eignen sich die Tafeln auch {ir feuchte und solche
Raume, die vor atmosphirischen Eintiissen nicht geschitzt sind. Das Ge-

hduse schitzt sie auch vor Tropf- und Spritzwasser.

Leuchttafein Type KDA 32 in schlagwetterfestem Gehduse

Die Leuchitafeln in schlagwetterfestem Gehause Type KDA 32 sind be-
stimmt? fur Gruben, die durch explosive Gase getdhrdet sind. Die Kontaktfla-
chen einzelner Gehéuseteile sind vorschriftsmassig und sorgfaltig bearbeitet.
Das Gehduse halt die Druckprobe der inneren Methanexplosion aus, so
dass die Flammen nach aussen nicht heraustreten. Die Leuchttafeln entspre-
chen den polnischen Normen PNE-17 ,Vorschriften fir den Bau und Betrieb
elektrischer Einrichtungen im unterirdischen Bergbau”. Nach Beschluss der
Versuchsgrube ,,Barbara” sind die Leuchttafeln zum Betrieb in gasgefahrde-

ten Gruben mit Gefahrstufe ,,C” zugelassen.

Abb. 1 — Leuchttafel Type KDA 3223
Masszeichnung

C-103 3

Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/08 : CIA-RDP80T00246A043400360001-0



Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/08 : CIA-RDP80T00246A043400360001-0

Lichtbild 1 — Leuchttafel Type KDA 3221

Gehause I
S . Kabel-
stopt- Signallichter Gewicht
kombiniert schlagwetterfest | Druckknopt bichse
Listen- Nr. Listen- Nr. 1 Stick | Anzahl ;;:;i)e ca. kg

KDA 3120 | KDA 3220 | ©ohne
Druckknopf

|
|
i
|

KDA 3121 | KDA 3221 | mit ; |

- 7 "E[gckknopf I ® griin | e
KDA 3122 | KDA 3222 | ©hne | f D gelb
Druckknopf E : |
— e 2 i
KDA 3123 | KDA 3223 | ™it | 1
Druckknopf ‘ |
4 C-103
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Abb. 2 - Leuchttafel Type KDA 3243

Masszeichnung

-~ A —C—

- [

N

Kabel- |

Gehause !
— o ; stopt- Signallichter Gewicht
kombiniert schlagwelterfest . Druckknopt 1 bii(the { o
Listen- Nr. Listen- Nr. | . Stick \ Anzuhl{ Farbe ca. kg
|
! hne | I
KDA 3140 | KDA 3240 - °©
Druckknopt
= N | ,
KDA 3142 | KDA 3241 ™ | : )
. Druckknopt : | @ griin ;
e - — 4 . @ gelb | 345
KDA 3143 | KDA 3242 | ©°hne | ‘ '@ blau |
i Druckknopt . !
- - -2
I mit : i :
KDA 3144 | KDA 3243 i
: | Druckknopf ‘ | E |
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Abb. 3 — Leuchtiafel Type KDA 3263
Masszeichnung

Gehiduse ‘ Kabel- |
e ; stopt- Signallichter Cewicht
kombiniert schlogwener(esi; Druckknopf bichse o L
Listen- Nr. Listen- Nr. l Stisck | Anzahl Farbe ca. kg
| ohne ’
KDA 3160 | KDA 3260 Druckknopf 1
A 3261 | mit O grin
KDA 3161 | KDA 32 Druckknopf 6 D gelb 440 !
X . @ blau '
KDA 3162 | KDA 3262 ohne ~ O farblos
Druckknopt 9 matt
DA 3263 | ™
KDA 3163 | K Druckknopf | |
. C-103
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Aussenmasse

Masse in mm

hn. : —

Trpe e A TR ¢ o e Flo
KDA 3223 1 248 | 335 | 25 | 214 | 193 | 210 |15 ©
ey ; l | |
KDA 3243 | 2 248 } 402 [ 245 | 214 | 180 | 210 |15 o
_ *i 77i ! ..;ﬁ‘ —

KDA 3263 } 3 248 | 495 | 245 | 214 | 240 | 210 |15
! ! ! | \
Lieferwerk:

ZAKLADY WYTWORCZE URZADZEN SYGNALIZACYJNYCH Zwus
Katowice — Welnowiec
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Signalgeber
for Grubensignalanlagen explosionssicherer
und schlagwetterfester Bavart

Typ KFS 11-12

6-105
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Anwendung

Die Signalgeber Typ KFS 11—12 werden in Signalanlagen zur Durchgabz
von akustischen und optischen Signalen verwendet.

Die Signalgabe erfolgt durch Schliessen und Offnen des Stromkreiszs, indem
man den Schalterhebel des Gebers von Hand oder auf mechanische Art umlegt.

Die Signalgeber Typ KFS 11—12 sind den schweren Betriebsbedingungen
im Bergbau angepasst und erfiillen die in Polen geltenden Vorschriften fir
den Bau von elektrischen Anlagen in unterirdischen Bergwerken. Sie kénn:zn
auch in der Huttenindustrie, in chemischen Betrieben, Fabriken u.d. Anwen-

dung finden.

Konstruktion

Die Signalgeber Typ KFS 11—12 bestehen aus einem Gehduse, das zwei
mit einer Gusseisenwand voneinander getrennte Kammern mit dichten Klem-
mendurchfiihrungen besitzt.

In der Hautpkammer befindet sich das Schaltwerk. Die Klemmenkammer
besitzt je nach Bedarf ein oder zwei Kabeleinfiihrungsstellen. Beide Kammern
sind mit eigenen Deckeln geschlossen. Kabel — Einfiihrungsstopfbuchsen und
Deckel sind vor einem Abschrauben mittels ublicher Werkzeuge durch An-
wendung von Schrauben mit Dreikantkopfen geschiitzt,

Das robuste Gehduse der Signalgzber vermindert die Moéglichkeit einer
Entstehung von Beschddigungen. Dank dieser Gezhduseart eignen sich die Sig-
nalgeber zum Betrieb bei Bedingungen, wobei die Gefahr einer Beschddigung

besteht.
Die Belastbarkeit der Kontakte des Signalgebers betrdgt 4 A bei 250 V.

Signalgeber Typ KFS 11 mit kombiniertem Gehduse

Die Signalgeber Typ KFS 11 mit kombiniertem Gehduse sind grundsdtzlich
zum Betrieb in gasfreien Gruben bestimmt,

Die Anwendung bei diesem Typ von Gummidichtungen fiir die Deckel be-
wirkt, dass die Signalgeber sich zum Betrieb in feuchten, oder vor Wetter-
einflissen ungeschiitzten Rdumen eignen. Das Gehduse schiitzt auch die
Einrichtung vor Tropf- und Spritzwasser. Die Signalgeber dieser Bauart und

ihre Kennzahlen werden in den unten stehenden Tabellen beschrieben,

2 C-105
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Signalgeber Typ KFS 12 in schlagwetterfestem Gehduse

Die Signalgeber Typ KFS 12 in schlagwettergaschiitzter Ausfihrung sind
grundsdtzlich zum Betrieb in schlagwettergefdhrdeten Gruben bestimmt. Die
Anliegefldchen des Gehduses mit den Deckeln sind vorschriftsméassig und sorg-
faltig bearbeitet. Das G:hduse halt den Prufdruck der im Inneren des Ge-
hauses bewirkten Explosion von Methan und verhindert ein Herausstossen
der Flamme aus dem Gehduse.

Die Signalgeber dieser Bauart erfullen die von den polnischen Vorschriftan
PN/E-17 , Vorschriften fir den Bau und Betrieb elektrischer Anlagen im
unterirdischen Bergbau’’ gestellten Bedingungen.

Das Gutachten der Experimentalgrube ,,Barbara’ |&sst den Betrieb dieszr
Signalgeber in gasgefdhrdeten Gruben mit Stufengefahr ,,C zu.

Signalgeber mit Zughebel

T F
o
L%

t

Abb. 1. Signalgeber Typ KFS 1212,
Masszeichnung

o
[} E o E °
A 8
Abb. 2. Kontackteanordnung A Abb. 3. Kcntakteanordnung B
C-105 3
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Mit Schnellklinke zu kurzen, scharf begrenzten Signalgaben z.B.
bei Einschlag-Wecker
. | .
Gehduse aﬁ%?hankd:;; Kabeleintihrung "
‘ - - -| Gewicht |
kombiniert | schiagwetter- ’ Stopt- ca. kg.
Listen- test Abb. Anzahl | buchse
nummer | Listennummer ‘ Listen-Nr.
KFS 1111 KFS 1211 A 1
KFS 1211 KFS 1212 | A 2 KEC 1115 "5 \
KFS 1141 KFS 1241 B 1 '
KFS 1142 KFS 1242 B 2
Ohne Schnellklinke zu zeitlich unbegrenzten Signalgaben
CKES 1121 | KPS 1221 | A [ 1 e 1115 |1
KPS 1122 | KFS 1222 @ A 2

Signalgeber mit Druckhebel

| -

Abb. 4. Signalgeber Typ KFS 1232,
Masszeichnung.

C-105
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Zur direkten Handbedienung durch Aufdruck |

Gehause Kontakte- Kabeleinfihrungen
anordnung | Gewich
K iniert | Schlagwetter- | Stopl- ca. kg
EiTIE:—ﬁ: . fest Abb. ! Anzahl " buchse
| ListenNr | | | Listen-Nr |
131 KFS 1231 | A o
KES 1131 KFS 12 ! KVC 1115 | 11
KFS 1132 KFS 1231 ] A ' 2

Signalgeber mit Laufarmhebel

Abb. 5. Signalgeber Tvp KFS 1252,
Masszeichnung.

Zur Schaltung vermittels mechanischer Einrichtungen
| Gehduse Kontakte- Kabeleinfihrungen
_— .| anordnung Gewichi
' o i ___}
kombiniert schlagwetter- | Stopf- ca. kg
Eir:fel:_llsj:- Hest Abb. ’ Anzahl | buchse 1
B Listen-Ne o | | istenNe |
KFS 1151 |  KFS 1251 A 1 i
‘ e | ——-——] KVC 1115 . 1
| KFS 1152 | KFS 1251 A ‘ 2 } |
C-105 5
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Abmessungen der Signalgeber laut Abb. 1, 4 und 5:

Lieferwerk:
ZAKLADY WYTWORCZE URZADZEN
SYGNALIZACYIJNYCH ZWUS
KATOWICE — WELNOWIEC

AGPOL Werbebiro & Aussenhandelsverlag — Warszawa
Gedruckt in Polen
in LOodz No 3744-22/57
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POLNISCHE AUSSENHANDELS- ,
GESELLSCHAF? FUR ELEKTRO- ! m
G. m. b. H.

TECHNIK

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegranime: ELEKTRIM — WARSZAWA

Plastik-Hochfrequenz-
Schweissgerite

Typ ZDK-01-A

ZDK-01-C

ZDK-04-A

ZDK-04-B

E-121
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Anwendung.

Hochfrequenz-Schweissgerite werden zum Zusammenfiigen von thermo-
plastischen Stoffen wie Winyl-Polichlorid (Igelit) durch Verschweissung
mittels Hochfrequenz-Stromen verwendet.

Diese Technologie der Zusammenfiigung von thermoplastischen TFolien
ermoglicht die Anwendung von Hochirequenz-Wechselstromen, durch wel-
che eine grosse Warmekonzentration erreicht wird.

Die Plastik-Folien werden zwischen zwei mechanisch aneinanderge-
driickte Elektroden gebracht, an welche Hochfrequenz-Spannung von einem
Rohrengenerator angelegt wird.

Die rasch ausgeschiedene Wérme sowie Elektrodendruck fligen den
Kunststoff zusammen mit einer Schweisszeit vcn einer bis cinigen Se-
kunden,

Die Elektrodenform wdhlt man abhdngig von der gewiinschlen Verbin-
dungsform. i

Mittels dieser Methode werden hermetische Verpackungen, Schutz- und
Regenmaéntel, Galanlerie aus lgelil, Schuhwerk aus Kunststoffen und der-
gleichen hergestellt,

Abhdngig vom Gebrauchszweck, wird eine der vorerwdhnten Typen ge-
wahlt.

Konstruktion. 4

Die Hochfrequenz-Schweissgerdte bestehen aus einem Roéhrengenerator,
welcher die Wechselspannung von entsprechender Frequenz zu den
Schweisselektroden durch ein Verbindungskabel leitet.

Die mechanische Konstruktion sowie Zusatzausristung hédngen von der
Verwendungsari des Schweissgerdtes ab und ist tieferstehend bei der Be-
schreibung der einzelnen Typen angegeben.

HOCHFREQUENZ-SCHWEISSGERAT TYPE ZDK-01-A

Anwendung.

Das Schweissgerdat ZDK-01-A wird zum Zusammenfigen von diinnen
Igelit-Folien verwendet, haplsdchlich zur Herstellung und zum Verschlies-
sen von hermetischen Verpackungen. Ausserdem findet dieses Gerédt in
der Konfektions-Industrie, zur Verstirkung der Knoplstellen, Siumen von
Ctfnungen (Knopflochverstirkung u. s. w. Anwendung. Bei einer Gesamt-
dicke der zu schweissenden Folien von 0,3 bis 0,7 mm, wird eine Schweis-
sung von 1,8 cm? Fldche, beziehungsweise von Ausmass 100 X 1,5 mm in
weniger als 2 Sekunden erreicht.

Das Gerdt wird mit einem Steuerschalter, Zuleitungskabel sowie zwei
Elektrodentypen: Platten- und Zangenelektrode geliefert, welche glatte
Schweissungen von Ausmass 100 X 1,5 mm ausfiihren. Auf Wunsch kénnen
Elektroden fiir andere Schweissformen geliefert werden.

2 E-12]
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Abb. 1. Hochirequenz-Schweissgeril Type ZDK-01-A.

Technische Daten:

Ausgangsleistuang
Frequenz
Netzspannung
l.eistungsaufnahme
Schweissllache

100 W

ca, 60 MHz

220 V, 50 Hz

ca. 700 VA

1,8 cm® oder
100 X 1,5 mm bei Gesammtdicke
der Folie 0,3—0,7 mm.

Rohrenbestiickung 1 X OT100
Aussenmasse Lange: 375 mm.
Tiefe: 225 mm.
Hohe: 270 mm.
s N . 3
2 )
H SAI
, N
L@ . o]l !
& ~7 + 4 1 7 - ~
b e = 378 - e
Massbild
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HOCHFREQUENZ-SCHWEISSGERAT TYPE ZDK-01-C

Anwendung.

Das Schweissgerdt ZDK-01-C wird zum Zusammenliigen von kleinen
Igelitfolien-Flichen verwendet. Erwdhntes Gerét eignet sich besonders zur
Herstellung und Ausbesserung von Sommerschuhwerk aus Igelit, Zu-
sammenschweissen von Igelitgiirteln und dergleichen. Die Einrichtung be-
steht aus einem Hochfrequenzgenerator von 100 W Leistung, sowie einem
Arbeitstisch, welcher mit einer kleinen fussbedienten Presse ausgestattet
ist, in welche verschiedene auswechselbare Elektroden angepasst werden
koénnen. Der Arbeitstisch erleichtert wesentlich die Bedienung des Schweiss-
gerdtes.

Die Lieferung umfasst zuséatzlich einen Steuerdruckschalter, das Zulei-
tungskabel sowie Normal-Elekroden, welche glatte Schweissndhte von Aus-
mass 100 X 1,5 mm ausfithren.

Auf Wunsch konnen auch Elektroden fir andere Schweissformen ce-
liefert werden.

Abb. 2. Hochlrequenz-Schweissgerdt Typ ZDK-01-C

] E-121
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Technische Daten:

Ausgangsleisting 100 W

Frequenz ca. 60 MHz
Netzspannung 220 V, 50 Hz
Leistungsautnahme ca. 700 VA
Schweissflache 1,8 ¢cm= oder

100 X 1,5 mm bei Gesammtdicke
der Folie 0,3—0,7 mm.

Rohrenbestickung 1 X OT100

Aussenmasse Lange: 960 mm,
Tiefe: 650 mm,
Hohe: 1130 mm.

Abbildung auf der Titelseite.

1130

= L),

960 - 650—
Massbild

Hochirequenz-Schweissgerdt Type ZDK-04-A

Anwendung.

Das Hochfrequenz-Schweissgerdt Type ZDK-04-A wird zur Herstellung
von Galanterie aus thermoplastischen Kunststoffen wie z. B. von Handtaschen,
Brieftaschen, Aktentaschen, Geldtdschchen und dergleichen verwendet.

Die Einrichtung besteht aus einem Hochfrequenzgenerator mit 400 W
Leistung sowie einer mechanischen Presse. Beide vorerwdhnte Elemente
sind in Form eines Schreibtisches mit Aibeitspult zusammengebaut.

Das Schweissgerdt Type ZDK-04-A  kann Schweissndhte von
60 cm? Schweissflaiche in weniger als 2 Sekunden ausfiihren, wobei die
Folien-Gesammtdicke die Grenze von 0,3 bis 1 mm nicht berschreiten soll.
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Die Ausrustung besteht aus einem Dreistufen-Umschalter zur Regulie-
rung der Ausgangsleistung, einem automatischen Zeitschalter, welcher die
Schweisszeit-Einstellung im Bereich von 1 bis 10 Sekunden ermoglicht,
sowie einer Hub-Begrenzung, mittels welcher eine genaue Einstellung der
Materialstarke moglich ist. Die Lielerung erfoigt mit Normal-Elektroden
von Ausmass 250 X 2,5 mm. Auf Wunsch kdnnen Elektroden nach beson-
deren Anweisungen hergestelit werden.

Die Abbildung des Hochfrequenz-Schweissgerites Type ZDK-04-A
befindet sich auf der Seite 1

Technische Daten;

Ausgangsleistung ca. 400 W

Frequenz ca. 30 MHz
Netzspannung 220 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme ca. 1200 VA
Schweissflache max. 6 cm=
Réhrenbestiickung 1 X OT 400
1 X UBL 21
Aussenmasse Lange: 1340 mm, Tiefe: 760 mm,

Hohe: 1060 mm.

R A I — 760 - =
[ . —
|
C } 1
LS
O - i ©
o:-0 LS
<
N
B '[I‘ 1 l 3 )
Massbild
6 E-121
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HOCHFREQUENZ-SCHWEISSGERAT TYPE ZDK-04-B

Anwendung.

Das Hochfrequenz-Schweissgerdt Type ZDK-04-B wird zum Verschlies-
sen von grdsseren Verpackungen aus Igelit sowie auch zum Zusammen-
fugen von Stellen, welche nicht mit der Schweisspresse, wie zum Beispiel
Lei Mébel-Beziigen, ausgefihrt werden koénnen.

Die grosse Ausgangsleistung erméglicht die Auslfihrung von 6 cm?®
Schweissflachen, beziehungsweise von Ausmass 220 X 1,5 mm in weniger
als 2 Sekunden, bei einer Folienstarke von 0,3 bis 1,0 mm.

Gemdss seiner Bestimmung, ist das Schweissgerat auf einem Fahrgestell
aufgebaul, wobe1r die Schweissclektroden in Pistolenform ausgefliihrt und
init dem Generator mittels eines konzentrischen Kabels verbunden sind.

Die automatische Einschaltung des Schweissvorganges und seine Zeit-
regulierung im Bereich von 1 bis 10 Sekunden sind in vorerwihnter Pistole
untergebracht.

Die Normal-Elektrode, welche mit dem Hochfrequenz-Schweissgerat
dieser Type geliefert wird, ist eine Elektrode, mittels welcher Schweiss-
udhte von Ausmass 220 X 1,5 mm ausgefiihrt werden kénnen. Auf Wunsch
konnen Elektroden von besonderen Formen geliefert werden.

Abb. 4. Hochirequenz-Schweissgeriit Type ZDK-04-B

E-121 7

Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/08 : CIA-RDPS80T00246A043400360001-0



e et .

Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/08 : CIA-RDP80T00246A043400360001-0

Technische Daten;

Regulierbare Ausgangsleistung max. 400 W
Frequenz ca 30 MHz
Netzspannung 220 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme ca. 1200 VA
Schweissflache max. 6 cm?
Aussenmasse Lange: 790 mm,

Tiefe: 660 mm,
Hohe: 680 mm.

W—ﬂ
4

ABO

Massbild
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